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                                                               1. sz. melléklet
                                                           Műszaki Diszpozíció

A lapcseréhez szükséges köveket a BKV Zrt. szolgáltatja. Ha a cserélendő lap helyett csak nagyobb lapot tudunk szolgáltatni, azt a helyszínen a Vállalkozó tudja méretre vágni. Ebben az esetben a vágás során por ne keletkezzen (javasolt porelszívós vágóeszköz alkalmazása). A lapcsere esetén a törött lap mellett lévő ép lapok ne sérüljenek (roncsolás-mentes lapcsere.) A Vállalkozó rendelkezzen a polírozáshoz, csiszoláshoz szükséges nagy teljesítményű gépekkel, amellyel minimális idő alatt tudja az adott területet felújítani, karbantartani. Szükség esetén dilatáció javítása is felmerülhet, ehhez is rendelkezzen megfelelő anyagokkal. A metróban elsősorban vizes technológiával történő csiszolást preferálunk (por minél kevesebb legyen a munka során.) Az ekkor keletkezett iszapot a Vállalkozó tudja elszállítani (nem tárolhatja a metró területén.) A felhasznált anyagok a BKV Zrt. Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatának megfelelőek legyenek, amelyeket a BKV Zrt. Munkavédelmi Osztálya is elfogad. Utasforgalom alatt a munkavégzés nem lehetséges, ezért a munkavégzés csak és kizárólag az éjszakai üzemszünetben történhet. A Vállalkozó a metróban található tárgyakat (pld. ülőkéket, hangszórókat, stb.) a sérülések elkerülése végett védje meg. (pld. fóliázással.) A napi szinten történő munkákat a Vállalkozó üzemkezdetre be kell, hogy fejezze, a munkaterületet feltakarítva kell, hogy átadja az utasforgalomnak.
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