Kiegészit 6 tjékoztatas 2

Mdszaki m danyag termékek beszerzés BKV Zrt. V-20/14

1. kérdés: ,Ajanlattevé kéri a 17., 18. és 19. tétel Solidur vezetésinek (80x7mm és
140x4mm) tipusdnak pontositasat. Lehetséges tipusok: TU, T, TS, T-Duplex stb.”

1. valasz: A jelzett anyagminéségek, miiszaki paraméterek Ajanlatkéré részére nem
ismeretesek. Az eddig hasznalt anyagaink minimum Solidur PE 300 vagy PE 1000,
csavarodas és hullammentesek. Hossza, mennyiben lehetséges 60 fm (tekercsben), a
140x4mm esetén is. De elfogadhatd a 3 illetve 6 fm hossz is. Ezt kérjik a kiszerelési
mennyiségnél feltiintetni. A minéségi, miszaki paramétereknek meg kell felelni az alabbi
felhasznalasi kritériumoknak: vezetésin koptatod réteg része, a lépcsd gorgdk terhelés alatt
meghaladjdk a 200 kg-ot, ami mangorlo hatast fejt ki.

2. kérdés: ,Ajanlattevé kéri az 1. tétel méretének pontositasat, mert a viztiszta plexi lemez
jelenleg elérheté legkisebb vastagsaga 1,5mm a gyartoi mérettablazatok alapjan.”

2. vélasz: 1. tétel esetén Ajanlatkérd az igényelt méretet 1,5 mm-re modositja.
3. kérdés: Textilbakelit lemeznél mit jelent a kbnnyd és a sdrdi?

3. vélasz: A slrlbb bakelit lemez tobb rongyot/textilszovetet tartalmaz, ami a mechanikai
szilardsagat noveli. Az anyag felhasznalasi terllete: csuszélap készitése az automatalitk6zd
€s a vonokeészilék csillapitd szerkezetéhez.



