BKVIN Kiegészitd tajékoztatas It BKV Zrt. TB-131/15

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS I
HEV keretalagutban z(zottks dgyazat csere és kdbelcsatorna rekonstrukcié

T-131/15

1. kérdés

A kdltségvetés tételleirdsanak 5. sorszamu tétele — Zizottkd gyazat bontds — az aldbbiakat
tartalmazza: ,A zuzottké agyazatot el kell bontani az alagut fenéklemezéig (50 ¢cm). A bontott
zuzottkdvet a szentendrei jarmiitelepre kell szallitani és a kijelslt helyen deponalni kell.”

A mszaki diszpozicié 3. pontja — Elvégzendd munka — az aldbbiakat fogalmazza meg: , Az
elaprézédott, szennyezett &agyazatot el kell bontani és Szentendre jarmitelepre kell
szallitani.”

A Villalkozasi szerzédés tervezet 14.5. alpontja ekként rendelkezik: ,A Vallalkozé kételes a
tevékenysége soran kitermelt anyagok Megrendeld altal térténd mindsitését kdvetden— a
fémhulladékot kivéve - a keletkezd§ valamennyi nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék (a
tovabbiakban: hulladék) jogszer(i kezelésérél (hasznositdsdrdl, artalmatlanitasirél) és
elszallitasarél valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi, jogszabalyban meghatarozott
“kotelezettség teljesitésérdl gondoskodni...”

Kérjik megerdsiteni, hogy a szennyezett agyazat artalmatlanitdsa nem Vallalkozé feladata. A
szennyezett agyazatot Vallalkozénak kizarélag le kell szallitani a Szentendrei jarmiitelepre.

1. vilasz

Megerdsitjiik, hogy a kibontandé és a szentendrei jarm(telepre széllitandé agyazati anyag
artalmatlanitdsa nem a Vallalkozo feladata. A kibontott agyazatot csak a szentendrei HEV
jarmitelepre kell leszéllitani. '

2. kérdés
Mennyi vaganyzari id6t biztosit a Megrendel8 a munka kivitelezésére?

2. valasz

Eljarast megindité felhivds V.4.12. pontja szerint: Ajanlatkéré a feldjitdsi munkak idejére
folyamatos vaganyzdrat biztosit Ajanlattevd részére. A folyamatos vaganyzar 4 egymast
koveté héten keriil megtartdsra, melyet Ajanlatkérd téritésmentesen biztosit. A konkrét
vaganyzari idpontot ajénlatkéré a vaganyzar kezdete el6tt 30 nappal tudja megadni. A
fesziltségmentesitést a Megrendeld téritésmentesen biztosftja. A buszpotlasrél megrendeld
téritésmentesen gondoskodik.

3. kérdés

Keriil-e kiaddsra elektromos munkarészhez kdltségvetés?
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3. valasz

Nem.

4. kérdés

Sérilt kabelt, vagy sériilt kdbel szigetelést, ami a bontas eldtt is megdllapithatd, azokat
ajanlattevének cseréinie kell-e? flletve ezeket a sériilt kabeleket az Uzemeltets, elézetes
felmérés szerinti jegyzékonyvezés alapjan, cserélni fogja a munkavégzés sordn, a kdbelt
Uzemeltetd fogja biztositani?

4, valasz

A meglévd sériilt kabelek javitdsa, cseréje nem a nyertes ajanlattevs feladata.

5. kérdés

Amennyiben Ajanlattevének kell cserélnie ezeket a kébeleket, azokat melyik soron vegye
figyelembe ajanlattevé?

5. valasz

A meglévd sériilt kabelek javitasa, cseréje nem a nyertes ajanlattevd feladata.

6. kérdés

A sinrél lekdtésre és félrehajlitasra keriil kdbeleket kinek kell visszakdtnie, valamint azok
mérésérbl gondoskodnia kell-e Ajanlattevének?

6. valasz
A kdbelek visszakotése nem a nyertes ajanlattevé feladata, igy a mérés sem.
7. kérdés

A miszaki dtaddshoz milyen elektromos mérésekrdl kell bizonylatot adni? Az Ajanlattevé, ha
szikséges mérési jegyz6kdnyveket csatoljon, annak kéltségét mely soron szerepeltesse?

7. valasz

A miszaki ataddshoz nem kell sem elektromos mérés, sem bizonylat az elektromos
mérésekrdl.

8. kérdés

Tobb helyen sintdrésbél eredé hevederezés volt lathatd. Amennyiben sin pétlasa valik
szikségessé, azt Megrendeld, vagy a nyertes Ajanlattevének kell biztositania?
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8. vilasz

A sziikséges sin pétldst a Megrendel§ biztositja, amennyiben sziikség van ra.

9. kérdés

A kabelcsatorna fedlap javitasa, cseréje 170 fm hosszban van el8iranyozva. A bejarason az
volt tapasztalhatd, hogy a két oldalon végigvezetett kabelcsatorna nagyon hosszan sérllt
fedlapokbdl all, vagyis, ha hosszabb szakaszon kell a fedlapokat cserélni, azt Ajanlattevd

hogyan vegye figyelembe?

9. valasz

A javitasi munkdkat a kiirds szerint (A kabelcsatorna sérilléseinek javitdsa javitohabarccsal, a
sérilt és hianyzé fedlapok potldsa, billenésmentes jaréfelilet kialakitdsa.) 170 m hosszban
kell elvégezni, a Megrendeld altal kijeldlendé helyeken.

10. kérdeés

Az épitési szakaszon van-e olyan kdbel, amit védelembe kell helyezni, vagy ezt Uzemeltets
fogja megoldani?

10. valasz

A munkateriileten a lathato kabeleken kiviil nincs olyan kabel amit védelembe kell helyezni.



