Mdszaki specifikacio BKV Zrt. TB-216/15
2. szamu melléklet

Forgalomiranyitas és utastajékoztatas

Ajanlatkérénél az ajanlatkérés idépontjaban forgalomiranyitas és utastajékoztatas rendszer
(FUTAR) mikodik. A rendszer f6 funkciéi a moholdas jarmiikovetés alapjan végzett
automatizalt  forgalomiranyitas,  forgalmiadat-gyljtés  és utastdjékoztatas, az
adatkommunikacio vezeték nélkili kapcsolaton torténik.

A FUTAR rendszervazlata
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2. szamu melléklet

Ajanlatkéré biztositja (beszerzésének Szallito biztositja a kévetkez6 eszkozéket
koltségei és garancialis kotelezettségei Szallitot 1. Hangrendszer (erGsit6)
nem terhelik) a kdvetkez8 eszkdzdket 2. VezetSi hangszoro;
(JARMUFEDELZETI ESZKOZOKET): 3. Vezetdi mikrofon;
4. Vészmikrofon;
1. Fedélzeti szamitégép érintéképernyével >. Korny,ez-etl zajmlkr,ofon;
(tovabbiakban: OBU); 6. Utastéri hangszérok;
2. Fedélzeti radié (URH-radio); 7. Kils6 hangsz26ré;
3. lllesztd egység; 8. PTT (push to talk) pedal;
’ 9. 2db antenna;
Egyesitett doboz: tartalmazza az llleszté egységet, a 10. Je“gyljezelo k,??ZUIekelf; o
Hangrendszert, a tapfesziiltség valto, illetve vész- 11 KiilsS utas tdjekoztato kijelzk;
& ! P & ! 12. Fedélzeti utas tajékoztato kijelzék;

lekapcsolé reléket, valamint a jarmdoldali

X PR 13. Utasszamlalé berendezés (OPCIO);
csatlakozasokat lehetévé tevd sorkapcsokat. ( )

és bemeneteket, jeleket:

J1) F6kapcsold- és gyujtaskapcsold jel;

12) Ajtdallapot, illetve nyitasengedély jel;

J3) Utjel;

J4) Klimaengedélyezés és tényleges miikodésérdl szold
visszajelzés;

J5) Erzékeld (a vakok szamara rendszeresitett
taviranyitd jelét fogado érzékeld)

A) Ajanlatkéré altal biztositott eszkézok (JARMUFEDELZETI ESZKOZOK):

1. Fedélzeti szamitogép érintéképernydvel, kozponti egység (tovabbiakban OBU): a
vezetGtérben, a jarmlvezetd altal konnyen elérhetd helyen, latotérben, AjanlatkérGvel
egyeztetett helyen

Mechanikai méretek (eldlnézet, oldalnézet, fellilnézet):
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Altaldnos jellemz8k, miszaki adatok:

Jarmiivezetdi kijelz6

7“ WVGA (5:3) tikroz6désmentes TFT

Hasznos fellilet 152 (x) x 91 (y) mm
800 (x) x 480 (y) pixel

Energiafogyasztas névl. 19 W
Uzemi fesziiltség (névleges) 24 V=

Uzemi hémérséklet -25..470°C
Tarolasi h6mérséklet -30°C ... +80°C
Levegl paratartalom 10...95 %

Suly 3 kg

A haz anyaga Fém

Szélesség x magassag x mélység
(kijelz6 rész és csatlakozék

210x 130 x 100 mm

nélkiil)
Védettség IP54
Megfelel6ség és cimke CE

2. Fedélzeti radié (URH radid) — TETRA Mobil radié: a vezet6térben, a jarmUivezeté altal
kdnnyen elérhetd helyen, 1atétérben, Ajanlatkérével egyeztetett helyen.

Méretek 70x184x200mm (magassag x szélesség x mélység)
Suly 1900g

Uzemi hémérséklet 25 +65°C

Tarolasi hémérséklet -40 +85°C

Jellemz6 beépitési képek:
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Mszaki specifikacio BKV Zrt. TB-216/15
2. szamu melléklet

3. Jarmliilleszt6 egység (egyesitett dobozban): a vezet6térben vagy annak kozvetlen
kdzelében.
Az IVU-JI jarmdilleszt6 egység a BKV Zrt. FUTAR program keretében keriilt kifejlesztésre.
Budapesten lzemel6 kiilonbozd tipusu villamosokba, trolibuszokba, autdbuszokba és a
fogaskerekd jarmivekbe keril beszerelésre. A berendezés mikroprocesszoros kivitel(
moduldris kialakitasu.

Feladata: a fedélzeti informatikai rendszer részére egységes jelek és tapfesziiltségek
biztositasa. A jarmd felol érkez6 szinusz, négyszog vagy kilonb6z6 szélességd, kitoltésu,
ut jelet fogadja. Az IVU részére 8V-o0s négyszogjelet biztosit.

A berendezés sajat diagnosztikaval rendelkezik a belizemelés, karbantartas
tdmogatasahoz.

Berendezés felépitése:

Az egység fém dobozba keril beszerelésre. Tartalmazza: csatlakozokat, a jarmi és az
informatikai egységekhez, az URH radié 12V-os tapegységét, belsé tapegységet, a
vezérl6 processzort és az illeszté modulokat.

Miiszaki adatok:

Méret: 310mm x 160mm x 60 mm

Sualy: 500 gr

Bemeneti fesziiltség: 24 V

Sajat belsé aramfelvétel max: 250 mA

Belsé tapfesziiltségek: 24V, 15V, 5V DC

Radid tapegység: 12 V DC, 2A, max. 5A 120s-ig

Soros kommunikacid diagnosztika: 1 db RS 232 specidlis protokoll (KKXPR)
Digitalis bemenetek: 16 db pozitivra/negativra aktiv 0 + 30V

Digitalis kimenetek: 8 db relé 5A DC nem induktiv, 10A 250V AC

Digitdlis kimenetek: 8 db tranzisztoros +24V-ra aktiv, 500 mA

Impulzus bemenet: 1 db 0+35V (szinusz / négyszog / trapéz)
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Impulzus kimenet: 1 db digitalis 8V négyszdg imp. (szoftveres)

A) Ajanlattevo altal biztositott eszk6zok és bemenetek

Ajanlattevé kizardlagos joga, hogy az adott eszk6zoket mely cégtél, és milyen kondicidk
mellett szerzi be. Az eszk6zoknek a jarmUiben hianytalanul, beszerelt, Gzemképes allapotban
kell lennitk. Ajanlattevé biztositja a kdvetkez6 eszkdzoket, tovabba biztositja a kdvetkez6
bemeneteket, jeleket a teljes jarmlisorozatban.

A felsorolt eszkdzok vezérlését az OBU latja el.
Eszk6z0k:

1. Hangrendszer / ErGsité - Vultron VA060 tipusu vagy azzal egyenérték(i berendezés
(egyesitett dobozban): a vezetétérben vagy annak kozvetlen kozelében

Technikai adatok

TiPUS VA 060
Kimeneti teljesitmény (RMS) 3x20W

Terhel6 impedancia 3x4 Ohm minimum

400 mV Bels6, Kiils6
0,5 mV...100 mV
200 mV

0,5 mV...100 mV

0,5 mV...100 mV

Bemeneti fesziiltség, OBU/MP3, vonali, nincs prioritas

Bemeneti fesziiltség, Driver, electred mikrofon, 1 prioritas

Bemeneti fesziiltség, OBU/Central, menetiranyitd, 2 prioritas

Bemeneti fesziiltség, Emergency electred

Bemeneti fesziiltség, Ambient electred

Bemeneti fesziiltség, (,,B” vezetd allas mikrofon), szimmertikus

1,55V
Bemeneti fesziiltség, Radio, szimmetrikus 2V
Bemeneti fesziiltség, GSM, szimmetrikus 300 mv
Kimeneti fesziiltség, GSM, transzformatoros 100 mvV
Kimeneti fesziiltség, Radio, transzformatoros 100 mV
Kimeneti fesziltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus, kils6é 155V
Kimeneti fesziiltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus, belsé 155V
Bemeneti feszliiltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus, kilsé,
csak Slave izemmaddban 1,55V
Bemeneti fesziiltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus, belsé,
csak Slave izemmaddban 1,55V

Frekvencia menet 150Hz —3dB 20KHz —2dB

Harmonikus torzitas (teljes savban)

0.15%
Jel/zaj tavolsag 67 dB
Frekvencia menet korrigélas (kett6 savos EQ) mély, magas
Bemeneti csatlakozds D sub 37
Kimeneti és haldzati csatlakozas CPF5,08/8
Halozati fesziiltség 24VDC névleges 24 VDC
Halbézatbdl felvett teljesitmény 70 VA max
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Védelmek révidzar, hémérséklet
Kijelzések ON, Prioritas, Ready

Méretek 220/100/44 mm (szé/mé/ma)
Suly 1kg
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A készilékhez a kovetkezd berendezések csatlakoztathatok:

Bemenetek: Kimenetek:

1db fedélzeti szamitdgép (utas tajékoztatas, MP3) kils6 hanghaldzat (kiiltéri)

1db vezet&i mikrofon (electret) belsé hanghaldzat (utastéri)

1db emergency mikrofon kontroll hanghalézat (a vezetének)
1db zajméré mikrofon Ready

1db URH ipari Radié kimenet, bemenet (OBU) MP3 Stop

1db GSM kimenet, bemenet

1db PTT gomb (Radid adas-vétel valtd kapcsold)

. Jarmiivezet6i hangszoro (AES-5 hangszord vagy azzal egyenértéki);
. Jarmlivezet6i mikrofon (GM5212 Elektret vagy azzal egyenértéki gégecsdves mikrofon);
. Vészmikrofon (MCE-401 vagy azzal egyenértékl mikrofon kapszula);

. Kérnyezeti zajmikrofon az utastérben (MCE-401 vagy azzal egyenérték(i mikrofon

kapszula);
Utastéri hangszdro (Isd. Utastajékoztatas — hangos utastajékoztatas)

Kiils6 hangszoré (Isd. Utastdjékoztatas — hangos utastajékoztatas);

A kezeléshez (1-2. eszk6zok, tovabba az Ajanlatkéré altal biztositott 5-8. eszk6zok) az alabbi

nyomogombok és kapcsoldk sziikségesek a miszerfali panelen:

= vezet6i mikrofon nyomoégomb: valahol a bal oldali mlszerpulton, lehet6leg széls6
helyen, hogy ne kelljen a jarmivezetének sziikség esetén a gombot keresni,

= vészjelz6 nyomdégomb: a jarm(ivezets bal oldala melletti mlszerpulton vagy annak
oldalan ugy javasolt elhelyezni, hogy a jarmulvezet6 észrevétlenil, odanézés nélkil
meg tudja nyomni; a véletlen megnyomas ellen peremes kivitelt kériink,

= kiiltéri hangszoré 3 allasu nyomdgombja: alaphelyzet kbzépen, mig egyik iranyba
billentve az OBU automatikus kils6 tajékoztatd szévege indul, a masik irdnyba
billentve a jarm(ivezets él6szoval tud kifelé tajékoztatast adni.

PTT (push to talk — kéz nélkiili radiozast lehetévé tevo pedal) pedal (Schlegel KEF vagy
azzal egyenértékd tipusu) a jarmlvezetdi labtérben;

2 db antenna (URH+GPS antenna és GPS+WIFI+GSM antenna) és kabelezésiik a radidhoz,
ill. az OBU-hoz: A jarm{ vezets6filke feletti részén az URH+GPS antennat a
GPS+WIFI+GSM antennatdl minimdlisan 70 cm tavolsagban kell elhelyezni. Minden
antenna alatt kell lenni fém feltletnek, az URH+GPS antenna alatt minimalisan 60*60cm-
es, a GPS+WIFI+GSM antenna alatt minimalisan 33*33cm méret(inek.

10. Jegykezel6 késziilékek (Isd. 1. szamu melléklet);

11.és 12. Kils6 és fedélzeti utastdjékoztatd kijelz6k (Isd. Utastajékoztatds — vizualis

utastajékoztatas);

13. Utasszamlal6 berendezés OPCIO

A Széllité feladata, hogy a jarm(iveket Ajanlatkér6 FUTAR rendszerének fedélzeti
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berendezésével (OBU) kozvetlen kommunikalni képes utasszamlalé (forgalmi adatgytijté)
berendezéssel felszerelje.

Az utasszamlalo berendezés a le- és felszall6 utasok szamat legfeljebb 2%-os hibaval
rogzitse.

Amennyiben Szallité IRMA Matrix (IBIS protokoll) eszkdzokkel szereli fel a jarm(iveket,
akkor az OBU-hoz vald szoftveres illesztést Ajanlatkérd biztositja. Egyéb mas tipusu
eszkoz esetén az illesztési és az integracios feladat a Szallitd hataskorébe tartozik.

Az alkalmazott technoldgiat Ajanlatkér6 nem hatdrozza meg, de Szdllitonak az
utasszamlalé berendezés hitelesitési bizonyitvanyat legkésébb az autdbuszok atadas-
atvételekor be kell mutatnia.

Bemenetek, jelek

J1) F6kapcsolo- és gyujtaskapcsold jel;

J2) Ajtdallapot, illetve nyitasengedély jel;

13) Utjel;

J4) Klimaengedélyezésés tényleges mlkodésérdl szolo visszajelzés;

J5) A jarmluvet el kell 1atni a vakok szamdra rendszeresitett, 433 MHz frekvencian
m(ikddé taviranyitd jelét fogadd érzékelbvel. Az érzékels jelének feldolgozasa és az
alapjan a kiils6 hangszérék meghajtasa nem feladat.

Az Eszkozok (beleértve az Ajanlatkérd altal biztositott eszkdzoket is) beépitéséhez a
szikséges konzolokat, valamint az eszk6zok m(ikodéséhez és kommunikacidjdhoz sziikséges
energiaellato-, és adatkabeleket, csatlakozokat (az OBU-ig, Radidig, illetve az lllesztd
egységig) Ajanlattevl biztositja. A fedélzeti eszkdzok energiaellatashoz 24V sziikséges.

7 77 7 7 7

Az Eszkozok (Ajanlatkérd altal biztositott eszkozok + Ajanlattevo altal biztositott eszkozok)
beépitése

Az eszk6zOk beépitése a magyar, illetve az EU toérvényi elGirasoknak megfelelen kell, hogy
torténjen, a jarmdvek atadas-atvételének feltétele.

A vezet6filkében elhelyezett eszkdzéknél meg kell akaddlyozni az utastérbél a kdzvetlen
elérhet6séget.

Kompatibilitdas megteremtése

A Jarmlfedélzeti Eszkozokkel vald kompatibilitdas megteremtése az Ajanlatkéré feladatkore
és koltsége még abban az esetben is, ha a kompatibilitds megteremtésével kapcsolatos
feladatok a Jarmufedélzeti Eszkdzoket, azok firmware-ének vagy szoftverének maddositasat
igénylik.

8/21.
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A ,kompatibilitas” alatt a felek egyuttmikodési képességet értenek: a Jarmlifedélzeti
Eszk6zok az Ajanlattevd altal biztositott eszkozokkel és a Jarm(ivel akkor kompatibilisek, ha
abba miiszakilag beépithet6k, a Jarmd Mdszaki Specifikaciéjdban meghatarozott kapcsolédd
rendszerekkel és eszkozokkel megfeleléen egyuttm(ikédnek, és a Jarmd és/vagy a
JarmUfedélzeti Eszk6z0k elektromos rendszerei a Jarm( motorja ledllitasa esetén is a normal
Uzemi motor-mUkodési sziinetek id6tartama alatt biztositani tudjak a Jarmdfedélzeti
Eszkozok, azok alkotdrészei és tartozékai lizemszerl miikodéséhez sziikséges energiat. A
kompatibilitas részét képezi a Jarml(ifedélzeti Eszkozok és az utastajékoztatd rendszer
megfelel§ egylttm(ikddése a jarm( Uzemszer( hasznalata soran, kiilonds tekintettel a
bekapcsolasi és kikapcsoldsi mUiveletekre és az ezekhez kotott funkcidk stabil, megfeleld
mikodésére. A kompatibilitds megteremtése érdekében Ajanlattevé feladata a beépitett
FUTAR rendszer élesztése. A megfelels egylttm(ikodést Ajanlatkérd funkciondlis teszttel
vizsgdlja. Ajanlattevd feladata a kompatibilitast olyan minGségben elvégezni, hogy a rendszer
teljes egészében atadhatd legyen a jarmifedélzeti FUTAR rendszer BKK &ltal megbizott
UzemeltetGjének.

Az Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra, hogy az Eszkdzdket ne kizardlag a Forgalomiranyitasi
és Utastdjékoztatasi Rendszer részeként, forgalomiranyitdssal, elszamoldssal és
utastajékoztatdssal 6sszefiiggé célokra hasznalja, hanem azokhoz integraltassa a jov6beni
Elektronikus Jegyrendszer, vagy barmely mas, a Jarm(vekre a Szerz6dés hatalya alatt az
Ajanlatkérd altal telepitendé egyéb rendszert. Amennyiben az Ajanlatkérének ilyen
szandékai lennének, errdl irdasban tdjékoztatja az Ajanlattevét, és ebben az esetben
Ajanlattev6t koteles Ajanlatkéré rendelkezésére bocsatani minden olyan jarmf(ispecifikus
informacidét és adatot, amely az Eszk6zok és a Jarmlivek egylttmdikodési képességének
megteremtésére szolgal. Ajanlattev6t az Ajanlatkér6é altal kozolt informacio- és
adatszolgaltatasi feladatok teljesitésével kapcsolatosan értelemszer(ien és kilon dij
felszamitasa nélkll koteles egyuttmdkodni. Ezen jogaval Ajanlatkérd kizardlag johiszemden
élhet, a rendelkezésére bocsatott adatokat és informacidkat csak johiszemden, bizalmasan,
megfelel6en kezelheti.

Utastajékoztatas

Vizudlis utastajékoztatas

A jarmlvekbe az 1. szdmu tablazat szerinti vizudlis utastdjékoztatd berendezéseket kell
beépiteni.
LED kijelz6k esetében az alabbi tipusu eszkdzok integracidja a FUTAR rendszerben megoldott:

* VMX2 protokollt tAmogatd, RS-485 adatbuszt hasznalo kijelzbk;
e IBIS (VDV 300) rendszerti kijelz6k;
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= Az IBIS rendszer(i kijelz6k esetében a FUTAR rendszer altal alkalmazott
specidlis karakterkészlet kiosztast tamogatni kell. Tartalmat Ajanlatkéré
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatja.

* A kijelz6knek a FUTAR rendszerben alkalmazott specidlis IBIS telegram
megfelel6 kezelését kell biztositania. Tartalmat Ajanlatkérd Ajanlattevd
rendelkezésére bocsatja.

e IBIS-IP (VDV 301-1 és 301-2) rendszerd kijelz6k

= Az IBIS-IP rendszerl kijelz6knek a VDV 301 szabvany szerinti Ethernet
csatoldfeliilettel kell rendelkeznilik, illetve vezérlé rendszeriiknek alkalmasnak
kell lennie a FUTAR rendszer &ltal tdmogatott VDV 301 XML csomagok
paraméterezhetd mddon valé feldolgozasara.

Egyéb, a fentiektSl eltérd tipusu kijelz6k széllitdsa is elfogadott, de ebben az esetben
Ajanlattevé feladata a kijelz6k FUTAR rendszerhez torténd illesztésének teljes kori elvégzése,
még abban az esetben is, ha a kapcsolodé fejlesztési feladatok nem csupan a kijelz6, hanem a
FUTAR rendszer oldalan is jelentkeznének. Felhivjuk Ajanlattevé figyelmét, hogy IBIS rendszer
esetén a Fedélzeti szamitdgéphez Uj kijelz6 konfiguracid készitése is szlikséges. Ez is az
Ajanlattevé feladata.

A TFT-monitorhoz a vezérl§ szamitégép elvards. A FUTAR rendszerben Lawo Prosys
szamitogép vezérl6, valamint Vultron display szoftverrel ellatott UECM50 MITRON Display
Controller (VMX2 protokoll) integracidja megoldott, egyéb vezérl6 alkalmazdsa esetén
Ajanlattevé feladata a FUTAR rendszerhez torténd illesztés teljes kor(i elvégzése.
Gondoskodni kell a jarm{ azon Uvegfellleteinek pdramentesitésérdl, melyek mogott az
elektronikus kijelz6k elhelyezkednek.

Az eszkozok beépitése feleljen meg a magyar, illetve EU torvényi elGirasoknak. A
vezet6fiilkében elhelyezett eszk6zoknél kerilni kell az utastérbdl a kozvetlen elérhetséget.
Elvart az eszk6zok biztonsagos beépitése — beleértve a tartdéelemek gyartasat is.

Abban az esetben, ha Szallité a FUTAR rendszerbe nem integraltként feltiintetett egységeket
épit be a Jarm(ibe, a rendszerintegracid, az eszkozok illesztése, a kommunikacids (protokoll)
kapcsolatok megteremtése, valamint a rendszer megfelel6 mikodésének biztositasa Szallitd
feladata és koltsége.

Az eszkdzOk beszerelésének a jarmivek forgalomba allitdsa el6tt kell megtoérténnie. A
Szallitonak megfelel§ beszerelési tervdokumentaciét kell készitenie, amelyben szerepelnek a
kért jarmlives jelek (pl. tapellatds, fGkapcsold jel, gyudjtasjel, utjel, ajtdjel, vésznyomdgomb
jel, vészmikrofon jel, zajmikrofon jel, bekapcsolt klima jel, utastéri hangszérék vezetéke,
vezet6téri hangszord vezetéke, antenndk vezetéke, OBU kabelkotege a jarmlivezet6 feletti
technikai rekeszben) sorkapcson valé kifejtésének leirasa is.
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A kijelz6k aramellatasat, kabelezését ugy kell kialakitani, hogy ha a jarmuivezet6 elhagyja a
jarmivet (inditokulcs kivételei utan is) az utastdjékoztatd eszkdzoknek legalabb 20 percig
mutatni kell az elvart adatokat.

A kijelz6k mikodési hémérséklettartomanya: -20°C-tél 50°C-ig. A kijelz6k IP52 vagy jobb
védelmi fokozattal rendelkezzenek. Elvaras a megfelel6 lathatdsag nappal, éjszaka illetve
fedett helyen egyarant, szikség esetén a fényviszonyokhoz alkalmazkodd automatikus
fényer6-szabalyozas alkalmazasaval. Tovabbi elvards a kijelz6k vandalallosaga, a beépitésnek
minimalizalni kell a sérlilékenységet és az utas altali szabotazs lehetfségét.

A jarmre telepitett utastajékoztato kijelz6k mindegyikének az elSirt megjelenitési funkcidkat
teljesitenitk kell.

A megjelenitendd kijelzési képeket és a megjelenitési funkcidkat az 1. sz. fliggelék részletezi.
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Vizudlis utastdjékoztatas

Homlokfali kijelz 6 Oldalsé kijelzé A Oldalsé kijelzé B Hatso kijelzo Belss kijelzé
Darabszam: 1db 1db 2 db 1db 2 db
e . , a jarmi épitve a bal oldalan az ,A” tenge P . .
- jarmii homlokfalaba épitve a szélid ajarrrﬁJobl? oldalan, az §1t_)_lakméz A Jftjltjtt, gz ablakok ablakméZegfelss Y e o . ajarrm’ mennyezeten, ajfflﬁn .
Elhelyezés: P legfelss részében vagy a folott , az 1. és .~ o1 n - . jarmii hatfaldba épitve k6zépvonaldban, a veséilke hatfalanak
olott AN részében vagy a folott, valamint a jobk . . P
a ll. ajtd kozott " A vonaldban, valamint a csukl6 utan
oldalon a ,,C" tengely fol6tt
Technolégia: LED TFT
Méretek: a jarmi szélességének legalabb 80%ta Képatld: 29" 3:1 képaranyl
minimum 120x19 képpont minimum 120x19 képpont
Felbontas: megegyezik az oldalsé kijeizA” osztott kivitel esetén a szdmndez minimum 32x19 képpont minimum 96x19 képpont 192@xképpont
felbontasaval megegyezik a ,B” és a hatsoé kijélel
Szin: borostydnsérga minimum 65 536 szin
Olvashatdsagi tavolsag: minimum 20 m minimum 6 m
Olvashatdsagi tartomany: minimum 140° minimum 120°
minimum 2 szévegsor, soronként minimum 2 szévegsor, soronként minimum 2 szévegsor, minimum 16
Megjelenitési igény: minimum ZQ karakter, minimum Zp karakter, minimum 1 szévegsor, minimum 4 karakter, 1. sz. fiiggelék szerint
' mozgd szovegq, illetve valtogatott mozgo szoveg, illetve valtogatott karakter mozgo6 szoveg, illetve valtogatott T
szbveg-képek megjelenitése szbveg-képek megjelenitése szoveg-képek megjelenitése

1. szamu tablazat
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Hangos utastajékoztatas

Belsé audio rendszer

e minimum 5 db szabalyozhatd hangerejli hangszérd szikséges a jarmU utasterében egyenletesen
elosztva,
* Atdjékoztatas a jarm( belsejében, minden részen kézel azonosan, jol érthetéen hallhatd legyen.

Kiilsé audio rendszer

* Az autdbusznak kiviteltél figgetlentl minimum 1 db kilsé hangszéroval szereltnek kell lennie;
e Avizalld kivitel és a hangerd allitasi lehetGség elvaras.

Kiilsé és belso feliratok

A jarmuUvek kils6 felliletén és belsé utasterében elhelyezésre keril6 utastajékoztatd feliratok,
hirdetmények, illetve a jogszabalyban meghatarozott kotelezd feliratok grafikdjat minden esetben
Ajanlatkéré adja at (feliratozasi és kiviteli tervek) az Ajanlattevének.

Az Ajanlattevd koteles az atadott grafikak alapjan a feliratokat, hirdetményeket sajat koltségén legyartatni.
A felhelyezésnek meg kell el6znie az utastérben kivitelezendé nanotechnoldgids fellletvédelem
felhordasat.

Az AjanlattevGé feladata 6 db/jarmi DIN A3 fekvS elrendezés(, felnyithaté rugds kerettel ellatott
hirdetménytartd biztositasa. Ezek elhelyezése a jarmUvek kivitelétdl fuggéen keril meghatarozasra a
kés6bbiek soran.

Utastdjékoztatd berendezésekkel kapcsolatos igények, kovetelmények

1. Elvarasok a kijelz6kkel kapcsolatban

A kijelz6k legyenek képesek szoveges-, szam- és grafikus karakterek kijelzésére. A kijelz6knek a magyar
abécé betlinek teljes korét meg kell tudnia jelenitenie. A jarmlre telepitett utastajékoztatd kijelz6k
mindegyikének az el8irt megjelenitési funkcidkat teljesiteniik kell.

A jarm(ifedélzeten elhelyezett TFT monitorokon megjelend informacidk konfiguraldasahoz olyan alkalmazast
kell biztositani, mely lehet6vé teszi:

» a monitorokon megjelenithetd informacidk korének meghatarozasat:
= viszonylatjelzés,
= datum és pontos idg,
= célallomas,
= soron kdvetkezd megalld(k) megnevezése,
= asoron kovetkezé megdlld(k)ndl elérheté atszallasi lehetGségek,
= 3z atszallasi lehetGségek megvaldsulasa (melyik jarmd mikor hova indul)
= forgalmi valtozasokkal kapcsolatos informacidk.
» azinformaciok elhelyezésének meghatarozasat,
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» azinformaciok formatumanak meghatarozasat.

2. Részletes megjelenitési igények
2.1. Kijelz6teszt futtatasa

Olyan egymast valto képernybképeket kell biztositani, amelyek segitségével a kiilsé kijelz6ket alkotd
LED-ek mikodése, valamint a TFT monitor mikodése ellenGrizhetd. A teszt kezdeményezése az OBU
kezel6felUletén torténik. A bels6 monitoron barmilyen egyszer(i megjelenités elfogadhatd, ami a
képernyé mikodéképességét igazolja. Gondot kell forditani a tesztlizemmad leallitasara is.

2.2. Kijelzok torolhetosége

Biztositani kell az 6sszes kijelz8 torolhetéségét. Eredményeként mindegyiknek sotétnek kell lennie. A
torlés kezdeményezése az OBU kezel6felliletén torténik.

2.3. Piktogramok megjelenitése a kiilso kijelz6kon

Biztositani kell a kilsé kijelz6kon piktogramok megjelenithet6ségét és azok vezeték nélkiili médon a
jarmuvekre torténd juttatasat.

2.4. Kiilsé kijelz6 layout mintak

A FUTAR rendszer az aldbb felsorolt layout mintakat kezeli, ezért ezek megjelenitésének képességét
varjuk el a Jarmuvek kijelz6itél is.

Egysoros szoveg, nincs jaratszam és kép

Kétsoros szoveg, nincs jaratszam és kép

ABCDEFG
HIJKLMNO

Egysoros szoveg, van jaratszam és nincs kép

200E ABCD

Kétsoros szoveg, van jaratszam és nincs kép
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ABCDEFG
200 E HIJKLMNO

2. szamu melléklet

Egysoros szOveg, van jaratszam és célallomas kép

200EABCD

Kétsoros szOveg, van jaratszam és célallomas kép
200E i5me
HIJKLMNO
Egysoros szoveg, nincs jaratszam és van célallomas kép

ABCD

Kétsoros szoveg, nincs jaratszam és van célallomas kép

ABCDEFG

HIJKLMNO

2.5. Atszallasi lehet6ségek megjelenitése

A belsé monitorokon az OBU altal atadott informaciok szerint, az OBU altal megadott sorrendben kell
megjeleniteni az atszallasi lehet&ségeket a meghatarozott screeneken. A megjelenités modjat kilon
fejezet részletezi.

2.6. Karakterkészletek

Mind a kils6, mind a belsé kijelz6kon egyforma kddolasi rendszerben kell megjeleniteni az egyes
karaktereket. A rendszer valamennyi elemének tdmogatnia kell a magyar abécé Osszes betljének
megjelenitési lehetGségét.
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Biztositani kell a karakterkészletbe integralt grafikus karakterek (pl. busz-piktogram, kerekes szék

piktogram, nyilak, stb.) |étrehozhatdsagat és megjelenithetfségét.
A jarmd kidls6é kijelz6in  megjelend karakterkészletek szerkeszthetfségét és jarmlvekbe

feltolthetGségét biztositani kell.

16/23.



Mdszaki specifikacid BKV Zrt. TB-215/15
2. szamu melléklet

2.7. Inverz feliratok megjelenése

A LED kijelz6k egészén vagy meghatarozott részén megjelend szovegek inverz megjelenési madijat kell
biztositani.

2.8. Mozgo sz6vegek megjelenitése

A LED kijelz6k egészén vagy meghatarozott részén mozgo szoveges megjelenési mddot kell biztositani.

2.9. Utvonalszakasz-fiiggd tajékoztatas

A LED kijelz6kon biztositani kell utvonalszakasz-fliiggs tdjékoztatast, melynek soran valamely Utvonal
kiilonb6z6 szakaszain eltérd céladllomas feliratok szerepeltethetdk.

3. Elvart vizualis tajékoztatasi folyamat

3.1. Kiilsé kijelz6k

Induld végdllomason az indulasi idejére vard jarmd

= Homlokkijelzén: az utvonal indulé megalldhelyéhez rendelt viszonylatjelzés és a célallomas neve,
mozgd szoveg megjelenitésére képes kijelz6n hosszu Utvonal esetén koztes allomasok is
megjelenithet6k (pl. ,5 Széll Kalman tér — Blaha Lujza tér — Rakospalota, Kossuth utca”).

= Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.

= Hatso kijelzdn: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.

Indulé végallomasrdl és megalldhelyrdl elinduld jarm
= A kils6 kijelz6kon tovabbra is ugyanazok a szovegek olvashaték, mint a végallomason, illetve
megalléhelyen all6 jarmd esetében.
Forgalomban haladé jarm

= Homlokkijelzén: az utvonalhoz vagy az aktualis Utvonalszakaszhoz rendelt tajékoztatas.
= Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.
= Hatso kijelz6n: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Megalldhelyhez, illetve a célallomashoz kozeled jarmu

= Homlokkijelz6n: az utvonalhoz vagy az aktualis Utvonalszakaszhoz rendelt tajékoztatas.
= Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.
= Hatso kijelzdn: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Megalléhelyen allé jarmd
= Homlokkijelz6n: az Utvonalhoz vagy az aktualis Utvonalszakaszhoz rendelt tajékoztatas.
= QOldalkijelz6n: lehet6ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.
= Hatso kijelzdn: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Megalléhelyen athaladd jarmd

= Homlokkijelzén: az utvonalhoz vagy az aktualis Utvonalszakaszhoz rendelt tajékoztatas.
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= Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.

= Hatso kijelzén: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.
Célallomason allé jarmd

= Homlokkijelz6n: az Utvonalhoz vagy az aktualis Utvonalszakaszhoz rendelt tajékoztatas.

= Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelz&vel.

= Hatso kijelzdn: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.
Letérés az utvonalrdl: valamennyi kilsé kijelz6n minden felirat valtozatlan.
3.2. Bels6 monitor
A bels6é monitoron megjelené valamennyi screen-nek egymdst 5 masodpercenként kell valtogatnia. Az
alabbiakban felsorolt Uj esemény esetén a korabbi megjelenitést megszakitva azonnal az adott
eseményhez tartozd els6é screen-nek kell megjelennie. A megjelenités az alabb megadott sorrend
szerint kell végbemenjen és az 1. képként megadott screen-nel kell kezd&djon.
Induld végallomason az indulasi idejére varo jarmu

= 1. kép: Journey screen no. 1.

= 2. kép: Terminus screen no. 2.

= 3. kép: Terminus screen no. 1.
Indulé végallomasrdl és megalldhelyrdl elinduld jarm

=  Terminus screen no. 2.

Forgalomban halado jarmd
= 1. kép: Journey screen no. 2.
= 2. kép:Journey screen no. 1.
Megalléhelyhez, illetve a célallomashoz kozeledd jarmd

* Journey screen no. 2.

Megalléhelyen all6 jarmd

= 1. kép: Journey screen no. 1.

= 2. kép (csak amennyiben a megdlléban a jarm(inek 2 percet meghaladdan kell varakoznia):
Terminus screen no. 1.

= A rendszernek kezelnie kell az ajté-visszanyitdst, azaz amikor ugyanazon a megalldhelyen a
jarmlvezet6 az ajtokat masodszor is kinyitja, illetve az ajtonyitasi engedélyt ismételten kiadja.
Ebben az esetben a megallobdl induld jarm(hoz rendelt tdjékoztatasnak automatikusan vissza
kell Iépnie az adott megalldhelyhez rendelt tajékoztatasra.

Megalléhelyen athaladd jarmd

= Journey screen no. 2.
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Célallomadson allé jarmd
= |astscreenno. 1.

Letérés az utvonalrol

=  Terminus screen no. 2.

Forgalomban kiilsé ok miatt varakozé jarmu

= Ha a jarmU két perc alatt 40 méternél kevesebbet tesz meg, illetve 90 masodpernél hosszabb
ideig az elfoglalt pozicidja nem valtozik, és a jarmd nem kerilt mdszaki hibas statuszba, az egyéb
feliratozast megszakitva a belsé kijelz6n el6re programozott tdjékoztatdé szovegnek kell
megjelennie, melyet hangbemondasnak is ki kell kiegészitenie. A tdjékoztatd funkcido egy
megallokdzben legfeljebb egyszer lehet aktiv.

Egyéb tajékoztatd felirat

= Special information screen no. 2.
= Baleset-megelGzési, forgalmi valtozasokkal kapcsolatos, illetve egyéb kiegészité informacidk,
utvonalszakasz-fliggd tajékoztatas megjelenitésének céljara szolgald képernyd.

Minden mas esetben

= Default screen with BKK logo

4. TFT layout megjelenités részletezése
4.1. Altalanos szabalyok

Minden felirat, hattér esetében az alkalmazandd szinek, formak, méretek, betltipusok (a felhasznalt
betltipus: Segoe Ul, Windows alapfont) az 1.a) sz. figgelék szerint sziikségesek.

4.2. Terminus screen no.1.

» Viszonylatjelzés
= Elhelyezkedés: feliil baloldalon, vilagoskék keretben.
= Formdtum: 1-4 karakter esetén a megadott méretben. 4-nél tdbb karakter esetén ugy
kicsinyitve, hogy a kék keretben elférjen.
= Adatforras: OBU

» Pontos id6
= Elhelyezkedés: feliil jobb oldalon
=  Formatum: 66:pp
= Adatforras: OBU

» BKK logd
= Elhelyezkedés: feliil jobb oldalon a pontos id6 alatt.
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=  Formdatum: BKV altal megadott fajl szerint.
= Adatforras: BKV

» Indul/Departure felirat
= Elhelyezkedés: fellil kozépen

» Indulasig hatralévé id6 percben
= Elhelyezkedés: képerny6 kozepén
= Adatforras: OBU

4.3. Terminus screen no.2.

BKV Zrt. TB-215/15
2. szamu melléklet

» Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.

Y V VYV

Célallomas megnevezése
= Elhelyezkedés: képerny6 kozepén balra igazitva.

Pontos id6: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydén lathatéval.
BKK logé: megegyezik a terminus screen no. 1. képerny6n lathatdval.

=  Formatum: el6tte jobbra nézé teli haromszog karakter + 1 db space. Hosszu végallomasneveknek

tobb sorban kell megjelennie.
= Adatforras: OBU
4.4. Journey screen no.1.

» Viszonylatjelzés
= Elhelyezkedés: feliil bal oldalon, vilagoskék keretben.

* Formdtum: 1-4 karakter esetén a megadott méretben.

kicsinyitve, hogy a kék keretben elférjen.
= Adatforras: OBU

» Pontos id6
= Elhelyezkedés: feliil jobb oldalon
=  Formatum: 66:pp
= Adatforras: OBU

» BKK logd
= Elhelyezkedés: feliil jobb oldalon a pontos id6 alatt.
=  Formdatum: BKV altal megadott fajl szerint.
= Adatforras: BKV

» Célallomas megnevezése
= Elhelyezkedés: feliil kozépen, a csiktdl jobbra, balra igazitva.

4-nél tobb karakter esetén ugy

=  Formdatum: Hosszu végallomasnevek tébb sorban jelenjenek meg.

=  Adatforras: OBU
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» Kovetkez6 hdrom megalléhely megnevezése

= Elhelyezkedés: kbzépen, a csiktdl jobbra, balra igazitva. Legalul a legkozelebbi megalld, kozépen a
2. felette a 3. megalld neve. Ha a végallomas elStt mar csak két kdvetkez6 megalld van, akkor
annak legalul és kozépen kell szerepelnie, a felsé sor Ures. Ha a végallomas el6tt mar csak egy
kdvetkez6 megallé van, annak legalul kell szerepelnie, a folotte 1évd két sor Ures. Ha a kovetkezd
megallo a végallomas, mindharom hely Ures.

=  Formdatum: Hosszu megallonevek tobb sorban jelenjenek meg.

= Adatforras: OBU

» Kovetkez6 harom megalldhely indulasi idGi
= Elhelyezkedés: kdzépen, a csiktol balra, jobbra igazitva.
=  Formatum: x’
= Adatforras: OBU

» Leszallas-visszajelzés
= Elhelyezkedés: kbvetkez6 megalld nevével egy vonalban jobboldalt.
=  Formdtum: piros korben fehér STOP felirat. A STOP felirat alapvonala a kdvetkez6 megalld
nevével egyvonalba esik.
= Adatforras: jarmd.

> Atszallasi lehetségek:
= Elhelyezkedés: alul balra igazitva.

=  Formdtum: |lasd az 5.9. fejezetben.
= Adatforras: OBU

4.5. Journey screen no.2.

» Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.
Pontos idG: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydén lathatéval.
BKK logd: megegyezik a terminus screen no. 1. képerny6n lathatdval.

VYV V V

Kovetkez6 megallé/Next stop felirat
= Elhelyezkedés: fellil kozépen

A\

Koévetkez6 megalldhely megnevezése

= Elhelyezkedés: monitor kdzépsé részén alul balra igazitva. Ha a kdvetkez6 megalld megegyezik a
végallomassal, akkor a végallomas neve.

=  Formdatum: Hosszu megallonevek tobb sorban jelenjenek meg.

= Adatforras: BKV

» Leszdllas-visszajelzés: megegyezik a journey screen no. 1. képernyén lathatdval.

> Atszallasi lehet&ségek: megegyezik a journey screen no. 1. képernyén lathatéval.

4.6. Last screen no.1.

» Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatoval.
» Pontos id6: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatéval.
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» BKK logd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.
» ,Koszonjuk, hogy a BKK szolgaltatasat igénybe vette! Viszontlatasra/Goodbye felirat
=  Elhelyezkedés: monitor kdzépsé részén balra igazitva.
= Adatforras: BKV
» A screen-t egyéb esemény hidnyaban 60 masodperc mulva a default képernyé viltja fel.

4.7. Special information screen no.2.

» Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.
» Pontos id6: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatéval.
» BKK logd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.
» Kovetkez6 megallohely megnevezése:
= Elhelyezkedés: monitor fels6 részén kdzépen.
=  Formdatum: Hosszu megallonevek tobb sorban jelenjenek meg.
= Adatforras: BKV
» Kulonleges lizenet:
= Elhelyezkedés: monitor alsé és kozéps6 részén fellilre és kdzépre igazitva
=  Formdatum: szoveg, kép és mozgdkép egyarant lehet.
= Adatforras: BKV

A Special information screen no. 2. megjelenitésének ideje 8 masodperc. Abban az esetben, ha kilonleges
Uzenetnek kell megjelennie, annak helye a kévetkez6 (ha tobb kiilonleges lizenet van érvényben, azoknak

egymas utan kell megjelenniiik):

» Indulé végallomason az induldsi idejére vard jarmu
= 1. kép: Journey screen no. 1.
= 2. kép: Terminus screen no. 2.
= 3. kép: Terminus screen no. 1.
= 4. kép: Special information screen no. 2.
» Forgalomban haladé jarmd
= 1. kép: Journey screen no. 2.
= 2. kép:Journey screen no. 1.
= 3. kép: Special information screen no. 2.
» Megallédhelyen allé jarm
= 1. kép: Journey screen no. 1.
= 2. kép (csak amennyiben a megdlléban a jarminek 2 percet meghaladdan kell varakoznia):
Terminus screen no. 1.
= 3. kép: Special information screen no. 2.

4.8. Default screen

» Szoveges BKK logd
= Elhelyezkedés: képerny6 kozepén
=  Formdatum: BKV altal megadott fajl szerint.
= Adatforras: BKV
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Mdszaki specifikacid BKV Zrt. TB-215/15
2. szamu melléklet

4.9. Atszallasok

Az atszallasi lehet6ségeket a Journey screen no. 1. és Journey screen no. 2. oldalakon kell alul
megjeleniteni. Amennyiben egyetlen sorban nem férnek ki az atszallasi lehet6ségek, ugy azokat
jobbrél balra mozogva vagy egymassal folyamatosan valtogatva kell megjeleniteni. Mozgd
megjelenités esetén a tartalomnak jobbrdl a kezdetektél kell beusznia, és a teljes tartalomnak bal
oldalon ki kell Usznia a képerny6bdél. A sz6vegmozgdsnak a Journey screen no. 1. és 2. valtasatdl
fliggetlenll folyamatosnak kell lennie. Amennyiben valamelyikiik utan egyéb, az atszallasokat nem
tartalmazé képerny6nek kell megjelennie, de az atszalldsok még nem futottak végig, a kovetkezd
screen megjelenésére csak a szoveg kifutasat kovetSen keriilhet sor.

Az egyes viszonylatok jelzésének megjelenitési mddjat a 1. b) sz. figgelék tartalmazza.

A beltéri kijelz6 esetén elvaras a csillogas- és tikroz6désmentes kivitel. Beltéri kijelz6 alatt a szabad
magassagnak minimum 1900 mm-nek kell lenni.

A kijelz6knek képesnek kell lennilik egymadst valté tobb kijelz6kép megjelenitésére, villogd- és futd
szoveg megjelenitésére, grafikus elemek megjelenitésére.
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