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1./ Rajz- és iratjegyzék

Megnevezés ' Rajzszam -
1. Mfiszaki leirds 52261/01-K02-AV-ns011
2. Epitési helyszinrajz 52261/01-K02-AV-nr(21
3. Keresztszelvény 52261/01-K02-AV-nr031
4. | Mennyiségi kifras 52261/01-K02-AV-ns041

2./ Tervezo6i nyilatkozat
A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet alapjan kijelentem, hogy jelen engedélyezési tervben
alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényll kotelezd és az eseti

hatdsagi eldirasoknak, az azoktol vald eltérés nem valt szitkségesse.

A tervezett miszaki megoldasok kielégitik kiilondsen: _
* akozuti kozlekedés szabalyairol sz6lo (a t8bbszor mddositott 1/1975 sz. (I1.5.) KPM-BM

egyiittes rendelet,

* az utak forgalomszabalyozasaro! ¢€s a kozati jelzések ethelyezésérél sz616 (20/1984.) sz.
(X11.21.) KM rendelet,

» a7 {izemeltetdi szempontokat (a tervlapokon fizemeltetd jovahagyélag irt ald),

= a hatdlyos munkavédelmi rendelkezések és szabvanyok elirasait.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a térgyi terv elkészitése sordn a munkavédelemrdl sz6lo
1993. évi XCII. torvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat és az Orszégos Tiizvédelmi
Szabélyzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet) e tervre vonatkozo elbirdsait megtartottam.

3.
@}gy/ } as

tervezd
VT-13-8563
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3./ El6zmények, kiindulé adatok

UVATERV Zrt. és Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Mikodsdé Részvénytarsasag
{(tovabbiakban BKV Zrt.) k&zott keretmegéllapodés jott 1étre 2013. mdércius 4-én, 15/TB-
298A/11 szam alatt.

Fenti keretmegallapoddson beliil tervezési szerzOdés jott l1étre a Felek kézott TV-380-13. .
szamon, a 14-es villamos vonalan feltjitas tervezésére az Istvén tér, Frangepan utca és Lehel
tér helyszinekre.

A tervezési szerz6désben szereplé beruhdzési diszpozici(’)- a tervezés alapja, az
engedélyezési €s kiviteli tervek ezen szempontrendszer alapjan, a tovabbi Megrendeléi
igények figyelembevételével késziiltek.

Jelen dokumentécié a Béke aut Vg 48-as vaganykapcsolat és vagany feltjitasdhoz szitkséges

villamos dram visszavezetd halézat kiépitését tartalmazza,

4./ Meglévo allapot

A feldjitandé szakasz a Béke uton, (a Frangepan utcdndl) a 23+45 szelvényben kezdédik és
a 24+51 szelvényig tart. A Végény Vg 48-as, zlizottké Aagyazatd, vasbetonaljas, geo
~ leerdsitést, teljes hosszaban egyenes.

A pélya két oldaldn 2x2 sdvos, aszfalt burkolatd dttest taldlhatd. Az Gttesttdl a vagény
mindkét oldalon minimum 1,50m f5ldsédvval van elvalasztva. A f6ldsav a vdgny &s az Gttest
feldl is kiemelt szegéllyel van elhatarolva. Vaganytengely tdvolsag 3,38-3,40m. A foldsavban
helyezkednek el két oldalon a felsOvezeték tartd oszlopbk. A vaginytél a szegélytévolség
1,40-1,55m. A két oldalon elhelyezkedd megilld peronoknal a szegélyek tavolsaga 1,35m, a
szegélymagassig a sinkorona felett 13em. A peronok 2,00-2,60m sz€élesek, a palya két oldalan
talalhatok. '

A 23+98-24+51 szelvények kozitt Vg 48X1II-as, jobb kitérékbél (K3013, K3014 szamu)
kialakitott, talpfés, egyszer{l vaganykapcsolat taldlhato. '

Az 4tépitendd szakaszon a zizottké rendkivil elsdrosodott, a kovek felillete

legdmbolysdott. A kapesoldszerek €s a sinek jelentds mértékben korrodalodtak
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4.1./ Villamos aram visszavezeteés

A tervezési hatirok kozott nem taldlhatdé aram visszavezetési szivopont. A meglévd’

vaganykapcsolat, illetve a végényok nincsenek egyenpotencila kotéssel dsszekapesolva.

4.2./ Vontatasi foldkabel halézat

A feladat nem érint vontatdsi foldkabelt, a teriileten nem talélhatéd kapcsoldszekrény.

4.3./ Villam- és érintésvédelem
Oszlop — sinszal 6sszekdtés, mesterséges foldelés nem talalhato. Atiitébiztositék, 1égkori- és

kapesoldsi talfesziiltség levezetdk nincsenek felszerelve.

5./ Egyéb |
A meglévs- dllapot felmérése Uzemleltetdi adatszolgéltatds és helyszini felvételezések

alapjan tortént.

6./ Tervezett kialakitas

A tervezés sordn figyelembe vettik:
- a BKV Zrt. Szakszolgélatok kérését;
- a BKV Zrt. TB-380/13 sz. tervezési szerzédéshez kiadott diszpoziciot;
- a helyszini felvételezéseket, a helyi adottsagokat;
- a tervezelt palyatervet;
- a kozmi adatszolgaltatast;
- az engedélyezési tervre adott Uzemeltet6i nyilatkozatot;

A terveket a BKV ZRt. Aramellatdsi szakszolgalataval egyeztetve készitettiik el.
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6.1./ Villamos dram visszavezetés

A tervezett vagany dsszekotések a kitérénél biztositjak a vaganyok egyenpotencidl szintjét
és csokkentik a kobordram kialakulasat.

A tervlapon jelolt helyélcre' Poligon AS tipust felnyithaté szekrényeket kell a sinhez
hegeszteni. A sinszekrény nincs bekétve a csatornarendszerbe,

A sinre hegesztett saruk @80mm gégecsébe hizott 2db 240mme-es szigetelt Cu kébelekkel
vannak Osszekétve egymassal.

Mechalﬁkaj védelem céljabol a gégecsbvet 3108mm-es acél védoesdbe kell huizni.

Az 4ram visszavezetdsi csatlakozd vezetékek MV-1500V  tipusi  1x240mm?

keresztmetszet( kiilontsen hajlékony, sodrott Cu érvezetdjli jarmivezetékek.

6.2./ Erintésvédelem

Az érintésvédelem az egyendrami vontatdsi halozaton kettds kiszigetelés: a feszliltség alatti
vezetékeket kettds szigeteléssel valasztotiuk el a kornyezetétol.
Az lizembe helyezés eldtt szigetelés ellenallasi ¢s érintésvédelmi mérést kell végezni,

melyr6l jegyzOkonyvet kell késziteni.

7./ Munkavédelem

A koziti kozlekedési teriiletek veszélyes teriiletek.

A kivitelezdi munkék soran a munkéltaték az 1993. évi XCIII. tv-t (5/1993 (X11.26.) MUM
rendelettel kiegészitve) a munkavédelemrdl, a kivitelezd vallalatok az MSZ 04-900-8A sz.
munkavédelmi szabvany el8irasait és a BKV ZRt. Munkavédelmi Szabalyzatban, valamint a

kézlekedés szabalyairol sz616 rendeletekben (KRESZ-ben) foglaltakat kotelesek betartani!

A kivitelezés idejére érvényes munkavédelmi eldirdsokat a Kivitelezd irja elé (BKV ZRt.-
vel egyeztetve) és gondoskodik azok betartdsardl. -

A tervezett halézat miikodését a dolgozokkal ismertetni kell.

A magaSban végzett (fels6vezeték halézat szerelés) munkdk, valamint az oszlopallitas
daruzasi munkai — amennyiben az felsdvezeték vagy légkabel kozvetlen-kdzelében torténik —
csak a felsévezeték lekapcsolasa utén_ Végezhetﬁk. _ 7

A villamos hélézaton barmilyen jeﬂegﬁ'munkat (szerelés, karbantartas, atalakitas stb.) csak

szakképzett, az ﬁzemeiteté altal feljogositott személy végezhet. A magasban 1év6 munkdk —
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felsévezeték lekapesoldsan til — csak tornyos vagy kosaras szerel$ kocsik alkalmazasaval
végezhetdk, : .
- Az érintésvédelem nullazassal tortémk. A !megvﬂégitési értékek kielégitik az MSZ 6240
szabvany ¢ldirasait.

Uzemeltets feladatat képezik az iddszakos szabvanyossagi feliilvizsgilatok elvégeztetése.

Biztositani kell a biztonsagos munkavégzés személyi és anyagi feltételeit. Gondoskodni kell
arr6l, hogy a munkateriileten dolgozdék a munkakoriikkel Osszefligg6, a munkavégzésre
vonatkozé elbfrdsokat, a munkdt végzdk, és a kozterilleten kézlekedék élet- és
vagyonbiztonsdgat védve betartsak. Ezek betartisit ellen6rizni kell!

Mindazon Magyar Szabvény, amely az épitési, a bontdsi, a szerelési munkakra, a feldjitott

vagy beépitett anyagokra, szerelvényekre, késziilékekre vonatkozik, be kell tartani!

Kérjik, hogy a kivitelezd a tervdokumenticidt nézze it és megjegyzéseit is tegye meg. Az
esetleges problémak megoldésardl a tervezdvel kell konzultalni,

Megtdrténhet, hogy kivitelezéskor a tervtd! el kell térni. Errdl értesitést kériink, hogy
megbeszélhessiik azokat.

A munkdk folyamatos €s miiszakilag jo szinten valé elvégzését csak az adott szakasz
tokéletes elbkészitésével lehet biztositani!

A munkélatok megkezdése elott a munkaban résztvevé dolgozdkat, a munkalatokat irdnyité
mitvezetd, szilkséges mértéki kioktatééban kell, hogy részesitse, felhivva a figyelmet a
véarhaté baleseti veszélyckre, a megfelelé magatartésra.

Kivitelezés sordn a kivitelez a sajat ¢s a leendd lizemeltetd egyedi munkavédelmi el6irdsait
is szigortian be kell, hogy tartsa.

A munkdkat csakis gy szabad végezni és végeztetni, ha a dolgozdk élete és testi épsége
nincs veszélyezietve, ha testi és szelleri képess'égeik birtokaban vannak.

Munkavégzés elStt és alatt szeszes ital fogyasztasa szigor&ah tilos! Ittas allapotban 1év$
dolgozét a munkavégzéstdl azonnal el kell tiltani.

A munkavégzés jellegének megfelelé egyéni védofelszerelések (fejvéds-sisak, kesztyl stb.)
haszndlata kotelezd! |
Kilon felhivjuk a figyelmet a meglévl halézatba vald bekotéseknél a kiilénds gonddal
elvégzénd(’i' fesziiltségmentesitésekre. Villamos szerelési munkakat végezni csak feszilltség-
mentes allapotban szabad. Eivégésra kerill kébeleket elvagés eldtt, a feszﬁlts'égmentesség

ellen6rzése érdekébe, meg kell lampéazni. Uzembe helyezésnél kiilénos gondot kell forditani
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az elGirt biztositdértékek betartaséra, a helyes fazissorrendre. Ez utObbira kiilénds gond
fordl'tandé. a meglévo csatlakozdsok 1 csatlakozasra torténd atallasnal, mert a helytelen
fazissorrend a berendezések forditott mitksdését eredményezheti. 7

A villamos kiilsé munkékat forgalmas utak kozvetlen kozelében, uttesten, illetve épitkezési
terfileten kell végezni. Ennek a ténynek megfeleléen, fokozott gondot kell forditani a
forgalom és az épitkezés zavartalan biztositdséra, a munkahelyek elkerfiésével a gazolasi és
egyeb baleseti veszélyek kiszlirésére, a forgalomkorlatozasok idejére. Feltart munkagtdroket
a lehetd legrividebb iddn belill vissza kell temetni. A vissza nem temetett munkagﬁdrﬁket'
minden oldalr6l véddkorlattal el kell latni, és nem megfeleld kizvilagitas esetén kell§ €jszakai
kivilagitasrol gondoskodni kell. Uttest felbontisa esetén, a Koriilzart munkahelyet kelld
kozvilagitds esetén is villogo sarga fénnyel jelezni kell.

Gyalogos atkeléhelyeknél a munkadrok felett massziv  acsolatd, mindkét oldalan
védGkorlattal és labdeszkéval ellatott atjarokat kell létesiteni. Az 4tjarék kellé éjszakai
megvildgitisarél gondoskodni kell.

Kozm feltardsat csak a kozmitulajdonos szakfeliigyelete mellett szabad végezni.
Villamos munkalatokat megkezdeni csak érvényes létesitési engedély (teriilet-felhasznalasi,

vezetékjog) birtokdban, a munkatertilet 4tadds-4tvétele utén szabad.

8./ Kérnyezetvédelem

A munkavégzés sordn fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd novényzet védelmeére. A
dolgozok részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni.

Az épitkezés befejezése utdn épitési tormelék, bontott anyag az Spités teriiletén nem
maradhat. Az épités sordn szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffuz,
Iégszennyezést nem okozd, és csak a talajt, illetve a talajvizet nem szennyezé moédon
térolhafték (1995. évi LIIL térvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyai).

Tiz- €és robbandsveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tﬁirendészeti szabalyok,
35/1996. (X11.29.) BM _rendelet betaftéséval tarolhatok, A tervezési teriiletén be kell tartani a
12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIIL8.) EuM. rendelet zaj- ¢és

rezgésvédelmi hatarértékeit.
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" Komyezetvédelemmel kapcsolatos elbirdsok
1995. évi LII. térvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl.

98/2001. (V. 15.) Korményrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl.
45/2004 (VII. 26.) BMKvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairdl.

Hulladékkezelés
Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyozasara vonatkozodan a 45/2004.

(VIL 26.) BM-KVVM egyiittes rendeletben foglaltak a mértékaddk.

Az épitési és bontasi hulladékokat anyag mindséglik alapjén kell csoportositani:

A munka eldkészitése soran meg kell tervezni a keletkezd hulladék mennyiségét, a munka
befejezése utdn pedig el kell szamolni a hulladékkal.

Az épitési és bontasi tevékenység megkezdése elott az Epittetd koteles elkésziteni a
hivatkozott rendelet 9. §-ban foglalt 2. — 3. melléklet szerinti épitési €s bontasi hulladék
terviapokat. A munka befejezését kovetben az épittetd koteles a ténylegesen keletkezett
hulladékrél a 10, §-ban foglalt 4. — 5. melléklet szerinti épitési és bontasi hulladék
nyilvantarté iapokat elkdsziteni.

Amennyiben a keletkezett hulladék mennyis€ége az anyag mindsége szerinti csoportban
meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, gy a hulladékot egymastdl elkiilonitetten kell
tarolni mindaddig, mig épittetd azt a hulladékkezelének at nem adja.

Az épitési és bontdsi hulladék nyilvantarté lapokat, valamint a hulladékot kezeld atvételi
igazolasat az épittetd koteles a tertiletileg illetékes kdmyezetvédelmi hatosignak benytjtani a
hasznalatbavételi engedély irdnti kérelem sorén.

Ezen kotelezettségek aldl épittetd csak akkor mentesiilhet, ha a keletkezett hulladék
mennyiségg az anyag mindsége szerinti egyik csoportban sem éri el a mennyiségi
kiiszdbérteket. _ _ _

A bontott anyagokrol a munka megkezdése elétt a BKV ZRt. szakszolgalataival un.
L vissznyeremény jegyzOkonyvet” kell felvenni (ebben kell rogziteni a bontdsbdl szarmazd

anyagok és bontési hulladékok véarhaté mennyiségét és leszallitasuk helyét).
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Bontott anvagok elhelyezése _ _
Az épités sordn az aldbbi bontott anyagok elhelyezése lesz sziikséges:

- Beton: (EWC kod: 17 01 01) A tervezési teriileten 1évd betont ssze kell t6mi €s a
hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes mﬁkédési engedéllyel
rendelkezik annak Gjrahasznositdsara.

- Toldanyag: (EWC kod: 17 05 04) A tervezési teriileten 1évé foldanyag nem
szennyezett, ezért az épités sofén kikeriilé foldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakd
helyre lehet szallitani.

- Acél: (EWC kdd: 17 04 05) A bontott acél anyagokat a BKV ZRt. telephelyére kell

széllitani,

9./ Mindségiigyi terviejezet
Vonatkozd munkavédelemmel kapcsolatos eléirasok:

- MSZ HD 60364 szabvany a legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsaramu
villamos berendezések létesitése, / Kisfesziiltségl villamos berendezések

- 1993 évi XCIII. Térvény, 2007. évi CLXL torvény a munkavédelemrdl szold 1993.
évi XCIIL torvény médositasarol

- 2000, évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi ¢s egészségligyl
kérdésekrdl szol6, a Nemzetkdzi Munkaiigyl Konferencia 1988. évi 75. tilésszakdn
clfogadott 167. szami Egyezmény kihirdetésérol,

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

- 1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kdzlekedés szabalyairdl,

- 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrd! szolo 1993. évi XCIIIL. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 17/1993. (VII. 1) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kévetelményeiré’)l sz616 szabélyzatok kiaddsardl (mellékletei: Vasutlizemi Munkdk:
Biztonsagi Szabélyz'ata, Vasttépitési ¢és fenntartdsi Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzata, Gépjarmiijavitds Biztonsdgi Szabélyzata, Hajozasi Munkdk Biztonsagi
Szabalyzata),

- 2/1998. (1. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,

- 21/1998. (Iv. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és

megfeleldségének tarmiisitdsarol (2009. december 29-én hatalyat veszt'i);
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65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védbeszkdz hasznilatinak miniméalis biztonsagi ¢s egészségvédrehni kévetelményeir6l,
3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kézutakon végzett munkak elkorldtozasi &s
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl,

a miiszaki leirasban foglalt eléirdsok, valamint BKV Zrt. munkavédelmi szabélyzata
4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatoks.orén megval6sitand6 minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél,

3/2003. (1I1. 11.) FMM-ESzCsM egytittes rendelet a potencidlisan robbanésveszélyes.
kémyezetben levé munkahelyek minimdalis munkavédelmi kévetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiaddsardl,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkézdk &s haszndlatuk biztonsagi é&s
cgészségligyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm{i biztonsagi 6vezetérol, 143/2004, (XI1.
22 GKM rendelet a Hegesztési Biztdnségi Szabalyzat kiad4sardl,

a milszaki lefrasban foglalt elbirdsok, valamint BKV Rt. munkavédelmi szabalyzata.

Alkalmazott szabvanyok

OVSZIL Orszagos vasiti szabalyzat IL. kotet,

MSZ1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek, _
MSZ 13207:2000 - 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges {fesziiltségl
erésaramu kabelek és jelzékabelek kivalasztdsa, fektetése €s terhelhetsége,

MSZ 146-6:1998/2M:2003  0,6/1kV névieges fesziiltségll elosztohaldzati kabelek,
MSZ 147 Fels6vezetéktart6 négyszog keresztmetszetli acéloszlopok,

MSZ 15688:1991 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakité €s -elosztd berendezések
tlzvédelme,

MS7 1585:2012 Erdsrama tzemi szabalyzat,

MSZ.1600—16:1992 Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesziiltségli erésaramu villamos berendezések szamara. Helyhez kotott akkumulatorok
telepitése, akkumuldtorhelyiségek és toltoallomdsok Iétesitése,

MS7 1610-2 Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-ndl nagyobb fesziiltségl
ersaramn Villamo_s berendezések szamadra. Poros, - idészakosan nedves, nedves,

mardpéras vagy meleg helyiségek, illetve szabadtér,
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- MSZHD 60364 = Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsaramtt villamos
berendezések  létesitése.  Altaldnos jeliemzék clemzése Epiiletek  villamos
berendezéseinek 1étesitése,

- MRSZ 4852:1977 Villamos berendezésck szigetelési ellendlldsanak mérése,

- MSZEN50110-1:2005 Villamos berendezések lizemeltetése,

- MSZ EN 60439 Kisfesziiltségli kapcsolo- €s Vezérlﬁberende_éések

- MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkoz6 kozos szempontok (IEC 61140:2001),

- MSZEN 61534-1:2003 Aramvezetd sinrendszerek, 7

- MSZHD 623 S1:1996/A1:2002  0,6/1 kV névleges fesziiltségli elosztohalozati
kibelek Osszekdtbinek, eldgazdinak, végelzaré szerelvényeinek é&s szabadtéri
végelzarbinak eldirasai,

- MSZ HD 626 S1:1996/A2:2002 0,6/1 (1,2) kV névleges fesziiltségli, elosztd
halézati, szigetelt szabadvezetékek,

- MSZIEC 1000-1-1:1995  Elekiroméagneses Osszeférhetdség (EMC). 1. rész
Altalanos elbirasok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és meghatirozasok alkalmazisa és
értelmezése,

- MSZ-04-900:1989  Munkavédelem. Epit6ipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai
k&vetelményet, _

- MSZ 147-1:1981 Fels6vezeték-tartdé négyszig kereszimetszetli acéloszlopok.
Altale’mos miiszaki eldirasok, | |

- MSZ07-5017:1983 Villamos {izemi, helyi i0megkdzlekedés  éaramellétasi
rendszereinek érintés-védelme. Kovetelmények. Vizsgélatok,

- MSZ-07-5101 Ko&znti-, vasnti, elévarosi-vasiuti és trolibusz felsé vezetékek,
tervezési €s szerelési iranyelvek,

- MSZ-09-00.0351:1988 Szigételt szabadvezetékek megengedett  termikus
igénybevételet, '

- MSZ EN 50086 Védbesd rendszerek kabelfektetéshez,

- MSZEN50119:2010 Vastti alkalmazasok. Telepitett berendezések. Villambs ' _
Vontatési'felsc’li munkavezeték, _'

- MSZEN 50121 Vasuti alkalmazasok. Elektromagneses 8sszeférhetbség,

- MSZEN 50122 Vasuti alkalmazésok. Telepitett berendezések,

- MSZ EN 50163:2005 Vastti alkaimaiésok. A vontatasi rendszerek tapfesziiltségei,
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- MSZ 7487-1:1979  Koézmi-és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Fogalom
meghatirozasok,

- MSZ2573:1983 Valyts sin,

- MSZ2574:1987 Valyus témbsin,

- MSZ12575:1984 A 48 rendszer(i nagyvasuti sin méretei,

- MSZ 14399:1980 Technolégiai, miveleti, kezelési €s karbantartdsi utasitasok
munkavédelmi kivetelményei,

- MSZ17305:1983  Munkavédelem. Anyagmozgatdsi munkak Altalanos biztonsagi
kovetelményei,

- MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsdgtechnikai
kévetelményei,

- MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitdipari bontasi munkdk biztonsagtechnikai
ktvetelményet,

- © MSZ-06-02.0168:1978 Konnytftipari gépek. Szerkezeti elemek. Altaldnos
munkavédelmi kévetelmeények és vizsgalatok,

- MSZ EN 13478:2002 Gépek biztonsaga, Tlizmegeldzés és tizvédelem,

- MSZEN414:2002 Gépek biztonsaga. A bizionsagi szabvanyok tartalmi és alaki
kavetelményei, _

- MSZ EN 1070:2000 Gépek biztonsdga. Fogalom meghatérozésok,

- MSZEN 50123 Vasuti alkalmazasok. Telepitett berendezések,

- MSZ 15688:1991 Villamosenergia-fejleszt6, -atalakitdé €s eloszté berendezések
tizvédelme, : _

- MSZ EN 50206-2:2000 Vastti alkalmazésok. Gordiils allomany. Aramszeddk:
Jellemz6k és vizsgalatok, '

- MSZ EN 50261 Vastti alkalmazasok. Elektronikus berendezések szerelése,

- MSZ EN 60146-2:2000 Félvezet6s aram atalakitok,

- MSZ-05-40.4302.1979 Vastti jarmiivek és trolibuszok villamos berendezéseinek
biztonsagi kdvetelményei,

- MSZ 4851  Erintésvédelmi vizsgalati modszerek,

- MSZ EN 60529:2001 Villamos gyartmanyok burkolatai 4ltal nytjtott védettségi
fokozatok,

- MSZ EN 61537:2002 Kabeltdlca és kédbellétra rendszerek, kabelek és vezetékek

fektetése,
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- MSZIEC60287 Villamos kédbelek. A terhelhet6ség szamitdsa,

- MSZIEC 617 Villamos rajzjelek,
- MI-07-51-03-87 Koziti-, wvasiati, és trolibusz felsGvezeték, konstrukcios
kialakitasok,

- MSZENV 1993-1-1:1995  Kisérleti eljarasok, -

- MSZ 04-422:199 Teherhordé  fémhorgonyok miiszaki kovetelményei  és
vizsgalata, '

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatds kisfesziiltségl, kdzcélu elosztdhaldzatra,

- MSZ 7487  Kozmil-€s egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten.

10./ Egyebek

- Csak fesziiltségmentesitett halézaton szabad munkat végezni. /

- Az épitést csak Uzemeltetdi és keriileti munkakezdési hozzajarulds birtokdban lehet
elkezdeni.

- Az dnkorményzat részére igénybevételi dijat kell fizetni a munkateriilet aranyaban.

- Azigénybevételi dijat a munkakezdési hozzajarulas megkérése el6tt kell befizetni.

- A kézmi szolgaltatok hozzajarulasa a kiadastdl szadmitva 6-12 hénapig érvényes.

- A kivitelezést csak az érintettek szakfeliigyeletével lehet végezni.

- Kivitelezés soran okozott karok helyreallitdsaért a Kivitelezd a felelos.

- A tervtdl csak a tervezd hozz&jdrulasaval lehet eltérni.

- Az épités Sorén tervezoi milvezetést javaslunk.

- Az ¢épités sordn az egyes munkafolyamatokra, illetve anyagokra vonatkozd

balesetvédelmi elbirasok figyelembe vétele és betartasa kitelezd.

11./ Az engedélyezéssel érintettek jegyzéke

- BKV Zzt.

12./ Egyeztetések

A tervet az aladbbi szervezetekkel egyeztettiik:
- UVATERYV Zst. (villamos palya és kdzmil);
- BKV ZRt., Miiszaki Uzemeltetési Szakigazgatdsag, Infrastruktira Fémérnokség.
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