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Tervezéi nyilatkozat

Tervszam: 52.261

Tervdokumentacié megnevezése: Budapest XIll. kerllet, Béke ut Vg 48-as
vaganykapcsolat és vagany felujitasa
Kiviteli terv

A 37/2007. (XIl. 13.)) OTM illetve a 193/2009 (IX.15) kormanyrendeletben foglaltaknak
megfeleléen az alabbi nyilatkozatot tesszik:

A targyi szakagi terv egyeztetése a megbizéval, az érdekelt szakhatosaggal, kézmi

Uzemeltetékkel a tervezés folyaman megtértént. A tervezett mlszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak és hatdsagi eldirasoknak.

A targyi dokumentaci6 a Iétesitmény tervezésére, Uzemeltetésére és fenntartasara
vonatkozé munkavédelmi és biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyébhatésagi,
egészségvédelmi  és  kdrnyezetvédelmi  eldirdsok  betartasaval készllt.  Ezek
érvényesitésének modjat, adatait a Mlszaki leiras egyes fejezetei részletesen taglaljak.

A szakagi tervdokumentacié felelés tervezbje rendelkezik a megfeleld tervezdi
jogosultsaggal.

Budapest, 2015. februar

Do Yo A

" Felels tervezs: Dobos Attila
Tervezdi nyilvantartasi szama: 01-5106
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1 Elézmények, tervezés targya, tervezés célja

A Budapesti Koézlekedés Koézpont Zrt. és az Ut-, Vasuttervezé Zrt. 2013. 03. 04-én
keretmegallapodas jétt Iétre 15/TB-298/A/11 szam alatt.

A fenti keretmegallapodason belll tervezési szerzédés j6tt |étre a Felek kozoétt TV-
380-13 szamon, a 14-es villamos vonalan felljitas tervezésére az Istvan tér.
Frangepan utca és Lehel tér helyszinekre.

Jelen dokumentacié a Béke ut vg 48-as vaganykapcsolat és a vagany felujitasahoz
kapcsolddd kézvilagitasi haldzat kiviteli terét tartalmazza. A felljitandd szakasz a
Béke uton (Frangepan utcanal) a 23+45 szelvényben kezdddik és a 24+51
szelvényig tart.

2 Kiindulo6 adatok

-  UVATERV Zrt. geodézia

- Egyeztetés BDK Kit.-vel

- Tervezést megelbzden vilagitastechnikai mérés
- Egyeztetés kézmutervezékkel

- Helyszini felmérés

- Geodéziai felmérés

3 Részletes Miszaki leiras

Tulajdonos: BDK Kift. (1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3)
Kezel6/Uzemeltetd: BDK Kft. (1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3)
Feszultség: 3x400/230V, 50Hz

Erintésvédelem:  Nullazas

A tervezett illetve atépitésre kerlld kdzvilagitas ME3 kategoriaba tartozik, a gyalogos
atjaroknal ME2 kategérianak kell megfelelni. A gyalogos atjaroknal a szamitast ME2
osztalyba sorolassal végeztuk el. ( ezen besorolas alapjan a minimalis értékek L=
1,5cd/m?, Uo=0,4, T| max = 10%, CE2 osztalyba E,=20Ix; Us=0,4) fénytechnikai
szamitasokat a kiviteli tervhez mellékeljuk.

A Béke uton az érintett szakaszon a meglévé oszlopok tipus csoportia HU. A
meglévd és az uj oszlopok is 70/7-HU racsos szerkezetl acél oszlopok. Az oszlopok
a BKV tulajdonaban vannak.

Az atépités soran harom oszlopot cserélni kell mert délt illetve sérult az oszlop (196
sz. és 203 sz.) illetve a harmadik oszlopot (198 sz.) is cserélik az atépités soran. A
bontasi helyszinrajzon a B3 (196sz.) és B10 (204 sz.) tervjell oszlopok illetve a B5
(198 sz.) tervjell oszlop. Az érintett szakaszon a meglévé koézvilagitasi lampatest
Clip 150W és Medid 150W (ut atfeszitésnél). A meglévd kdzvilagitasi féldkabel
SZAMKAtVM 4x35mm? 1kV-os féldkabel.

A B3 tervjell (196sz.) oszlop mellé |étesitendd (Felsévezetéki tervben) Uj T3 tervjell
oszlopra Uj GURO EKM 2035 (1xE27/2x4x50mm?) szerelvénylapot kell szerelni és a
meglévd SZAMKAtVM 4x35mm? 1kV-os foldkabelt az Uj szerelvénylapba be kell
forgatni.
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A szerelvénylapbdl az oszlopon bellul szerelt 3/4 colos tlzihorganyzott acélcsében
vezetett NYY-J 3x2,5mm? kabelt kell létesiteni az athelyezésre kertild Medio 150W
lampatestek felé. Az U atfeszitést a T3 tervjell (196sz) és T4 tervjell (197 sz)
oszlopok kézott AASC 25 sodronnyal kell létesiteni és az NYY-J 3x2,5mm? kabelt a
sodronyhoz kell kétegelni. Az elbontasra kerildé oszloproél az atfeszitéshez szikséges
magasitot at kell szerelni az uUj oszlopra Uj magasitot kell 1étesiteni.

Az athelyezésre kerilé lampatesteket fel kell ujitani.

A B5 tervjell oszlop helyett Iétesitésre kertld T5 tervjell (198sz) létesitésre keruld
oszlopra Uj GURO EKM 1261/91081 (1xE27/2x5x16mm?) szerelvénylapot a B10
terviellG oszlop helyett létesitésre kertld T10 tervjell (203sz) létesitésre keruld
oszlopokra szintén Uj GURO EKM 2035 (1xE27/2x4x50mm?) szerelvénylapot kell
szerelni.

A T5 tervjell és az M7 tervjell és a T10 tervjell és M12 tervjell oszlopok kozétt U
NYCWY 4x16mm? 1kV-os Cu kabelt kell létesiteni a meglévdé bontasra keriild
SZAMKAtVM 4x35mm? féldkabel nyomvonalan. A szerelvénylapbdl az oszlopon
belll szerelt 3/4 colos tlizihorganyzott acélcsében vezetett NYY-J 3x2,5mm? kabelt
kell 1étesiteni az athelyezésre kertld Clip 150W lampatestek felé. Ezen oszlopokra a
meglévé lampakarokat kell vissza szerelni (felyjitas utan).

A tervezett kozvilagitasi NYCWY 4x16 mm? 1kV-os foldkébel nyomvonalat a
52261/01-K02-KOZ-nr031 szamu rajz tartalmazza.

A kdzvilagitasi lampakat felszerelés utan nullazni kell. A kdzvilagitasi lampatestnél a
beko6td vezeték NYY-J 3x2,5mm? legyen. A lampatestek biztositasa 6A-es D tipusu
lomha kioldasu biztositdbetétek alkalmazasaval térténjen.

Tervezett nyomvonal hossza: 53,5 m
Tervezett vezeték : NYCWY 4x16 mm?

4 Tavkozlési fejezet

Az UVATERV Zrt. tavkozlési tervezéje alapjan (Tasnady Attila):

A 14 villamos a XIIl. kerUlet Béke uton a Frangeppan utca és a Fay utca kozétti
szakaszon korszerUsitésre kerill. Az atépités kapcsan a 24+68,816 hm szelvényben
a meglévd felsOvezetéktartd oszlop atépitésre kerul. Az oszlopatépités érinti a
meglévd oszlopokra felfuggesztett NSN TraffiCOM optikai légkabelt. A meglévd
felsbvezetéktartd oszlop helyet az oszlopok nyomvonalaban kdzvetlen a meglévd
oszlop mellett Uj oszlop kerul kiépitésre, melynek tervét jelen tervkétet tartalmazza.
Mivel az uj felsbvezetéktartd oszlop a meglévd oszlop mellé és a meglévd oszlopok
nyomvonalaba kerUl elhelyezésre, igy a meglévd optikai kabel a bontandd oszloprol
atfuggeszthetd az Uj oszlopra. Az atfluggesztés csak akkor hajthaté végre, ha a
tervezett oszlop elébb épul meg, és csak az atfuggesztés utan kerul lebontasra a régi
oszlop.

A 23+78,416 hm szelvényben a meglévd felsdvezeték tartd kabelre lett felfiggesztve
az NSN TraffiCOM optikai kabel. A Béke ut keleti oldalan a felsévezetéktartd kabel
kbzvetlen az épulet falaba kertlt kihorgonyzasra, mig a nyugati oldalan oszlopon
végzodik. Mivel itt a Béke ut mindkét oldalan uj felsdvezetéktartd oszlop kerUl
kiépitésre, kézvetlen a meglévd mellé, igy a felsbvezetéktartd kabel is Uj lesz. A
meglévé optikai kabel atfliggesztése itt is mUszakilag megoldhaté abban az esetben,
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amennyiben az uj felsbvezetéktartd kabel parhuzamossan kiépul. Amennyiben ez a
feltétel teljesul, ugy a meglévd optikai kabel atfuggeszthetd az U tartdkabelre, és
ezutan az optikai kabel szempontjabdl a régi fuggesztd kabel elbonthato.

5

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem maodja: - 0,4 kV-on nullazas (TN rendszer)

A hurokimpedancia, illetve zarlatszamitast elvégeztlk, a tervezett halozat kielégiti a
nullazas feltételeit. A tervezett és a meglévo féldeléseket méréssel kell ellendrizni, és
szikség esetén a meglévd foldeléseket ki kell egésziteni, az eldirt maximum érték
biztositasa érdekében.

6

a

Altalanos el6irasok

A tervdokumentacio az 1997. évi LXXVIIL sz. torvény — az épitett kornyezet alakitasarol
¢és veédelmeérol — figyelembevételével készilt.

A munkahely elokészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok és korilmények

feltarasaval torténjen meg. Ellendrizni kell a szallitdsi €s munkahelyi kozlekedési

utvonalak hasznalhatosagat, a munkavégzes soran érintett kozmivek, matargyak helyét, a

talajadottsagok jellemzoit.

A kivitelezének az adott munkara vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld

l1étszamu és szakképzettségli dolgozokat kell biztositania. A mulvezetdnek munkavédelmi

szempontbdl ellendériznie kell a koltségvetésben szerepldé anyagokat, gépeket &s

eszkozoket.

Kozteriileten a felhasznalasra kertilé anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos és

gépjarmi forgalmat, balesetveszélyt ne okozzon.

Munkatertilet atadas - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, €s a hatosagi engedélyek

birtokaban kezdheté meg.

A gépkocsibejarok keresztezésénél a véddcsd mindkét vége 0,5 méterrel nyuljon tul az

utburkolat szélétdl. A véddcsovek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj nedvesség, illetve
az esetleges talajviz behatolasa ellen.

Az uttestek felbontasat két, illetve tobb titemben, Uitemenként egy-egy kozlekedési sav
szélességben szabad végezni, a gépjarmaforgalom biztositasa céljabol.

Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat €s a gépkocsibejarok keresztezésénél a zavartalan ki-
be hajtast biztositani kell.

A meglévo kozmivek keresztezésénél véddcsovet kell alkalmazni és biztositani kell az

MSZ 7487 szamu szabvanyban eldirt fliggdleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2

méter lehet. Fentiek figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a

kozmiikeresztezéseknél valtozhat.

Ahol a kozmuvek zsufoltsaga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthatd, ott jardaban
jarulékos mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

A tervezett kabelre a kabelnyomvonal azonositasa céljabol kéabeljelzét kell rogziteni az

MSZ 13207 szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:

A kabeljelzén a kabelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziltségét kell felttintetni.

Ezeket oly mddon és olyan strtn kell elhelyezni, hogy a kédbelvonal a nyomvonal barmely

részén azonosithato legyen:

- altalaban legalabb 10 m-enként;

- épiletekbe vald bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tavolsagon belul;
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- keresztezések elott €s utan 0,5 m tavolsagon beliil,

- 0sszekotd mindkét végen 0,2 m tavolsagon beliil;

- kabelvédocsd mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil;

- kébelvégelzarok alatt jol lathato helyen

A kivitelezési munkak befejeztével - a levonulést kdvetden - a munkateriiletet eredeti
allapotaba vissza kell allitani, a hulladékot, tormeléket el kell szallitani az arra kijelolt
helyre, figyelembe véve a kornyezetvédelemre €s a veszélyes hulladékokra, valamint ezek
kezelésére vonatkozo valamennyi szabvanyt és hatalyos jogszabalyi eldirast.

A szukséges ut- és jardabontasok engedélyét a kivitelezonek kell megkérnie, beszereznie.
A koézmivek elhelyezkedésérol - amennyiben szikséges - kutatoarok asasaval kell
meggy6zddni. Ha a munkavégzés soran kozmiitargy megsériil, arrol annak tizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkoz6 eldirast és szabvanyt be kell tartani

és tartatni. A tervtdl eltérni csak az tizemeltetd, a tervezd, a beruhazo és az 1. foku
épitésiigyl hatdsag egyiittes hozzajarulasaval lehet. Az esetleges valtozasokat a kivitelezést
kovetden az atadasi dokumentacioban rogziteni kell. A halozatépitést csak érvényes
engedélyek €s jovahagyott terv birtokaban lehet megkezdeni!

Nyomatékosan felhivjuk a kivitelezé figyelmét a kozmiegyeztetés soran - a killonb6zo
kozmivek altal eldirt szakfeliigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487
szamu szabvany idevonatkozd elGirdsainak betartasara. Fentieket figyelembe véve az
oszlopgodrok asasa nem mindig végezhetd foldfuro géppel, szikség esetén kézi
foldmunkat kell alkalmazni!

7 Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a tobbszor modositott 1993. évi XCIIL. torvény €s a
végrehajtasarol szolo 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet figyelembevételével késziilt.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok és rendeletek
elbirasait:
- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MSZ 151-1:2000, MSZ 172-2:1994,
MSZ 172-3:1973, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ
453:1987, MSZ 595 sorozat, MSZ 1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610
sorozat,MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980,
MSZ 3200-1:1973, MSZ 13200-2:1975, MSZ 13207:2000, MSZ 15003:1989
- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemény 7. szamu
szabalyzat,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmu biztonsagi 6vezetérol, 8/2001. (II1.30.)
GM rendelet a Villamosm( Muszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérol
- a vonatkozo ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technoldgiai, biztonsagtechnikai és
tizemviteli utasitasok
A kiésott €s vissza nem temetett munkagodroket munkaidd befejeztével el kell keritent,
illetve szitkség esetén jol lathatéan megvilagitani.
Az épités megkezdése elott egyszemélyi felelos munkavezetot kell kijelolni, aki koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrdl tajékozodni, és a megfelelé munkavédelemrol
gondoskodni. Fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munkalatok végzése
koztertileten folyik, ahol elkertulhetetlen idegenek kozlekedése, ill. tartézkodasa, valamint
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a gépjarmiforgalom, - ezért, ha ezt a kialakult korilmények megkivanjék - jelzéort(vagy
jelzéoroket) kell allitani.

e Az luzemvitelre vonatkozd miszaki ¢€s biztonsagi eldirdsok szigori betartasarol
gondoskodni kell. Fesziiltség alatt 1évd haldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében
munkat végezni TILOS!

A fesziiltségmentesitésre vonatkoz6 igényt a munkalatok megkezdése elbtt 30
nappal irasban kell bejelenteni a BDK Kit részére.

A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a
munkaban résztvevOk, a munkalatok alatt, a balesetelharitasi eldirasoknak és
rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993 évi XCIIIL. térvénynek — minden tekintetben eleget
tegyenek.

A munkahelyen a dolgozok 1étszamanak és a veszEly jellegének megfelelé mentd-felszerelést,
jelzéberendezést €s a szitkséges létszamu kiképzett elsdsegélynyujtot kell biztositani. Az
alkalmazott villamosberendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek. A berendezés atadasa elétt az érintésvédelmi ¢és szigetelési
szabvanyossagi felill-vizsgalatot ill. méréseket a kivitelezének el kell végeztetnie. A
felulvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évo halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!
A kivitelezének az adott munkara vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld 1étszamu ¢€s
szakképzettségli dolgozot kell biztositania. Rogziteni kell a kiillonféle anyagok, eszkozok
mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi kovetelményeit.

8 Tazvédelmi fejezet

A munkaterileten a tiz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének mukodési
szabalyait a Tizvédelmi Szabalyzata tartalmazza. A Tuzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed
minden munkavallaléra, akik a megrendeld vagy a létesitmény tzemeltetdje altal tizemben
tartott berendezéseken munkat végeznek. A munkavégzésre vonatkozo thzvédelmi
kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezonek és tizemben tartonak keretszerzodésben
kell rogziteni. A villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenység végzésére kerul sor. A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a
vallalkozé-kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést kovetden a kivitelezonek
szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlzvédelmi
eléirasok, szabvanyok betartasarol. A létesités soran be kell tartani 28/2011 (IX.6) BM. sz.
rendelet (OTSZ) valamint a vonatkozo tizvédelmi targyt szabalyokban (MSZ 15688, 595,
14800, 1057, 9783, 9784, 785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-01004, stb.)
foglaltakat. Az épitési, szerelési munkak soran is gondoskodni kell a tlizvédelmet szolgalo
megel6ézé  intézkedések  teljesitésérol. A tlzoltd  berendezések  oltdéanyaganak
megvalasztasanal biztositani kell az 6zonréteg védelmérdl szold korlatozo intézkedések
betartasat. Allando jellegli tiizveszélyes tevékenységet csak tizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra kijelolt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utan a
munkavégzd a helyszint koteles tlizvédelmi szempontbol atvizsgalni €s minden olyan
korulményt megsziintetni, ami tliizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezdének, idegen
kivitelezd esetén az lUzemeltetdek is be kell jelenteni. Ha a munkateriileten tlizveszélyes
tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigoruan be kell tartani az alabbiakat:
Alkalomszer(i tizvédelmi tevékenységet (zsugorcsoves kabeltoldas, hegesztés, ... stb) csak
elézetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni.
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9 Kabelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elbirasait és az
érvényben 1évd technoldgiai utasitasokat. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények
kérnyékét 2 m-es kdrzetben a keletkezé kabelhulladékoktél és égheté anyagoktol meg kell
tisztitani. Gondoskodni kell a munkagédérben a tébbi kabel letakarasardl és a lehulld izz6
fémrészek eloltasardl.

Az esetleges tlz eloltdsara a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltékésziléket, 2db
lapatot és 2db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kérnyékérdl az éghetd
anyagokat el kell tavolitani és a munkateriletet el kell keriteni.

Fontosabb tlzvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltdsagrol

115/1996. (VIl.24.) Kormanyrendelet a tlizvédelmi hatésagi tevékenység részletes szabdlyairol, a
hivatasos 6nkormanyzati tlizoltésagok illetékességi teriiletérél

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tlzvédelmi szabalyzat készitéseérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos TuUzvédelmi Szabalyzat kiadasardl (OTSZ)
12/1997. (11.26.) BM rendelet az erdék tiz elleni védelmérdl

13/1997. (11.26.) BM rendelet a tlzesetek vizsgalatara vonatkozd szabalyokrdl
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tlzvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozd szabalyokrél

10 Fontosabb, tlizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotelezé
érvényivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvanysorozat = Er6sarami szabadvezeték

MSZ 274 szabvanysorozat  Villamvédelem

MSZ 1585 szabvanysorozat Er6saramu iizemi szabalyzat

MSZ 1600 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesziiltségli er6saramu villamos berendezések szamara

MSZ 1610 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii
erésaramu villamos berendezések szamara

MSZ 595 szabvanysorozat  Epitmények tiizvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

MSZ 9904 : 1984. Eghet6 folyadékok tarolasa és széllitasa 300 t.-ig.

MSZ 9943 : 1994. Uzemanyagtélté allomas (benzinkat) elbirasai

MSZ 13207:2000 Er6saramu kabelvonalak 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjed6

névleges fesziiltségre
MSZ 15633 szabvanysorozat Egheté folyadékok és olvadékok tarolé- és kiszolgalo
létesitményeinek, berendezéseinek tiizvédelmi elbirasai
MSZ 15688 : 1991. Villamosenergia-fejleszté, atalakito és eloszto
berendezések tiizvédelme

11 Koérnyezetvédelmi fejezet

A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat ugy kell elvégezni, hogy azzal a kérnyezetet
a legkisebb mértékben zavarjak. A kabel nyomvonal kiasasakor a nyomvonalon el6forduld
fagydkereket nem kell elvagni, a kabelt a gybkerek kozoétt kell elvezetni, védbéesdbe kell
huzni. Amennyiben a kabelfektetés rendezett, él6 parkban térténik, a legfelsé féldréteget ugy
kell felszedni, hogy a flves terlilet visszaallithatd legyen. A veszélyes hulladékok
kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat,
gyartasukat, és alkalmazasukat, tovabba veszélyes technologiak alkalmazasakor, olyan
védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet veszélyeztetésének
kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértéklre csokkentik, vagy kizarjak. A
kérnyezetszennyezéssel jardé technoldgidk alkalmazasakor a koérnyezetveszélyeztetés
csOkkentése érdekében a veszélyforras jellegéhez igazodd védbteriletet illetve
védétavolsagot kell kijeldlni. A kdérnyezethasznald koételes a hulladék kezelésérdl
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(artalmatlanitasarél, hasznositasardl) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt
féldet, beton-és aszfalttérmeléket a kijeldlt lerakohelyre szallitani, deponalni. Amennyiben a
targyi munka kivitelezése soran koérnyezetvédelemmel kapcsolatos problémak illetve
rendellenességek merlinek fel, ugy azokat a terlletileg illetékes énkormanyzatnak jelenteni
kell. Kivitelez6 koteles a természet megdvasa érdekében koérlltekintd gondos munkat
végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozé kivitelezék
magatartasat szabalyoz6 7/1997. kérnyezetvédelmi szabalyzat vonatkoz6 eldirasait.

12 Szennyezdanyag kibocsatas:

A létesités soran gondoskodni kell arrdl, hogy a kérnyezetbe veszélyes anyag az épités-
szerelés alatt ne kerljon, és ez a kévetelmény az lizemeltetés soran is betarthato legyen (a
technologiai berendezések esetleges sérilése, hibaja esetén is).

13 Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkezd hulladékok, €s a hulladék anyagok &sszegyljtésérdl és
elhelyezésérdl a kivitelezének gondoskodnia kell. Biztositani kell az Uzemeltetés soran
keletkezd hulladékok gy(ijtési és tarolasi lehetéségét, eszkozeit. Be kell tartani az ELMU-
EMASZ HSzSz. Kft. NSG. terilletén dolgoz6 kivitelezék magatartasat szabalyozé 7/1997.
kérnyezetvédelmi szabalyzat vonatkozé elbirasait.

14 Egyéb elbirasok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet mulszaki és
Uzemviteli szempontbol felll kell vizsgalni.

b./ Jelen tervben foglaltaktél eltérni csak a tervezd, az Uzemeltetd és a beruhazé
hozzajarulasaval szabad. A hozzajarulas meg nem szerzésébél szarmazé minden
kévetkezményeért a kivitelez6 felelds.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolodd szabvany, tipusterv, agazati, hatésagi és
BDK Kft valamint ELMU Rt. el8irasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozé technolégia, tlizrendészeti, munkavédelmi eldirasokat és
utasitasokat szigoruan be kell tartani.

e./ A Kkivitelezést - a tervhez kapcsolédo - rendeletekben, utasitasokban elbirt engedélyek
hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkil megkezdett kivitelezésért a tervezd
feleléséget nem vallal.

f./ A halézatbdél kibontott anyagokat, készilékeket a BDK Kft altal megjeldlt helyre kell
szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szerepld kézmlivek nyomvonala csak tajékoztatd jellegu, a kdzmivek
tényleges helyérdl a kivitelezd kivitelezés elbtt kutatdarok asasaval kdteles meggyézddni.

Budapest, 2015. februar 23.

Do Vs A&

Dobos Attila
tervezo
Kamarai szam:01-5106
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