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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

1.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell arról, hogy a szállított termékek 

megfelelnek a vonatkozó nemzetközi és magyar szabványoknak, az előírt műszaki 

követelményeknek. Az Ajánlattételi dokumentáció 13. sz. mellékletben megadott 

rajzdokumentáció tájékoztató jellegű. Az Ajánlattevőnek ajánlatával együtt be kell 

nyújtania a megajánlott gumikorlát műszaki rajzát. 

 

Ajánlatkérő nem tud elfogadni olyan ajánlatot, amelynél a meglévő szerkezeti 

egységek átalakításával, módosításával járna a megajánlott termék használata. A nem 

megfelelő műszaki tartalommal benyújtott ajánlat érvénytelen. 

  
2.) Az Ajánlattevőnek a beszállított termékeket azok használhatóságát és műszaki 

paramétereit nem befolyásoló, az üzemi körülményeknek ellenálló, legalább négy 

évig rögzített és jól olvasható jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek tartalmaznia kell a 

gyártó azonosítóját és a gyártás időpontját. 

 

A szállítandó vulkanizáló csomagoknak a szerződésben szereplő korláthoz 

használható méretűnek és típusúnak kell lenniük, illetve a lejárati idejük nem lehet 6 

hónapnál kevesebb a beszállítás időpontjától számítva.  

 

3.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban csatolni szükséges: 

� a szállítandó gumikorlát gyártóját, a termék típusát és keresztmetszetének 

műszaki rajzát, 

� a szállítandó gumikorlát helyszínen történő végtelenítésére vonatkozó 

technológiát, amelynek tartalmaznia kell minden adatot, ami a gumikorlát megfelelő 

minőségű végtelenítéséhez szükséges (pl. rétegrend rajza, vulkanizálási hőmérséklet, 

hőn tartás ideje). 

 

4.) Ajánlatkérő rendelkezik az EHC 100/38-as gumikorlát szereléséhez szerszámmal. 

Minden más méretű és gyártmányú gumikorlát szereléséhez nyertes Ajánlattevőnek 

kell a szerszámot biztosítania Ajánlatkérő részére a szerződés hatálya alatt. Az 

ajánlati árnak ezt tartalmaznia kell. 

 

5.) A beszerzendő alkatrészeknek meg kell felelniük a vonatkozó magyar szabványokban 

foglalt előírásoknak (MSZ EN 115 szabvány betartása). 

 

6.) A szállítandó gumikorlát szakítóerejének meg kell haladnia a 25.000 kN-t, amelyet 

műbizonylattal kell igazolni. A műbizonylatot terméktípusonként és 

szállítmányonként kell átadni a Megrendelőnek. 

 


