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12. számú melléklet 

Műszaki leírás 

 

 A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmány jelölések az Ajánlatkérő 

által jelenleg használt termékeket jelölik a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében. 

 Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki 

paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. 

 A fékbetétek az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 21. és 22. §-okban leírtak alapján 

jóváhagyási jellel kell rendelkezniük, amely alapján meg kell felelniük az ENSZ-EGB 

90 előírásban foglalt műszaki és minőségi feltételeknek.  

 Ajánlattevőnek az ajánlati árak táblázat megfelelő sorainak kitöltésével valamennyi 

termék mellett – első beépítésű és helyettesítő termékek esetén is – fel kell 

tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói 

azonosító számát, WVA számát, az „E”, vagy „e” jóváhagyási jelek számát, továbbá a 

fékbetét szegecsek „Af” használati engedély számát, és ezt a listát ajánlatához 

mellékelnie kell. Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlati felhívás III.2.3. bekezdés M2. 

pontja alapján a vonatkozó „E” vagy „e” jóváhagyási jel és „Af” jel használatára 

vonatkozó engedély egyszerű másolati példányát is csatolnia kell. Az „E” vagy „e” 

jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedélyből egyértelműen azonosítható 

legyen a fékbetét anyagminősége, a jármű típusa és a futómű típusa. 

 Ajánlattevőnek ajánlatában azon tételek esetén, amelyeket ajánlattevő 

járműgyártói vagy futómű gyártói első beépítésűként elismert termékként ajánl 

meg - fel kell tüntetni az „járműgyártói”/„első beépítésű” megnevezést. A 

járműgyártói vagy első beépítésű termék megajánlása esetén Ajánlattevőnek 

ajánlatához csatolnia kell az eredeti beszerzési forrás (járműgyártó vagy 

részegység gyártó, illetve ezek jogutódja vagy magyarországi képviselete, vagy 

hivatalos forgalmazója) cégszerű nyilatkozatát tételes bontásban (melyen 

szerepelnie kell: cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói 

azonosító), hogy az igénylistában megadottakkal azonos vagy csereszabatos 

termék kerül majd értékesítésre. 

 Hivatalos első beszállító esetén a beszállítónak a gyártó által kiállított hivatalos 

beszállítói igazolás másolatát kell csatolnia. 

 A szállítandó pótalkatrésznek és azok műszaki, minőségi, valamint működési 

paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre 

előírtakkal. 

 A megajánlott fékbetétek azonosításához csatolni kell a fékbetét rajzokat a WVA 

nemzetközi azonosító, az anyagminőség és a vastagsági méretlépcsők egyértelmű 

feltüntetésével, összerendezetten. 

 A fékbetétek anyagának azbesztmentesnek kell lenni. 

 A fékbetéteknek alkalmasnak kell lenni városi forgalomban történő közlekedésre. 
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 A fékbetéteknek előfúrtaknak kell lenni. 

 A fékbetéteken a kopási határt jelölni kell. 

 A fékbetéteket egy tengelyhez szükséges mennyiségű csomagban (garnitúra) kell 

szállítani. 

 A dobfék betéteket a felszereléshez szükséges szegecsekkel együtt kell Ajánlatkérő 

részére szállítani. A vonatkozó „Af” használati engedély számát az ajánlati árak 

táblázatban fel kell tüntetnie, a vonatkozó engedély másolati példányát az 

ajánlathoz csatolni kell. 

 A termék beszállítása – tengelyenként készletbe csomagolva, szegeccsel együtt - a 

megrendelő részére az Ajánlattevő feladata, melyet díjmentesen kell biztosítania. 

 A teljesítés helyére történő szállítás alkalmával a raktári átvételkor mennyiségi és 

műszaki állapot szempontjából történő megvizsgálás. A fékbetétekhez szállításkor 

mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerint a minőséget tanúsító 

műbizonylatot. Csak a rendeletben meghatározott tartalmú és formátumú 

műbizonylat fogadható el.  

 Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy csomagolásán szereplő gyártói 

jel is, ha a pótalkatrész a jármű vagy a futómű gyártójától származik. 

 A járműgyártói vagy futómű gyártói első beépítésű termékekhez szállításkor olyan 

műbizonylatot kell csatolni, amiből a termékgyártó, illetve az első beépítés a rajzszám 

vagy a típusszám alapján megállapítható. 

 A szállítandó pótalkatrészeken és/vagy csomagolásán feltüntetett jelöléseknek a 

csatolt mellékletben Ajánlatkérő által megadott termékek jelöléseivel, rajzszámával, 

cikkszámával, típusszámával azonosnak kell lenniük. 

 A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható csomagolásban 

kell leszállítani Ajánlatkérő részére. 

 Jótállás érvényesítése esetén a termék elszállítása, valamint visszaszállítása az 

Ajánlatkérő  részére a nyertes Ajánlattevő feladata. 

 A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a cserélt 

alkatrészre újból kezdődik. 

 
 


