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A feltjitassal, javitassal kapcsolatos specialisiiszaki kovetelmények:

1. Ajanlattewbnek rendelkeznie kell javitasi vagy felljitasi teclbgiai utasitassal,

amelynek olyan mélységek kell lennie, hogy annak alapjan a differencialek
szakszdr felujitasat, javitasat el lehessen végezni. Ajfevének a rendelkezésre allo
technolégiarél az ajanlati dokumentacio 3. sz. ékdditében nyilatkoznia kell.

. A javitas / felljitas soran az alkatrészek csakkrajacserélhéiek. Csapagyak
esetében csak a kereskedelembéifiorlulé ,minéségi” vagy a differencialfivek
gyartoinal el§ beszallitéi statusza csapagygyartpk SKF, FAG, INA, TIMKEN,
stb) termékei hasznélhatoak fel, melyek megfelelnekakibbi ISO és/vagy DIN
szabvany élirasoknak:

= Meéretek (ISO 15; DIN ISO 355; ISO 104; DIN 616)

= Lekerekitési méretek (ISO 582; DIN 620)

» Tirések (ISO 492; ISO 578; 1ISO 199; DIN 620; DIN 13082)
= Csapagyhézag (DIN 620)

= Anyagmirbség (atedzhétkromacél, betétben edzett acél)

= Jeldlési rendszer (DIN ISO 355)

= Elettartam (DIN ISO 281)

= Teherbiras (MSZ ISO 76)

Ajanlattewbnek ajanlatdhoz a beépitésre keériilj (pot)alkatrészek megfetedége
tekintetében cégszern alairt nyilatkozatat kell csatolnia. Az Ajanéati ajanlatahoz
csatolt tételes koltségkalkulacidjdban Ajanladtesk fel kell tlintetnie a beépitésre
kerlls (pot)alkatrész gyartojat is.

A 4460.091.220rajszamu ZF differencialin feltjitasa / javitasa soran csak a
4460.291.224rajzszamon forgalmazott (esitett kiviteli) tanyér- és kupkerékpar,
illetve ehhez illeszkedméretében megfelelcsapagyak épithitk be. A4460.091.180
rajszamu pem emdsitett” ZF differencidlmi feldjitasa / javitasa esetén Ajanlatkér
differencialminek a 4460.091.220rajszamnak megfel@l ZF erésitett kiviteliire
torténé atépitését kéri Az esitett kivitelre tortéth atépitéshez szikséges
csapagyfészek és csapagyfedél alkatrész felararmatkazd egységarakat
Ajanlattevbnek kiegészét szolgaltatdsban kell szerepeltetnie. Adséett kivitelre
tortéerd atépités megkezdése 6l nyertes Ajanlattesnek Ajanlatkést irasban,
elektronikus aton kell értesitenie, amely értesitédnlatkés altali visszaigazolasa
utan kezdheti meg az atépitési munkakat.

A kiegeszié szolgaltatas keretében a hajtdrazak midsitese csak a BKV Zrt.
ATUI Jarmimiiszaki csoport és az ATUI Diviziok képviéelek jelenlétében (min.: 2
f6) jegyzkonyvezetten és elfogadottan torténhet.
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A javitott/feljitott potalkatrésznek és annak tigmaki, valamint rkodési
paramétereinek egyenértélek kell lennie gyartoialtal az 0j termékekre d@ttakkal,
tovabba meg kell felelnie az Ajanlattevmindenkor érvényes imszaki, illetve
technolégiai dlirdsaiban meghatarozott paramétereknek. Amennyibaiszaki
dokumentacié az adott alkatréslznem all rendelkezésre, az alkatrész kiviteléngk é
miszaki paramétereinek a mintadarab kivitelével ésszaki paramétereivel kell
megegyeznitk. A fiszaki dokumentaciotol, illetve a mintadarabtol vaéetleges
eltéréshez az Ajanlatk&irasos beleegyéznyilatkozata sziikséges.

Ajanlattevnek az Ajanlatkdér (Megrended) részére lehéséget kell biztositania a
javitas/felujitas alatti ellgmzésre. Az ellefrzéshez minden eszkozt és feltételt az
Ajanlattewnek kell biztositania.

A teljesités soran nyertes Ajanlatiea javitott alkatrész a miséget tanusito
mubizonylattal (a tovabbiakban: Mdizonylattal) koteles ellatni. Ajanlatkér a
teljesités soran Ebizonylatként csak az 5/1990. (IV. 12.) K6HEM relede25. §
szerinti meghatérozott tartalmd és formatumuibimonylatot fogadja el. A
Mibizonylatokon fel kell tiintetni tovabba a javitegfység egyedi (6ntvény) szamat, a
javité cég nevét,és a jotallambntjanak lejartat (év/hét).

Amennyiben a Vallalkozé a javitott alkatrésszel dspatban barmely mérést,
vizsgélatot végzett, illetve végeztetett d@lonylathoz mellékelnie kell a mérések,
vizsgalatok dokumentacigjat is.

. A jotéllasi idbszakon belll a hiba elharitasat Ajanlattev bejelentést szamitott2
munkanapon belll koteles megkezdeni. A jotalldetédre tartoz6 hiba esetén az
Ajanlattews koteles minden esetben dijmentes javitast vallaimaximum 5
munkanapos javitasi hatésikel. A jotallasi id alatt tortént meghibasodas esetén a
jotallas idstartama a kijavitott egységre, valamint a kijavitds/etkezmeényekent
jelentke® hiba tekintetében Ujbdl keédik.

Az ajanlati arak kialakitdsara vonatkoz6 tartalmi k ovetelmények:

1.

3.

Jelen eljarasbaalapszolgaltatdsnaka differencialnivek feldjitasat tekintjik, melyre
vonatkozéan Ajanlattéinek a rendelkezésére all6 feldjitasi technoldgiapjah
kalkulalt egységarakat (atalanydijat) kellAjanlattewbnek megajanlania az ajanlati
dokumentacio 2. sz. mellékletei alapjan.

. Az egységaraknak tartalmaznia kell a szerddésszeti teljesitéshez szikséges

Osszesjarulékos gyartasi, munka-, anyag-, szallitdsi és egyéltségeket —, a
fuvarozas, tarolas, rakodas, csomagolas, hatosggoélyek koltségeit is — valamint a
kulonféle vamkoltségeket és addokat az altaldnosgafori ad6 kivételével.
Ajanlattewbnek az alapszolgéltatasnal minden egyes differbngiéipusnal kalkulalt
felljitasi egységarnal, és a kiegészizolgaltatasnal képzett egységaraknal is meg kell
adnia az egységar képzeése soran figyelembevesigki@ket oly modon, hogy abbdl a
gyartasi-, a munka-, a tételes anyag illetve egyéb raforditdsok koltségei
egyértelniien kideriljenek. Ajanlattének a koltségreszletézlistat ajanlatdhoz
csatolnia kell.

Ajanlattewbnek a kiegészib szolgaltatas keretében kulén kell megajanlania a
kulonféle tipusu differenciéltn (hajtomi) hézak, illetve a 4460.091.180 rajzszamu
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differencialmi ersitett kivitele tortéi atépités esetén csapagyfészek és csapagyhaz
fedél anyagkdltségére vonatkozé netto (csere) egyakat az ajanlati dokumentéacio

2. sz. mellékletei alapjan. A kiegészzolgaltatds keretében elvégzett hajtbéar
csere esetén ezen egységaron felil nyertes Agwilatiovabbi koltséget nem
szamolhat fel a szefdéses idszakban.

. A szerddés megkotését koven Ajanlatkér 6 fenntartja maganak a jogot hogy
egyedi hibafelvétel alapjanmaximum a felljitasi egységar (atalanydij) ossizpgé
terjeds egyedi arajanlat alapjan (a felljitasigpaki tartalmatél kisebb mértdk
javitast is megrendeljennyertes Ajanlattestol.

Ajanlattevének az erre vonatkoz6 ajanlati arat az ajanlattételsoran nem kell
szerepeltetni

. Ajanlatké és Ajanlatte¥ kozos hibafelvétele alapjan nyertes Ajanlaiteak tételes
arajanlatot kell készitenie, melynek AjanlatkéMegrendead) altali visszaigazolasa
utan kezdheti meg a teljesitést. Ajanlatké&sak a felljitasi egységarat meg nem
halad6 javitasi ar esetén rendeli meg a szolgéttatAjanlattevnek az eseti
hibafelvétel alapjan torténjavitasi szolgaltatas vallalasardl az ajanlatiudokntacio

3. sz. melléklete szerint kell nyilatkoznia.

Nyertes Ajanlatteének a teljesitést igazold jedikbnyv mellé minden esetben
csatolnia kell a ténylegesen felyjitott, javitothgy cserélésre kerilt alkatrészek
tételes listgjat is.

. A javitds egyedi, kdz6s hibafelvételt kovéen, mig a felljitds technoldgiai
dokumentacio szerinti ebirasok alapjan torténik.

. Az alkatrész csomagolasanak alkalmasnak kell leamia, hogy a dolog épségét a
fuvarozas idtartama alatt megdévja, a terméket a por, a vizggéleszennydaések
bejutasa ellen megvédje.

. A javitasra keril alkatrészeknek a javitas helyszinére td@rtéiszallitasa és a javitott
alkatrészeknek a teljesités helyszinére tért@isszaszallitasa nyertes Ajanlatiev
(Vallalkozo) feladata és koltsége. Nyertes Ajaehaita teljesités soran kilon szallitasi
koltséget nem szamolhat fel.



