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Műszaki követelmények 

Sínek beszerzéséhez 

 

Sín profil: 

• 54E1 (MSZ EN 13674-1:2011 szabványnak megfelelő) 

Sínek anyagminősége: 

• MSZ EN 13674-1:2011 szabványnak megfelelő 54E1 profilú min. R350HT anyagminőségű  

 

Egyéb követelmények: 

• Szállítási méret: lehetőség szerint 120 m, de minimum 108 fm hosszú sínszálakban  

• Síndőlés: 1:20 

A szállítandó sínek tulajdonságai és minőségellenőrzési eljárásai legyenek összhangban az MSZ EN 

13674-1:2011 szabványban előírtakkal. A minőségellenőrzési eljárás során készített jegyzőkönyveket 

mellékelni kell a szállított termékek mellé. 

A termék keménységmérését az MSZ EN 13674-1:2011 szabvány 9.1.8.-as pontjában 

meghatározottak szerint kell elvégezni, a mért értékeknek a fenti fejezetben megadott referencia 

értékek között kell lenniük. 

A termék mérettűréseinek meg kell felelnie az MSZ EN 13674-1:2011 szabvány 9.2 fejezetében 

foglaltaknak. A sínek csavarodottak nem lehetnek. 

A sínek egyenes gerincűek legyenek, furatlan véggel érkezzenek. 

A sínek szállítása hosszúsín szállító szerelvénnyel vasúton történjen 108 - 120 m-es darabokban.  

A megrendelt sínanyagot MÁV Zrt. Kőbánya-Kispest vasútállomásán keresztül a BKV Zrt. 1103 

Budapest,  Kőér utca 2/b szám alatti telephelyére kell szállítani. Itt történik az átvétel. 

  

 


