1. sz. melléklet

Miiszaki kovetelmények

az M3 vonalon Gzemel 6 metré motorkocsik audio utastajékoztaté berendeze-
sének korszer Usitéséhez

A Vallalkozénak az utastajekoztato rendszer részét képezé beszédszintetizatort
(digitalis hangtarol6t) és a rendszernek a jarmivezetdi pulton elhelyezkedd Uj keze-
I6paneljét kell kifejlesztenie, leszallitania és besz  erelnie a metrd6 motorkocsikba,
valamint el kell készitenie az elére felvett hanganyagok szerkesztésére szolgald
szamitégépes programot az alabbi miszaki kdvetelményeknek megfeleléen

1.) A jarm tifedélzeti berendezés rovid rendszertechnikai leiras __ a:

A berendezés az M3 vonalon Gizemel6 metro szerelvényeken az utasok hangbemon-
dassal torténd tajékoztatasdnak korszeri eszkodze kell, hogy legyen.

Az utastajékoztatas alapja egy kulon erre a célra kifejlesztett szamitdgépes program
segitségével — elbre felvett bemondasok felhasznalasaval — szerkesztett hanganyag,
amelyek tajékoztatd hangbemondasai a szerkesztd programmal sorba rendezhetéek
és idézithet6ek. A berendezés a sorba rendezett hangbemondésok mellett rendkivili
hangbemondasok kezelésére is alkalmas.

A megszerkesztett hanganyag és a rendkivili bemondasok adathorddzokra keriilnek
atmasolésra, ezeket az adathordozokat kell a beszédszintetizatorba behelyezni. A
hangbemondasnal a beszédszintetizator az adathordozén lévé allomanyokat hasz-
nalja.

A fedélzeti rendszer része a meglévd hangerdsité.

Lehet6séget kell teremteni a jarmivezet6 altal torténd kdzvetlen utastajékoztatasra,
ennek érdekében a beszédszintetizatort ki kell egésziteni mikrofoncsatlakozoval is. A
jarmlvezeté hangbemondasainak a felvett hanganyaggal szemben elsébbséget kell
kapniuk.

2.) A Vallalkoz¢ feladatai

- A szamitogépes szerkeszté program kidolgozésa és tesztelése.

- A szerkeszt6 program kezelésének egy alkalommal torténé oktatasa, a szerkesz-
tés megismeréséhez és megbizhatd végrehajtadsahoz szikséges éraszamban.

- A szerzddeés hatalyanak idészakaban, munkaidében szakmai tAmogatas biztosi-
tasa telefonos kapcsolaton keresztil a szerkesztésnél esetlegesen felmerilé
problémak megoldasara.

- A jarml midszaki sajatossagaihoz illeszkedd beszédszintetizator megtervezése,
illesztése a jarmivon levé erbsitdbhoz és a jarmi fedélzeti rendszereihez.

- Uj kezelbegység kifejlesztése a hangtajékoztatas és az inditasjelzés mikodteté-
séhez.

- Az utastajékoztatas teljes fedélzeti rendszerének tesztelése.



- A hatéségi eljardsokhoz és az U rendszerelemek Uzemeltetéséhez szikséges
miszaki dokumentéacio kidolgozasa.

- Az lUzemi tesztekhez négy darab beszédszintetizator és négy darab Uj kezeld
egyseég elkészitése és felszerelése a jarmlvekre.

- A hat6sagi engedélyeztetést és sikeres lizemi teszteket kovetdéen a sorozatszalli-
tasok és sorozatszerelések elvégzeése.

Az Uj részegysegeknek a jarmihoz, a kezel6 egységhez és a csatlakozo késziile-
kekhez (mikrofon, erdsit6, sebesség-jelado, fedélzeti adatrbgzit6, vizualis inditas-
jelzés) tortend illesztése a Vallalkozé feladata. A csatlakozo készilékek illesztésé-
hez sziikséges adatokat a Vallalkozonak az adott késziilék gyartdjatdl sajat koltsé-
gére kell beszereznie, a jarmihoz torténd illesztéshez — a Vallalkozo felkérésére —
a Megrendeld lehetéséget biztosit ellenérzé mérésekre.

A tesztelés és az Uzemi probak soran szikségessé valt miszaki modositasokat a
Véllalkozonak minden fedélzeti egységen végre kell hajtania és a miszaki doku-
mentéacion is at kell vezetnie.

3.) Az utastajékoztatd rendszerrel és az adathordoz _ éval szemben tAmasztott
muszaki kdvetelmények:

Miszaki adatok:

- A beszédszintetizator és a rendszer tobbi eleme 50 — 90 V kdz6tti egyenfeszult-
ségl taplalassal megbizhatéan mikodjon.

- A mikrofon adatai: 0,2 mV/50 ohm

- Sebesség jeladd alapadatai: induktiv, 10mV érzékenység,100Vpp maximalis fe-
szlltség.

Muszaki kdvetelmények:

- A beszédszintetizatornak és a rendszer tébbi elemének az M3 vonalon Gzemel6
mindharom jarmutipuson (Ev3, 81, 81-2M) alkalmazva megfeleléen kell mikdod-
nie.

- A rendszer karosodas és muikodési zavar nélkil viselje el a jarmi tGzeme soran
keletkezd mechanikus behatasokat és elektromos zavarjeleket, a rendszer ele-
mei megfeleléen rogzitettek legyenek.

- Az utastjékoztaté rendszer mikodése, meghibasodasa a jarmi tobbi fedélzeti
rendszereinél ne okozzon meghibasodast, vagy zavart.

- Csak halogénmentes és tizall6 vezetékeket, kdbeleket szabad alkalmazni. A
kabelek, vezetékek mlszaki paramétereit a gyartd altal kiadott mdbizonylattal
(min&ségi bizonyitvannyal) kell igazolni. Hianyzo, vagy nem megfeleld mlbizony-
lat (minéségi bizonyitvany) esetén az atvétel megtagadhato.

- A rendszer elemeinek kialakitdsa olyan legyen, hogy semmilyen esetlegesen ra-
rakodott szennyez6dés se okozhasson Gizemzavart.

- A kifejlesztésre kerilé rendszer minden eleme feleljen meg a vonatkozé magyar
szabvanyokban foglalt elirasoknak.

- A rendszer sajat mikod6éképességét automatikusan diagnosztizalja, meghibaso-
das esetén a kijelzéjén a hiba jellegére utalo hibakdd jelenjen meg.

- A beszédszintetizator id6 és ut alapi bemondas-idézitést egyarant tudjon kezel-
ni.



A beszédszintetizator tudja kezelni a bemondassoron kivili (rendkivili) bemon-
dasok, valamint — killon viszonylatként — a vonal egyes részein keletkezé mu-
szaki problémak miatt szikségessé valo roviditett meneteket.

A rendszer a Megrendelével egyeztetett médon — a mindenkori kerékatmerd fi-
gyelembevételével — tAmogassa a félautomata és — ahol lehet — a teljesen auto-
mata mikodési médot. Az ehhez szikséges tavolsagadatok és/vagy idéadatok
mérésére a Megrendel§ lehetdséget biztosit.

Az utastajékoztatas és a vizualis inditasjelzés kezel6 és kijelz6 egységeit maga-
ban foglalé kezel® panel, a vezet6pult baloldali blokkjaba, a régi panel helyére il-
leszkedjen.

Az Uj kezeld panelen ergondmiailag megfeleléen elhelyezett, ipari kivitell, vasuti
alkalmazasu kezel6szervekkel bedllithatd legyen a bemondassor, a hangbe-
mondés a bemondassoron belll elére és hatra Iéptethetd legyen és legyen lehe-
téség a bemondassoron kivili (rendkivili) bemondasokra is.

A rendszer részét képezze az Uj kezel6panelen elhelyezésre kerilé gyenge
megvilagitasban és erés napsitésben egyarant jol lathato kijelz6, amely lega-
labb a célallomast, a viszonylat és a kdvetkezé bemondés azonositéjat (azonosi-
t6 szbvegeét) jelenitse meg.

A kijelzés legyen kék hétter(, fehér feliratos LCD, melyet a gyartd6 automatikus
fényerd szabalyzassal lasson el. (Forgalmi Szolgalattal kordbban egyeztetett el-
varas).

A nyomoégombokon, a funkcidjuknak megfelelé feliratok vilagitsanak, valamint a
feliratok a nyomégombok alatt is kerlljenek elhelyezésre. (Forgalmi Szolgalattal
korabban egyeztetett elvaras).

A kezelbé egység csak a mikodtetéshez szikséges minimalis szamu nyomoé-
gombot tartalmazza.

A kezelbegység panelon kell elhelyezni az un. ,KUA” nyomdgombot is (jelenleg
is itt van elhelyezve, athelyezése problémas lenne).

A jarmivezetd altal torténd kdzvetlen utastajékoztatas érdekében a kezeld pa-
nelt el kell latni mikrofoncsatlakozoval. A jarmivezeté hangbemondasainak a fel-
vett hanganyaggal szemben els6bbséget kell kapniuk. A mikrofonbemenet
hangereje a karbantartd személyzet altal allithatd legyen (a hangeré szabalyozé
ne a kezel6panel kilsé fellletén keriljon elhelyezésre).

A fedélzeti egység csatlakoztathatd legyen a jarmire telepitett adatrogzité be-
rendezéshez, mikodését az adatrogzitd rogzitse.

A rendszer elemei a kdrnyezeti behatasoktol megfeleléen védettek legyen, meg-
bizhat6an Gizemeljenek, karbantartast — lehetéség szerint — ne igényeljenek.

A rendszer minden elemének a kialakitasat és mikodését meg a tervezés fazi-
saban a Megrendel6vel és a Megrendeld metré agazatanal mikédé reprezenta-
tiv érdekképviseletekkel egyeztetni kell, a tesztkészilékek legyartasa elétt azt a
Megrendel6nek és a metré dgazatanal mikodoé reprezentativ érdekképviseletek
képviselbinek jova kell hagynia.

Az adathordozo6rdl bemondhatd széveghossz ne legyen korlatozott, a berende-
zés — a hangbemondasok szamatdél és méretétdl figgben — tbbbfajta tarolokapa-
citdssal rendelkez6 adathordozot is tudjon fogadni.

Az adathordozé megfeleld tarolo kapacitassal rendelkez6 SD memoriakartya le-
gyen, a rendszer ne igényeljen class 4-nél gyorsabb memariakartyat.

A rendszer az adathordozé kartya behelyezése utan a lehet6 legrovidebb idén
belll mikddéképes legyen.



Az adathordoz6ra a hangbemondasok szamitogéppel torténd felmasolasa két
percnél tobb idét ne vegyen igénybe.

Az adathordozét a beszédszintetizator szennyezddések ellen védett modon, a
vasuti uzemnek megfelel6 régzitettséggel tarolja, a beszédszintetizatorban az
adathordozdé kdnnyen és gyorsan cserélhetd legyen.

A részegysegeket és az adathordozokat azokat nem karositd, beszerelt allapot-
ban takarasban lévé, lUzemeltetési korulmények kozoétt is legaldbb hat évig
megmarado és jol olvashatd adattablaval, illetve jeléléssel kell ellatni. Az adat-
tabla, illetve a jeldlés tartalmazza Vallalkoz6 azonositjat és a beszéllitas id6-
pontjat.

A részegységeket és az adathordozoékat olyan csomagolasban kell beszallitani,
amely a szallitas és a tarolas soran megvédi azokat a karosodastoél, a csomago-
lasnak a szennyez8désektél és a nedvessegtdl is védenie kell.

A szerelési munkak befejezést kdvetéen a Vallalkozénak minden egyes, altala
szerelt utastdjékoztatdé rendszerre vonatkozéan mdibizonylatot kell kiallitania,
amelyben nyilatkozik arrol, hogy a felhasznalt anyagok, alkatrészek és a szere-
lés az elbirt miszaki kovetelményeknek megfelel.

4.) A szamitdgépes bemondas-szerkeszt 6 programmal szemben tamasztott k-

vetelmények:

A program Windows XP, Windows 7 és Windows 8 operacios rendszer alatt
egyarant mikodjon, hasznalata ne igényeljen rendszergazdai jogosultsagot.

A késbbbi operacios rendszer valtasok alkalmaval, a felhasznalé6 megrendelése
esetén, legyen biztositott a szoftver frissitésének lehetésége.

A program menu rendszere magyar nyelvl legyen.

A programmal az el6re felvett hangallomanyokkal idézitett bemondassorok le-
gyenek kialakithatoak, a meglévé bemondassorok pedig szerkeszthetéek legye-
nek.

A programmal a bemondassorokon kivili (rendkivili) bemondasok is legyenek
létrehozhatdk elére felvett hangallomanyokbdl.

A bemondassoroknal az idézités megadasara id6 és ut fuggvényében egyarant
legyen lehetéség.

A program altal létrehozott adatallomany a program segitségével tesztelhetd,
menthetd, adathordozéra atmasolhatd legyen, az fedélzeti egységbe betdltve a
szerkesztésnek megfelelé moédon mikodjon.

A program mikodésének rendszerét a Megrendelének jova kell hagynia.

A szerkesztéprogram korlatozas nélkili hasznalatanak jogosultsaga korlatlan da-
rabszamu szamitégépen torténé alkalmazésra terjedjen Ki.

A szerkeszt6éprogram szamitogepre telepithetd, vagy telepités nélkil mikodé
utolsé véltozatat a Vallalkozonak négy elektronikus formatumua (CD, vagy DVD)
formatumban kell atadnia.

A szdllitds részét képezze 2 db, a szoftverkezeléshez és az adatbevitelhez (ke-
rék atmerd, hangszin, hanger6 adatok) is alkalmas célkészulék.

5.) A miiszaki dokumentaciéval szemben tamasztott kdvetelmén vek:

A miszaki dokumentacié magyar nyelvi legyen.
A fedélzeti egységekrdl a Vallalkozonak a mikdodeést, a jarmivon vald elhelye-
zést, az aramkori elemek elvi kapcsolasat bemutatd, a szerelési, karbantartasi,



munkavédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasokat is tartalmazé ma-
szaki dokumentéaciot kell kidolgoznia, amelynek a Nemzeti Koézlekedési Hatésag
altal lefolytatott hat6sagi eljarashoz is alkalmasnak kell lennie.

- A szerkesztéprogram telepitéseérél és kezelésérdl minden részletre kiterjedé ke-
zelési leirast kell a Vallalkozénak késziteni.

- A fenti dokumentumoknak az utolsé miszaki valtozatra kell vonatkozniuk.

- A miszaki dokumentaciét korlatozas nélkili felhasznalasra kell a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

- A miszaki dokumentumokat a Vallalkozénak két nyomtatott és két elektronikus
formatumu (CD, vagy DVD) példanyban at kell adni a Megrendelének. Az elekt-
ronikus formatumnak a dokumentumok szerkesztéstdl védett és a Microsoft Offi-
ce (miszaki rajzok esetében AutoCAD) programcsomag segitségével szerkeszt-
hetd valtozatokat is tartalmazniuk kell.

6.) A fejlesztés Utemezés:

- A Vdllalkozénak a kialakitasarol és a fedélzeti egységek mikodései rendszerérdl
készllt dokumentaciot a megrendeléstél szamitott egy hdnapon belil jovaha-
gyasra be kell mutatni a Megrendelének.

- A Vdllalkozonak az elfogadast kovetd két héten belll at kell adnia a hatésagi be-
jelentéshez szikséges miszaki dokumentaciot. (A hatésagi eljarashoz sziiksé-
ges dokumentéacié kidolgozasa a tovabbiakban a Nemzeti Kézlekedési Hatosag
vonatkozo végzésének, hatarozatanak megfeleléen térténjen)

- Az elfogadast koveté egy honapon belul a Vallalkozénak el kell késziteni és fel
kell szerelnie 4 db prototipus beszédszintetizatort és 4 db kezeld panelt, valamint
at kell adnia a szoftverkezeléshez és az adatbevitelhez sziikséges 2 db célke-
sziléket.

- A megrendelést kovetd két hdnapon belil a Vallalkozonak be kell mutatnia a
mikodd szerkeszté programot, annak az elfogaddsat és a hangallomanyok éat-
adasat kovetd két héten belll el kell késziteni a megszerkesztett és feltdlthetd
hangéllomanyt.

- A prototipus készilékek felszerelése utan két honap hibamentes prébaiizemet
kovetden zarul le a fejlesztés. A probalzem barmely beszédszintetizatorral fel-
szerelt fedélzeti rendszer meghibasodasa, vagy rendellenes mikddése esetén
Ojra kezdddik.

- Amennyiben a két hénap idétartamua hibamentes prébailizemet négy honap alatt
sem sikertl teljesiteni a fejlesztést a Megrendel§ sikertelennek tekinti. Ebben az
esetben a Megrendel6 a négy beszedszintetizatort visszaszolgaltatja a Vallalko-
zbnak. Sikertelen fejlesztés esetén a Véllalkoz6 semmilyen téritésre sem tarthat
igényt.

- A fejlesztés sikeres lezarast kdveté egy hdénapon belil a Vallalkozonak &t kell
adni minden el6irt dokumentaciot.

s

7.) Altalanos el &irasok:

- A Vdllalkozénak lehet6séget kell biztositani a Megrendelé képviseldinek a tesz-
teken torténd részvételre és a gyartaskozi ellenérzésre.

- A jotéllasi id6szak alatt a Véllalkozonak — a hibak kijavitasan tul — azokat a mé-
dositasokat is téritesmentesen el kell végeznie, amelyekkel a rendszer mikddte-
tése — a gyakorlati tapasztalatok alapjan célszeriibbé teheté.



A Megrendel6 felkérésére — az arban torténé megallapodast kévetéen — a Vallal-
kozé koteles atadni a beszédszintetizator gyartasahoz sziikséges teljes miszaki
dokumentaciot a mikddéshez szikséges szamitdgépes program feltdlthetd val-
tozataval egyuitt. Az atadott miszaki dokumentaciot a Megrendel6 a javitas, illet-
ve a gyartas versenyeztetéséhez és elvégeztetéséhez korlatozas nélkil felhasz-
nalhatja, a programot a beszédszintetizatorokra torténé feltdltéshez a javitonak,
illetve a gyarténak atadhatja. Ebben az esetben az ajanlati ar megalapozottsa-
ganak alatamasztasara a Vallalkoz6 — a Megrendeld felkérésére — koteles rész-
letes arkalkulaciot kidolgozni és atadni.

A muszaki kovetelményektél vald esetleges elteréshez elézetesen be kell sze-
rezni a Megrendel6 irdsos hozzajarulasat.

8.) Egyéb munkavégzeéssel kapcsolatos elvarasok:

A kiirasban szereplé munkakat 6ssze kell hangolni a Metr6 E-D Vontatasi Szol-
galat karbantartasi rendszerével és a metré kocsikon végzett egyéb atalakita-
sokkal.

A fejlesztés szerelési €s belizemelési munkai nem veszélyeztethetik a tervszer(
jarmuakiadast.

A szerelésnél be kell tartani a metr6 kocsik szerelésére vonatkozé érvényes
szabvanyokat, kiadott rendelkezéseket és egyéb elbirasokat.

A szereléseket csak olyan szakember végezheti, akinek az adott munkahoz
szakirdnyu végzettsége van, jartas a metr0 kocsik szerelésében és az adott
munkafeladat elvégzésére megbizéassal rendelkezik.

A munkak soran be kell tartani a helyi sajatossagoknak is megfelel6 munkavé-
delmi el6irdsokat. A szerelést csak olyan dolgozo végezheti, aki a munkaterilet-
re valo belépés elétt a helyi kockazatokrol (dokumentaltan) munkavédelmi okta-
tasban részesuilt.



