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Tervezői nyilatkozat 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Budapest VII. ker. Akácfa utca 15. szám alatti BKV székház fűtési korszerűsítését 

tartalmazó kiviteli tervdokumentációhoz 
 

Tervezői nyilatkozat a Budapest, VII. Akácfa utca 15. alatti  BKV Zrt székházának kazánházi 
gázellátó rendszerének átalakítási - kiviteli terveihez. 
A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az 
általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, rendeleteknek, szabványoknak, úgymint: 
 

- FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Technológiai utasítás FG-III-B31-TU001-2013 M1 
- 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 

valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
- A nemzetgazdasági minisztérium 11/2013 (III.21.) NGM rendelet a gáz 

csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról, továbbá az 
e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabályzat) 

- 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású 

csővezetékek 
- MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények. 
- MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti 

osztályozási rendszere 
- MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények. 
- MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai 

méretezési eljárások. 1. és 2. rész 
- MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése 
- MSZ 12623-85 Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása 
- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő 
egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva) 

- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
 
A tervezés során a szabályzattól eltérésre nem volt szükség. 
A létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal 
mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. Alulírott gépész tervező nyilatkozom, 
hogy a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak 
megfelelő pontossággal tüntettem fel, az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat 
érvényesítettem. A tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülékek a 
Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával 
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus 
megjelölésével. 
A gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék 
CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv 
tartalmazza. Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a 



gyártói előírásoknak, a gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások 
szerint a kivitelezés során gondoskodni kell, a mellékelt számítások szerint jégdugót a kondenzvíz 
nem okoz. A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 
A kiviteli tervdokumentáció készítése során munkavédelmi koordinátor megbízására nem volt 
szükség. 
Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat betartottam. 
A kiviteli tervdokumentáció készítése során villámvédelmi terv készítésére jogosult tervező 
megbízására nem volt szükség. 
 
Budapest, 2016. január 
 
 
    Szilágyi Sándor   Szlávik Róbert 
     gépész tervező   gépész tervező 
          G-T(15)/09-0488  G-T-013-10527 
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1. Melléklet: Füstgázberendezés méretezési-szakvéleménye EN 13384-2 bázisára 
alapozva. 
 
2. Melléklet: Viessmann Vitocrossal és Weishaupt adatlapok 
 
3. Melléklet: Tricox égéstermék elvezetés megfelelőségi nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
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tartalmazó kiviteli tervdokumentációhoz 
 
 
1. Előzmények: 
 
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Akácfa utcai székház 
épületének fűtését gőzkazánokkal, szolgálják ki. A kazánházában található fűtési 
rendszerről általánosságban elmondható, hogy a berendezések, azok szerelvényei 
korszerűtlenek, elavultak, a mai kor technikai követelményeinek nem felelnek meg. 
Alacsony hatásfok, átmeneti időszakokban a gőzkazánok nem tudják lekövetni rendesen 
fűtési igényeket.  
A teljesen gőzös rendszer megszűnik. A négy 2MW-os gőzkazán helyett 3db modern 
Viessmann Vitocrossal CR3B kondenzációs állókazán kerül letelepítésre, Weishaupt WM 
–G10 típusú égőfejekkel. 
 
2. Az engedélykérő azonosító adatai  
 

Budapest Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1072 Budapest, Akácfa u. 15. 
 

3. A berendezések leírása:  
 
3db Viessmann Vitocrossal CR3B 720kW-os kondenzációs álló kazán Weishaupt WM - 
G10 /3-A /ZM – LN égőfejjel 
 
 - Névleges teljesítmény: 720kW (80°C/60°C) 
 - Névleges hőterhelés: 742kW 
 - Termékazonosító szám: CE-0085 AU 0315 
 - Égéstermék tömegáram földgáz esetén néveleges terhelésnél: 1140kg/h  
 
4. A füstgáz elvezető rendszerek leírása:  
 
A 3db Viessmann Vitocrossal 300 CR3B gázkazán kaszkád rendszerű égéstermék 
elvezetést kap. Az égéstermék a kazánonkénti füstcső kiállás után egy közös 
gyűjtőkéménybe áramlik be. A kazánonkénti füstcsövekbe Kutzner + Weber MUK-300 D 
típusú füstgázcsappantyúkat és tisztító idomokat kell beépíteni. A kazánonkénti füstcsövek 
alulról 45°-os könyökidommal kötnek rá a gyűjtőkéményre. A gyűjtőkémény egy tisztító 
idom és egy kondenzátum leválasztó után beáll a meglévő 1050mm átmérőjű kémény 
kürtőbe. Egy 90-fokos idom után végighalad a kémény a kürtőben, aminek a végére érve 
egy kürtőfej takaró és esővédő gallér után az égéstermék a szabadba áramlik. 
A kazánonkénti füstcső egy 300mm átmérőjű egyhéjú P1 nyomásfokozatú rozsdamentes 
acél füstcső, típusa Tricox Al-bi. A közös gyűjtő kémény egy 450mm átmérőjű egyhéjú P1 
nyomásfokozatú rozsdamentes acél füstcső, típusa Tricox Al-bi 3% lejtéssel szerelve. A 
kémény kürtőben haladó füstcső szintén, mint a gyűjtő kémény 450 mm átmérőjű 
rozsdamentes Tricox Al-bi típusú füstcső. A füstcső magassága a ±0,00 szinthez képest 
+34,80 m-en van. A kémény távtartókkal rögzítve van a falhoz, illetve alá van támasztva. A 
kémény öntartó szerelt kémény.  



A kéményen emisszió-mérő helyet kell kialakítani az illetékes tüzeléstechnikai vállalat 
előírásai szerint a füstcső függőlegesbe váltásánál. Ez az emisszió-mérő hely az 
épületben megközelíthető. A füstcsőnek MSZ EN 1443 szerinti 200 Pa 
nyomástömörségűnek kell lennie. 
Az épület tetejére belülről a negyedik emelet utáni páternoszter gépészeti helyiségén 
keresztül lehet feljutni.   
 
A mellékelt kéményméretezés a fenti adatok figyelembe vételével készült. 
 
 
 
 
 
    Szilágyi Sándor   Szlávik Róbert 
     gépész tervező   gépész tervező 
          G-T(15)/09-0488  G-T-013-10527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


