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FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 

 

 

Jelen kiviteli tervdokumentáció az alábbiakat tartalmazza: 

 

Mőleírás     55 db gépelt lap  

Kiviteli terv      14 db tervlap 

Melléklet     10 db lap 

Költségvetés    10 db gépelt lap 

 

A kiviteli tervdokumentáció a HEAT-EL Bt. Tulajdona, amely az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzıi jogvédelem 

alatt áll. 

 

A tervdokumentáció bármely részletének bármilyen felhasználása (másolás-, sokszorosítás-, közreadás-, átruházás-, 

közzététel és átdolgozás) a tervezı hozzájárulása nélkül TILOS!  

Az csak a tervezı elızetes hozzájárulásával engedélyezett. 

 

A jogsértı cselekményekkel szemben (jogosulatlan felhasználás) a kártérítési igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.  

 

  

 
Debrecen. 2013-09 hó    

 

 

 

 

    

 Nyilas Károly 

       Villamos tervezımérnök 

            V-T/-09-0390/15;     

             MMK: 09-0390 
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Elektromos szerelés kiviteli tervéhez 
 

ERİÁTVITEL 
 
No. Megnevezés Oldalsz. 
1 Fedılap 1 
2 Borítólap 1 
3 Külzetlap 1 
4 Aláíró lap 1 
5. Tervezıi nyilatkozat 2 
6 Munkavédelmi nyilatkozat 2 
7 Tőzvédelmi nyilatkozat 2 
8 Környezetvédelmi nyilatkozat 2 
9 Mőszaki leírás 14 
10 Mőszaki leírás, Munkavédelem 6 
11 Mőszaki leírás, Tőzvédelem 2 
12 Mőszaki leírás, Környezetvédelem 4 
13 Mőszaki leírás, Forgalomtechnika 1 
14 Mőszaki leírás, Minıségbiztosítási 4 
15 Építési és bontási 3 
16 Mőszaki leírás, Alkalmazott Szabványok 4 
17 Mőszaki leírás, Villamos berendezések vizsgálata 2 
18 Mőszaki leírás, Általános karbantartási útmutató 3 
19 Mőszaki tervrajzok, alaprajzok 2 
20 Mőszaki tervrajzok, Elosztó 12 
21 Melléklet 10 
22 Gázjelzı készülék 2 

23 STAHL kapcsoló 2 

24 WILO STRATOS 1 

25 WILO IL 1 

26 WEISHAUPT gázégı 1 

27 Füstgázcsappantyú 3 

28 Költségvetés (Árazott-, árazatlan) 10 
 

Debrecen. 2013-09 hó   

         Nyilas Károly 

       Villamos tervezımérnök 
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Megrendelı:  KOMFORT 2001 Kft.. 
   (H-4032. Debrecen, Görgey u. 18. 1/8.) 

 

Beruházó:  BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
   (VII. Budapest, Akácfa u. 15.) 

 

Tervezı cég:  HEAT-EL Bt. 
   (H-4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9.) 

 

Felelıs tervezı: NYILAS KÁROLY 
   Villamos- és épületgépész tervezımérnök V-T/G-T-09-0390/15; 09-51042 

 

Elektromos tervezı:  NYILAS KÁROLY      

    Villamosmérnök V-T-09-0390/15   

 

Cégvezetı:   NYILAS KÁROLY      

    Üzletvezetı 

 

Debrecen. 2013-09 hó   

 

     

 Nyilas Károly 

       Villamos tervezımérnök 

            V-T/-09-0390/15;     

             MMK: 09-0390 
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TERVEZİI NYILATKOZAT 
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FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 
Dokumentáció tartalma: 

Jelen kiviteli tervdokumentáció a fenti cím alatti létesítmény hulladék hı hasznosító rendszer kialakításához  
szükséges épületvillamossági szerelési munkáit tartalmazza. 
 
Nyilatkozat: 
 Az építési hatósági eljárásokról, telekalakítási és építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló 
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 19.§ (3) bekezdése alapján: 
 
a.) Tervezett építési tevékenység: 
a.a)  helye:     VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

címe:      
helyrajzi száma:     Hrsz:  

a.b) megnevezése:     Irodaház 
 
b.) Környezet védettségi minısítése:  Nem védett 
 
c.) Dokumentációt készítette:     
Nyilas Károly      villamos szaktervezı 
Jogosultsági száma:     V-T-09-0390/15 
Dokumentáció megnevezése:    Villanyszerelési kiviteli terv 
 
Aláírás:   
 
Az 1993. évi XCIII. számú törvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, az 1996. XXXI. számú törvény 21. §. (3) bekezdése, valamint 
a191/2009.(IX.15.) számú Kormány rendelet 9 § (5) bekezdése alapján  
 
d.) Mint felelıs tervezı kijelentem: 
d.a.) A létesítmény villamos berendezéseinek általunk tervezett mőszaki megoldása megfelel az általános érvényő 
hatósági elıírásoknak – ezen belül a tőzrendészeti követelményeknek a hatályos munkavédelmi jogszabályoknak, a 
vonatkozó magyar szabványoknak és rendeleteknek, így különösen az 1997. évi LXXVIII. törvény Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletnek (az országos 
településrendezési és építési követelményeknek (OTÉK)),  
d.b.) A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérı mőszaki megoldás alkalmazása nem vált szükségessé. 
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d.c.) A megrendelıtıl, ill. építész tervezıtıl NEM kaptunk építési engedélyezési tervet, mivel az NEM érintette az általunk 
készített villamos kiviteli tervdokumentációt. 
d.d.) A kivitelezési dokumentáció külön jogszabály szerinti egészségvédelmi koordinátor közremőködése nélkül készült. 
d.e.) A tervezett létesítmény nem áll mőemléki védettség alatt. 
e.) A betervezett villamos berendezések-, készülékek Magyarországon forgalomba hozott, minısített termékek, melyek 
rendelkeznek érvényes megfelelıségi igazolással Ezek helyett alternatív termékek is beépíthetık, ha azok a tervezettel 
egyenrangú minısítéssel bírnak, és ahhoz a tervezı hozzájárulását adta. A tervezett mőszaki megoldások nem teszik 
szükségessé a hivatkozott jogszabályokban meghatározottaktól való eltérést. 
Az 104/2006. (IV.28.) Kormány rendeletben ill. az azt módosító 61/2008 (III.27.) kormány rendeletben elıírt tervezıi 
jogosultsággal rendelkezem.  
 
 
Melléklet: 
A 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 19.§ (5) bekezdése alapján 
⇒ tervezıi jogosultság és annak érvényességét igazoló döntés másolati példánya 1 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Debrecen, 2013-09. hó  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  Nyilas Károly 
       Villamos tervezımérnök 
            V-T/-09-0390/15;     
             MMK: 09-0390 
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ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 

A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény, III. fejezetének 18. §-a (1) , valamint a 23 §. (3) bekezdése az 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM rendeletben foglaltak alapján, mint 
tervezó kijelentem,  
- hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre készült mőszaki tervei és 
megoldásai a tervezés idıszakában érvényben lévı jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági elıírások 
alapján készült, és az a hatályos munkavédelmi követelményeknek megfelel, 
 
- s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Vonatkozó törvények, rendeletek: 
 

1) 1993. évi XCIII. törvény  Munkavédelem 
2) 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes  

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
3) 20/1997. (XII. 19.) MüM rendelet Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

 rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
módosításáról 

4) 1997. évi CII. Törvény  Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 
5) 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet  A munkavállalók munkahelyen történı egyéni védıeszköz használatának  

minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl 
6) 25/2000. (IX. 30.) SZCSM-EüM e r. Munkahelyek kémiai biztonsága 
7) 3/2002 (II. 8.) SZCSM-EüM e. r. Munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl 
8) 4/2002 (II.20.) SZCSM-EüM e. r. Építési munkahelyeken és az építési folyamatok során      

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl 
9) 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

 rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
módosításáról 

10) 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 
kiadásáról  

11) 2004. évi XI. törvény  Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 
követelményeinek minimális szintjérõl 

12) 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet Munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi  
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követelményeinek minimális szintjérıl 
13) 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet Munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi  

követelményeinek minimális szintjérıl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM 
rendelet módosításáról 

14) 28/2004. (XII. 20) FMM rendelet Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM  rendelet 
módosításáról 

15) 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet Munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjérıl szóló 12/2004. (IV. 19.) FFM   
rendelet módosításáról 

16) 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
 

17) 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet Munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekrıl 

18) 284/2007. (X. 9.) Korm. rendelet Környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
19) 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet Zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének módjáról 
20) 8/2001.(III.30) GM rendelet  A Villamosmő Mőszaki- Biztonsági Követelményei Szabályzat. 
21) 72/2003. (X.29.) GKM r.  a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról (FAM szabályzat) 
22) MSZ 14399:1980    Technológiai, mőveleti, kezelési és karbantartási utasítások 

munkavédelmi követelményei 
23) MSZ 17304:1983    Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2013-09- hó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilas Károly 

       Villamos tervezımérnök 
            V-T/-09-0390/15;     

MMK: 09-0390 
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TŐZVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 
 

Az 1996. évi XXXI. törvény, III. fejezetének 2l. §. (1-3) bekezdés alapján mint tervezó kijelentem,  
- hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre készült mőszaki tervei és 
megoldásai a tervezés idıszakában érvényben lévı jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági elıírások 
alapján készült, és az a hatályos tőzrendészeti követelményeknek megfelel, 
 
- s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Vonatkozó törvények, rendeletek: 
 

1. 4/1980 (XI.25.)BMr.  Országos Tőzvédelmi Szabályzat 
2. 1996. évi XXXI. Törvény  Tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról, 
3. 1998. évi XXX. Törvény  Tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  

szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról 
4. 35/1996. (XII.29.) BM r.  Országos Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
5. 2/2002. (I. 23.) BM rendelet  Tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek  

megállapításáról 
6. 15/2004 (V.21.) BM rendelet  A tőzvédelmi megfelelısségi tanusítvány beszerzésére vonatkozó  

szabályokról 
7. 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet Tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek  

megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet módosításáról 
8. 143/2004 (XII.22.) GKM r.  Hegesztési Biztonsági Szabályzat  
9. 26/2005 (V.28.) BM r.  Országos Tőzvédelmi Szabályzat módosításáról, új szöveggel 

    egységes szerkezetbe foglalva 
10. 79/2005 (X.11.) GKM rendelet SZSZBSZ 
11. MSZ 1040-4:1986   Tőzoltó készülékek. Javítás és készenlétben tartás 
12. 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet A tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl 

és a szakvizsga részletes szabályairól 
13. MSZ EN 54 szabványsorozat Tőzjelzés 
14. MSZ 595-1:1986   Építmények tőzvédelme, 
15. MSZ 9113:2003    Felvonók épülettőzzel kapcsolatos kiegészítı követelményei 
16. 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Országos Tőzvédelmi Szabályzatról (OTSZ), 
17. 33/1999. (IX. 24.) BM rendelet A tőzvédelmi szabályzat készítésérıl szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 
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módosításáról 
18. 15/2004. (V.21.) BM rendelet  A tőzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó  

    szabályokról 
19. 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. A tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a 

tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól . 
20. 26/2005 (V.28.) BM r.  Országos Tőzvédelmi Szabályzat módosításáról, új szöveggel 

    egységes szerkezetbe foglalva 
21. MSZ 1040-4:1986   Tőzoltó készülékek. Javítás és készenlétben tartás 
22. 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. A tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a 

tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól . 
23. 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl 
24. 8/2001.(III.30) GM rendelet  A Villamosmő Mőszaki - Biztonsági Követelményei  Szabályzat  

hatálybalépésérıl 
 
 
Tőzvédelmi szakhatósággal egyeztettem  /  nem egyeztettem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2013-09 hó. 
 
 
 
 
 
 

Nyilas Károly 
       Villamos tervezımérnök 
            V-T/-09-0390/15;     

 MMK: 09-0390          
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KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI 
NYILATKOZAT 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 

A Környezet-, és Természetvédelemrıl szóló 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet, mely a káros légszennyezés 
megelızésére, csökkentésére, megszüntetésére, az emberi egészség és környezet megóvása érdekében született meg, 
valamint a 4/1986. (VI. 2.) OKTH. sz. rendelkezés, mely annak végrehajtásáról gondoskodik, mint tervezı kijelentem,  
- hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre készült mőszaki tervei és 
megoldásai a tervezés idıszakában érvényben lévı jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági elıírások 
alapján készült, és az a hatályos környezetvédelmi, természetvédelmi követelményeknek megfelel, 
 
- s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Vonatkozó törvények, rendeletek: 

1) 1995. évi LIII. Törvény  Környezet védelmének általános szabályai 
2) 2000. évi CXXIX. Törvény  Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Törvény módosításairól  
3) 2003. évi LI Törvény  Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Törvény módosításairól 
4) 1996 évi LIII. Törvény  Természet védelme 
5) 2004. évi LXXVI. Törvény  Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Törvény, valamint az 1996. évi LIII Törvény módosításairól 
6) 2008. évi XCI. Törvény  Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

    a természet védelmérıl 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények  
módosításáról 

7) 2000. évi XLIII. Törvény  Hulladékgazdálkodásról 
8)   98/2001. (VI. 15.) Korm. R. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeirıl, a 2000. évi XLIII. Törvény 59. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján 

9) 14/2001.(V.9.) KÖM-EüM-FVM  együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött 
légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl 

10) 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének 
részletes szabályairól  

11) 16/2004. (X. 8.) KvVM rendeéet Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai 
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berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
12) 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet  a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
13) 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM e.r. Építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
14) 264/2004. (IX. 23.) Korm. R. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak  

visszavételérıl 
15) 18/2001. (IV. 28.)    EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta  

kockázatok elleni védelmérıl; 
16) 25/1996. (VIII. 28.)   NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés és  

    munkakörülmények általános egészségügyi követelményeirıl; 
17) 22/2001. (X. 10.)    KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának 

és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl; 
18) 25/2000(IX30)    SZ.CS.M r Munkahelyek kémiai biztonsága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2013-09 hó  
 
 
 
 
         Nyilas Károly 

        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 
Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  

 
ERİÁTVITEL 

 
 
 

1. Általános ismertetés  
 
1.1 Elızmény: 

Cégünk 2013-07-22-én megbízást kapott a Komfort 2001 Kft-tıl a fenti cím alatti létesítmény villamos kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére. 

A tárgyi létesítmény (VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15.) alatti ingatlanon található. Jelen tervdokumentáció a 
fenti telephelyen lévı Kazánház elektromos kiviteli munkáinak kiviteli tervfejezetét tartalmazza.  
A tervkészítés elızményeként elızetes felmérés, továbbá egyeztetés történt a helyszínen, a tervezés kiindulásaként 
messzemenıen figyelembe lettek véve a Megbízó igényei alapján megfogalmazott mőszaki megoldások. 
Az építtetı: Budapesti Közlekedési Zrt. (VII. Ker. Akácfa u. 15.) 

 
1.2 A létesítmény funkcionális ismertetése: 

A kazánház az épület alagsorában került kialakításra, mely az udvar felıl közelíthetı meg. Itt került a HKP is 
kialakításra, külön helyiségben. A kazánház- és a HKP villamos-energia ellátása a folyosón lévı Alu. tokozottból történik. 

 
1.3 A tervezett létesítmény/objektum mőszaki adatai: 
 Település:   Budapest 
 Cím, hrsz.:   VII. Akácfa u. 15... 
 Funkció:    Központi épület 

Szintek száma:   5.. 
 
1.4 Tervezési feladat: 
 A kivitelezési munkák során elektromos szempontból feladat a létesítmények főtés korszerősítésével 
kapcsolatos épületgépészeti berendezéseinek ellátásához szükséges elektromos kiviteli tervdokumentáció (kazánház) 
elkészítése az idevonatkozó érvényben lévı szabvány elıírásainak megfelelıen.   
A villamos berendezések létesítésénél az érvényes Magyar- és Európai Szabványokat, rendeleteket, tőzvédelmi 
elıírásokat szigorúan kell betartani. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése az idevonatkozó érvényben lévı szabvány 
elıírásainak megfelelıen készült. A vonatkozó magyar elıírások szerint csak minıségi bizonyítvánnyal rendelkezı 
gyártmányok építhetık be. 
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Jelen tervdokumentáció az ehhez kapcsolódó elektromos szerelési munkáit tartalmazza. 
 
1.5 Tervezési alapadatok: 
 Az épületek tőzvédelmi besorolása: a 28/2011 (IX.6) BM számú rendelet és az azt módosító 55/2012 (IX.29) 
BM számú rendelet szerint "D" Mérsékelten Tőzveszélyességi osztályba sorolt., 13,65 m alatti, III. tőzállósági fokozat. 
A létesítmény rendeltetése: Kocsiszín 
 
1.6 Tervezési szempontok: 

A tervezés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
Az áramköri kiépítésnél, ill. felszereltségénél az MSZ 04.105. elıírásait vettük alapul. 
A gépészeti berendezések villamos-energia ellátása (kazánok, motorok, ventilátorok stb.). 
Információstechnikai rendszerek kialakítása (vízérzékelık, LON hálózat a kazánok között). 
A kialakítás során a nem érintett berendezések meglévıek. Az épületgépészetileg visszabontásra kerülı berendezések 
villamos csatlakozás pontjait, hálózatait vissza kell bontani! 
 
1.7 Tervezés határai: 

A tervezés térbeli határait a tervezett épületgépészeti berendezések üzemeltetéséhez szükséges erıátviteli, 
(0,4 kV) elosztótól (meglévı Alu. tokozott)-, továbbá a szabályozásához tartozó egyes villamos fogyasztók csatlakozási 
pontjáig terjed, tartószerkezetekkel és a hozzá tartozó berendezésekkel együtt. 
 
1.8 Kiviteli terv tárgya: 

Tervezett épületgépészeti berendezések villamos-energia ellátása, ezen belül: 
Telepítendı kazánok betáplálása tervezett kazánházi elosztóból 
Új elosztó kialakítása (kazánház) 
Telepítendı gázégı-, szivattyúmotorok betáplálása tervezett elosztóból 
Új gázveszélyjelzı készülék (EXTOX-UNI K2) telepítése, csatlakozása meglévı elosztóból (Signalmik csatlakozási 
felülüt) 
Meglévı elosztóban mágneskapcsoló csere 
Gázérzékelık, fıgázmágnesszelep-, vészventilátor csatlakoztatása az új gázveszélyjelzı készülékrıl 
Füstgázcsappantyú-, gázégı mőködtetése kazán saját elektrónikájáról (VITOTRONIC 100) 
Információtechnika területén: 
hımérséklet érzékelık, 
LON hálózat csatlakoztatásának kialakítása kazánok (VITOTRONIC 100- és VITOTRONIK 300 K) szabályozói között. 
Érintésvédelmi hálózat kialakítása, 
 
1.9 Kiviteli tervnek nem tárgya: 

Új közcélú erıátviteli-, egyéb információtechnikai hálózat kiépítése, 
 
1.10 A terv magában foglalja: 

A tervezett csatlakozó berendezések villamos-energia ellátás tervét,  
CAD rajzokat (alaprajz, elosztó kapcsolási rajz), 
Mőszaki leírást, 
Jelmagyarázatot, melyet az alaprajzok tartalmazzák 
Költségvetést (árazott, árazatlan). 

 
1.11 Függı kérdések: 

A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mőszaki paramétereket, gépész kiviteli terveket a 
Megrendelı bocsátotta rendelkezésre.  
A tervezés elıkészítése és folyamata során a kiviteli tervdokumentáció elkészítését érintı függı kérdés nem állt fenn. 
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1.12 Alkalmazott Szabványok: 
A tervek a „Munkavédelmi Nyilatkozat”-, a „Tőzvédelmi Nyilatkozat”-, a „Környezetvédelmi Nyilatkozat”-, 

„Forgalomtechnika Nyilatkozat”-ban rögzítetteken kívül a „Mőszaki leírás, alkalmazott szabványok” leírásban rögzített 
elıírások figyelembevételével készültek, figyelembe véve az általános tervezési irányelveket. 
 
 

2. Egyeztetés: 
Mivel a kivitelezési szerelési munka külsı közmővet nem érint, ezért a kivitelezés megkezdése elıtt külsı 

szervekkel való egyeztetés nem vált szükségessé! 
Viszont a meglévı gázveszélyjelzı készülék mőködtetését érintheti, ezért a korszerősítés után, üzembe helyezés elıtt a 
szakcéggel a kapcsolatot fel kell venni, annak üzembehelyezése szemponjából! 
 
 

3. Tervezett villamos berendezések mőszaki jellemzıi: 
 
3.1 Általános adatok:  
Áram neme, periódusa : 3 fázisú szinuszos váltakozó áram (50 Hz) 
Hálózati feszültség neme : 3F+N   400/230V ± 1 % 

Névleges csatlakozási érték 
Érintésvédelem  : NULLÁZÁS (TN-C-S)+ EPH 
 
3.2 A várható villamos-energia igény meghatározása: 
A gépészeti berendezések energia igényét a gépésztervezı adatszolgáltatása alapján határoztuk meg. 
 
3.2.1 Alkalmazott technológiai berendezések teljesítményei 
(A teljesítmények az alábbi fogyasztó csoportokból tevıdnek össze) 
A tervezett fogyasztói berendezések elızetesen 
kalkulált várható beépített villamos 
teljesítményigénye: 

Max: 18,0 kW 

Kazánház visszabontott villamos berendezéseinek 
teljesítménye kb. 

kb: 12,0 kW 

Becsült egyidejőségi tényezı: ei 0,77 
Egyidejő teljesítmény: Pei 14,0 kW 
Teljesítmény különbség a rekonstrukció során Pek 2,0 kW 
Fázistényezı: cos fi 0,9 
Várható egyidejő névleges teljesítmény igény: Sn 2,2 kVA 
Fentiek alapján a teljesítmény bıvülés NEM számottevı, tehát csatlakozási teljesítmény bıvülésre nem kell számítani.  

 
 
3.2.2 A fenti teljesítményen felül szükséges villamos teljesítmény igény: 

Nem merül fel! 
 
3.3 Létesítmény villamos-energia ellátása: 

Energia ellátás: épületen belőli meglévı Alu. tokozottból tervezett. 

 
3.3.1 Tartalék energiaellátás (áramforrás, hálózat): 
3.3.1.1 Tartalék áramforrás: 

Külön központi tartalék áramforrás kialakítására NEM kerül sor.  
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3.3.1.2 Tartalék hálózat: 
Az alap hálózat ellátásán kívül tartalék hálózat kialakítására NEM került sor. 

 
3.4 Létesítmény villamos-energia mérése: 

MEGLÉVİ 

 
3.5 Kábelkeresztmetszet számítása: 

A tápellátás-, a telepítendı berendezések csatlakozó kábeleinek tervezett keresztmetszete az MSZ 2364 ill. az 
MSZ HD 60364  Szabványt elıírásainak figyelembe vételével megfelel.  

Betáplálási kábel csak folytonos-,, azaz megszakítás nélküli lehet. 
 
 

3 Elosztóhálózatok elvi kialakítása 
4.1 Belsı villamos-energia hálózat kialakítása 

A tervezett belsı villamos hálózatot a vonatkozó szabványelıírások alapján kell kialakítani.  
A tervezett elosztó berendezésekbıl önálló betáplálást (sugaras ellátást) kapnak a fogyasztók  
állókazánok, szivattyú motorok, szabályozók 
Az épületben 0,4 kV-os elosztóból induló fogyasztói tápvezetékek mőanyag szigeteléső rézvezetıjő kábelekkel 
csatlakoznak.  
A kábeltartó szerkezetek, meglévı-, ill. kiépítendık a késıbbi bıvítéseknek megfelelıen tervezettek. 
 
4.2 Energia elosztási rendszer 

Tervezés során igyekeztünk arra, hogy a villamos-energia 3 fázison kb. szimmetrikusan legyen elosztva, 
melyet lásd a vonatkozó tervlapokon.   

A tervezett elosztók feszültségmentesítése az elosztó berendezésrıl tőzvédelmi fıkapcsolóval, a tervezett 
berendezések a fı- ill. üzemi kapcsolón, továbbá tiltó kapcsolón keresztül történhet.  
 
 

5 Fıelosztó berendezés 
5.1 Fıelosztó berendezés: 

A kazánház  0,4 kV-os kisfeszültségő fıelosztó berendezése MEGLÉVİ! 

 
5.2 Szünetmentes elosztó (SZE): 
 Külön NEM tervezett. 

 
5.3 Fázisjavítás 

Külön fázisjavító berendezés beépítése nem tervezett. 
 
 

6 Fıvezeték hálózat 
A kazánház felé a fıvezeték hálózat MEGLÉVİ! A kazánház közvetlen új fıvezetéket kap a meglévı Alu. 

tokozottból NYY-J 5x10 mm2 keresztmetszettel. 
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7 Elektromos elosztó berendezések 
 A nevezett létesítmények tervezett helyiségeiben a gépészeti berendezések felújításához kapcsolódó 
elektromos elosztó berendezések LEGRAND típusból tervezettek. A beépített készülékek szintén LEGRAND tipusúak.   

A tervezett helyiségek belsı villamos berendezéseinek felszereltsége az MSZ-04.105 szabvány elıírásainak 
figyelembevételével készült. 

 
7.1 Új elosztó berendezések: 
7.1.1 Kazánházi KE jelő elosztó: 

A z elosztók 0,4 kV kisfeszültségő, IP55 védettségő, fém, falonkívüli lemezszekrények, melyek a kazánházi 
helyiségekben a bejárati ajtó mellett boldalfalon nyert elhelyezést. 
Az elosztó berendezés sorolható mezıkbıl álló, moduláris struktúrájú, korszerő kisfeszültségő készülékekkel tervezettek.  
A készülékek egy nyitható elılap mögé vannak felszerelve (maszkos elosztó), csak a mőködtetı részegységeik láthatók. 
Az elosztó berendezés 3db Viessmann Vitodens 300-W kondenzációs üzemő álló gázkazánt Weiishaupt  gázégıvel-, 
3db Wilo Stratos kazán keringtetı-, 2db WILO IL főtési keringtetı szivattyú-, 3db füstgázcsappantyú-, 1db Vitotronic 300-
K tip. szabályozó készülék (kazánok digitális kaszkád- és főtıkörét szabályozza) mőködéséhez szükséges. készülékeket 
foglalja magába, az ott kialakítandó igénynek megfelelıen. 
Az elosztó belterében áramvédıkapcsolót, túlfeszültség védelmet, továbbá a fogyasztók túláramvédelmi készülékeit, 
sorozatkapcsokat, valamint a nyílászáró homloklapján a fogyasztó berendezések funkcionális leválasztását biztosító 
terhelés kapcsolót-, üzemkapcsolókat, üzemjelzı lámpákat tartalmazza. 
Fıkapcsolóként a betáplálási áramkörbe épített kézi kapcsoló szolgál. 
Villamos-energia ellátásuk a helyiség meglévı elosztóiból történik NYY-J 5x10 RE mm2 keresztmetszető 0,6/1,0 kV,  
PVC köpeny- és érszigeteléssel ellátott tömör rézvezetıvel, meglévı kábeltálcán rögzítve. Túláramvédelmi készülékük 
3x40A kismegszakító. 
A szekrény, kezelı felülete elıtt min 1,0 m-es helyet kell biztosítani.  
Az elosztó berendezések min. 10% moduláris tartalék hellyel rendelkeznek. a bıvítés lehetıségének, további áramköri 
készülékek beépítésének biztosítására. 
 
Az elosztó mérete: 1095x700x265 mm. 
Energia ellátása: meglévı kazánházi elosztó, mágneskapcsoló elmenı ága.  
Felszerelés helye: Helyiségen belül  
Szerelési magassága: kb. 0,6 m 
Az elosztó berendezés névleges áramerısségre és zárlati szilárdságúra tervezett.. 
Az elosztóra vonatkozó kialakítást lásd a GE-3 sz. tervlapokon. 
 
7.1.3 Egyéb berendezések: 
 A kazánházban új gázveszélyjelzı készülék ((EXTOX-UNI K2) kerül kiépítésre, mely készülék a folyosón, a 
HKP bejárati ajtaja mellett telepítemdı. 
Villamos-energia ellátása a meglévı tokozottból tervezett, a meglévı Signalmik betáplálási csatlakozó 
pontláról.(Signalmik gázveszélyjelzı készülék visszabontásra kerül) 
A tervezett gázveszélyjelzı készülékrıl csatlakozik az újonnan szerelt 5db gázérzékrlı szonda, a vészszellızı ventilátor, 
a fıgázmágnesszelep, valamint a hang- és fényjelzés meglévı berendezései. 
A berendezés bekötését-, üzembehelyezését csak szakember végezheti.  
 
7.2 Túláramvédelem: 

Rövidzárlatra és túláramvédelemre kismegszakítók kerültek beépítésre az újonnan telepített kazánházi-, és 
egyéb elosztókba. 
 
7.3 Szakaszolhatóság: 

A létesítési elıírások szerint a helyiségben lévı elosztó berendezéseinek lekapcsolásai ill. a leválasztásuk a 
következı módon valósíthatók meg: 
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Helyi kikapcsolás: 
A tervezett berendezések feszültségmentesítése az elosztóról történhet a  kismegszakító lekapcsolásával-, az 

üzemkapcsolóval, továbbá az egyéb elosztó berendezések esetében a fı- ill. üzemkapcsolókkal. 
 
 

8 Mesterséges világítás 
NEM tervezési feladat.  

 
9 Épületgépészeti villamos erıátviteli berendezések 
9.1 Kazánház villamos berendezései: 

A tervezett kazánházi elosztó az alábbi villamos berendezéseket tartalmazza. 
Állókazánok gázégıi-, 
Szivattyúk (kazánköri-, főtési) betáplálását a gépészeti terv szerint 
A kazánok-, kazánköri-, főtési ellátás berendezéseinek vezérlését, szabályozását, melynek energia ellátása kazánházi 
elosztóról történik, kivéve a biztonségi berendezést (gázveszélyjelzı), mely a meglévı Alu tokozottból történik. 
Továbbiakban lásd a mőleírás egyes fejezeteit a mellékletben a kazánházakra vonatkozó alaprajzokat, elosztók 
kapcsolási rajzait, költségvetéseket. 

 
 

10 Technológiai villamos berendezések 
A technológiai berendezések NEM tervezettek. 

 
 

11 Dugaszolóaljzatos hálózat 
Erıátviteli csatlakozóhelyek (dugaszoló aljzatok) külön NEM tervezettek. 

 
12 Érintésvédelem 

A kazánház 0,4 kV kisfeszültségő hálózatának érintésvédelme: Nullázás (TN-C-S), EPH-val-, egyes áramkörök 
esetében áramvédı készülékkel (RCD) kiegészítve (külön szerviz dugaszoló aljzat). 

Az épület érintésvédelmét az MSZ 2364, az MSZ HD 60364, valamint az MSZ172/1-86. szabvány szerint kell 
kialakítani. 
Érintésvédelmi kioldó készülékek:  
 olvadóbiztosító 
 kismegszakító 
 áramvédı-kapcsoló 
 

Az átalakítás során a fogyasztói hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az 
üzemi nullavezetıt és a védıvezetıt egymással összekötni nem szabad. 

EPH csomópontból kiindulva kell kialakítani az EPH hálózatot kibıvíteni. Az áramköröknél külön védıvezetıt 
kell kiépíteni, a meglévı EPH hálózat mellett.  
A villamos fogyasztó berendezéseket (I. ÉV osztályú berendezések, készülékek) az MSZ EN 60364 szabvány elıírásai 
alapján be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba, kivéve a gázveszélyjelzı készüléket, mely II: érintésvédelmi osztályú 
(Érintésvédelmi hálózatba bekötni TILOS!). 
A védıvezetıt valamennyi telepített gépek berendezéseihez, minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre 
kötelezett szerelvényhez ki kell építeni. A gépészeti-, technológiai fémhálózat csıvezetékeit, egyéb nagykiterjedéső fém 
épületelemeket-, szerkezeteket egyenlı potenciálra kell hozni a védıvezetıvel. 
Az érintésvédelmi gerinchálózatot a megfelelõen kiépített kábeltartó szerkezet biztosítja minden elosztó- és egyéb 
berendezésig.  
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Az újonnan telepítendı elosztóról megtáplált villamos berendezések áramkörébe fedõvédelemként 30 mA-es 
áramvédõkapcsolót terveztünk. 
A védıvezetı leágazó kötéseinél szabványos kötıelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga. 
Az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvány elıírásai alapján az EPH- hálózatba be kell kötni az érintésvédelemre kötelezett 
villamos fogyasztó berendezéseket az érintésvédelmi hálózatba. 
Így: 
Új elosztó szekrény, 
Kazán-, ventilátor-, tartály 
épületgépészeti fémcsıhálózatok, (hidegvíz-, melegvíz) 
4 m-nél nagyobb kiterjedéső fémtárgyak (kábeltartó szerkezetek), 
Az üzemszerően feszültség alatt nem álló, de meghibásodás során feszültség alá kerülı fém, illetve nem 
szigetelıanyagú berendezéseket, szerkezeti részeket a védıhálózatba való bekötéssel be kell vonni az 
érintésvédelembe (EPH). 
Az érintésvédelmi berendezések összekötéséhez zöld/sárga min. 10 mm2 keresztmetszető flexibilis vezeték 
alkalmazandó keményforrasztott, vagy sajtolt kábelsarukkal.  
Az esetlegesen kiépítendı vízóra átkötésérıl gondoskodni kell. 
Az érintésvédelmi vezetékek folytonosságát az MSZ 4851 szabvány szerint ellenırizni kell. 
Az üzembe helyezés elıtt a védıföldelés megfelelıségét ellenırizni kell (a megbontott földelés értéke max. 10 Ohm 
lehet). 
A kivitelezést követıen érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat végzése szükséges. 
A kivitelezést követıen érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni a 28/2011. (IX.6) BM rendeletnek 
(OTSZ) megfelelıen. 
Az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyızıdni (MSZ 274, MSZ IEC 1312 számú szabvány, a 
28/2011.(IX.6) BM rendelet), s arról jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet a kivitelezı a kivitelezıi nyilatkozattal együtt 
köteles az átadási dokumentációhoz mellékelni ill. azt az üzemeltetınek átadni. 
 
A gázkoncentráció-mérı készülék II. Érintésvédelmi osztályú, kettıs-, vagy megerısített szigeteléssel ellátott, 
ezért Tilos ezen készüléket leföldelni vagy a villamos hálózat védıvezetıjéhez kötni! 
 
Csak kifogástalan mérési eredmény esetén lehet a villamos hálózatot üzembe helyezni. 
 
 

13 Villámvédelem: 
13.1. NEM tervezett 
 
14 Túlfeszültségvédelem: 

A belsı villám-, és túlfeszültség-védelem feladata a tranziens túlfeszültségek olyan szintre történı korlátozása, 
mely az elektronikus berendezésekben nem okoznak téves mőködéseket, meghibásodásokat. 
A komplex túlfeszültségi rendszer általánosan kettı, ill. három védelmi zónát tartalmaz, és ehhez illeszkednek a durva-, a 
közép- és a finomvédelmi túlfeszültség-korlátozó elemek. 
Az MSZ ICE 1312/1997 Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem ajánlásai szerinti zónakoncepció alapján kell a 
túlfeszültség védelmi berendezéseket elhelyezni.  

Amennyiben a durva védelmi fokozat kiépítésre kerül, úgy szükségessé válik a közbensı túlfeszültségvédelem 
kialakítása az elosztókban, valamint a finomvédelmi fokozat kiépítése az elektronikus készülékek bemeneténél. 
A túlfeszültség védelmi rendszer három fokozatban alakítandó ki.  
Az erıátviteli elosztóhálózaton kétlépcsıs (B és C fokozatú) túlfeszültség védelmi rendszert kell kialakítani megfelelı 
áram- és feszültség levezetık elhelyezésével. A B fokozat a fıelosztóban, a C fokozat pedig a helyi elosztókban 
telepítendık. Az esetleges finomvédelmet igénylı fogyasztók helyi védelmét az alkalmazott készülékekbe épített D-
fokozatú védelmekkel, vagy speciális dugaszolóaljzatokkal egyedileg kell megoldani. 
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14.1 0,4 kV-os hálózat: 
Az épületben elıforduló, túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések túlfeszültségvédelmére, az 

erıátviteli elosztóhálózaton három lépcsıs védelmi rendszer tervezett, az épület betáplálásánál elhelyezett durva 
védelmi fokozat  (B, B-C), az alelosztó berendezésekben lévı közbülsı védelmi fokozat (C), valamint az egyes 
fogyasztók csatlakozási pontjainál lévı finom védelmi fokozat (D). 

 
14.1.1 Durva védelmi fokozat: 

Az elsı fokozat az un. Durva védelmi fokozat, melyet a létesítmény villamos fogyasztásmérıje elıtt kell 
kialakítani. Kialakítására vonatkozólag az Áramszolgáltatóval történı egyeztetésre, ill. engedélyeztetésre van szükség. 
Amennyiben egyeztetés során a tervezett túlfeszültség levezetı a fogyasztásmérı után kerül elhelyezésre úgy azt a 
fıelosztóban kell elhelyezni. 
A durva védelmi fokozat 4,0 kV alá korlátozza a túlfeszültséget. NEM tervezési feladat. 
 
14.1..2 Közbülsı védelmi fokozat 

A második fokozat az un. közbülsı védelmi fokozat, célja az elsı védelmi fokozaton túljutott energiájuk egy 
részétıl megfosztott túlfeszültségek további korlátozására szolgál. 
A közbülsı védelem „C” típusú túlfeszültség-levezetı, melyet az új  elosztóban tervezett beépíteni, sínre szerelhetı 
kivitelben. A közbensı védelmi fokozat 1,5 kV alá korlátozza a túlfeszültséget. 
 
14.1.3 Finomvédelmi fokozat: 

A harmadik fokozat az un. finom védelmi fokozat, feladata a közbülsı védelmi fokozaton is átjutott 
túlfeszültségek olyan szintre történı korlátozása, amely már veszélytelen a hálózatra csatlakoztatott fogyasztók 
(végkészülékek) számára. 

A „D” osztályú túlfeszültség-levezetık nem része az installációnak, azt az üzemeltetınek kell beszerezniük és 
közvetlenül a védendı készülék elé csatlakoztatnia.  
 
14.1.4 Világítástechnikai eszközök nem igényelnek külsı finomvédelmet. 
 
 

15 Zavarvédelem 
Az elektromágneses zavarvédelmi intézkedések két fı célt szolgálnak: 

csökkentik a védendı térbe kívülrıl bejutó, ill. a bent keletkezı elektromágneses zavaroknak az ott üzemelı 
berendezések mőködésére gyakorolt káros hatását, kiküszöbölik, hogy az épületen belül keletkezı elektromágneses 
jelek az épületen kívül zavart okozzanak. 
A szabélyozó készülékek és a hozzájuk kapcsolódó mérı- jeladó-, beavatkozó-, szabályozó-, stb. körök bekötését, 
kábelezését, szereléseket, érintésvédelmét, vezetékvédelmét, stb. az ide vonatkozó elıírásainak megfelelıen kell 
elvégezni. 
Komplex berendezéseknél (helytelen kapcsolásból, átütésbıl, sérülésbıl eredı) áthatolás elleni védelemként erıátviteli 
és információstechnikai kábelek párhuzamos vezetésénél a kétfajta vezeték távolságára min. 5 cm-t ír elı.  
A villamos berendezések által keltett zavarjelek egy része a szórt kapacitásokon keresztül jut be az információstechnikai 
vezetékekbe. Ezek ellen hatásos védelem az árnyékolt vezetékek alkalmazása. 
A zavarjelek döntı többsége a ki-be kapcsolás kísérı jelenségeinek (nagyfrekvenciás elektromágneses indukció) 
hatására jön létre. A információtechnikai kábelekben veszélyes túlfeszültségek keletkeznek (a behatolás mértéke függ az 
erısáramú kábelek számától, a párhuzamosan vezetett kábelek hosszától, az áram tranziensek eredı nagyságától, a 
gyengeáramú vezetékek lezáró impedanciájától, stb.). 
A fenti zavarjelek hatásának megfelelı mértékre csökkentésére nem minden esetben elegendı a szabvány által elıirt 5 
cm-es távolság. 
Ezen behatások ellen leghatásosabban a információstechnikai kábelek - erıátviteli kábelt nem tartalmazó- acélpáncél 
csövekben, acél kábelcsatornákban történı vezetésével lehet védekezni. Természetesen ezeket az acél szerelvényeket 
a szabvány szerint védıföldelésre kell kötni. Mivel ezt a megoldást mindenhol nem lehet alkalmazni, és a technikai, 
gazdasági lehetıségek sem teszik minden esetben lehetıvé, ezért az erıátviteli és információstechnikai kábelek 
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elkülönítésével, a lehetı legnagyobb távolság alkalmazásával lehet a behatások mértékét a lehetı legkisebb értékre 
lekorlátozni. 
(A nagyfrekvenciás elektromágneses tér a távolság függvényében négyzetesen csökken.) 
A szabvány a távolság mértékére egyedi mérlegelést ír elı. 
Az általunk javasolt tapasztalati érték: 25 cm. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy természetesen a fentiekben leírt módszerekkel sem lehet minden behatás ellen védekezni 
(ilyenek: a villámcsapásból, zárlatos motorok földáramaiból eredı primer és szekunder roncsoló hatású behatások). 
Megjegyzés: Minden olyan kábelt információtechnikai kell tekinteni, amely a DDC bemeneteire, DC kimenetére, 24V-os 
táp kimenetére csatlakozik. 
 
15.1 Vezetékek mágneses tere: 

A legnagyobb áramú erıátviteli kábel az épület megévı elosztójától (Alu. tokozott) csatlakozik az „KE” jelő 
kazánházi elosztóra. 
Nem megfelelı elhelyezés esetén a kábelen folyó áram hatására elıálló mágneses erıtér tartósan meghaladhatná az 
egyes berendezések zavarmentes mőködéséhez megengedett határértéket (lásd MSZ EN 50082-1). 
A kifejezetten érzékeny elektronikus eszközök közvetlen környezetében az erıátviteli kábeleket acél csatornában kell 
vezetni. 

 
15.2 Nyomvonalvezetés: 

Az erıátviteli kábelek az adatátviteli- és jelzıkábelekkel nem fektethetık egymással párhuzamos nyomvonalon 
külön védelem nélkül. 
A legkisebb megengedett távolság keresztezıdési pontokban 30 cm lehet merıleges kábelelrendezés esetén. 
Ha a kábelek hosszabb távon párhuzamosan haladnak, valamint a keresztezıdési távolság kisebb a megengedetnél a 
kábeleket külön-külön földelt acélcsatornába, vagy acélfallal elválasztott kábelcsatornába kell fektetni.  
 
15.3 Jelvezetékek zavarvédelme: 

A  hálózat kiépítéséhez megfelel a LiYCY-,  YSLCY-JZ jelő kábel is, mellyel biztosítható zavarszőrı beiktatása 
nélkül is a rendszer RFI zavarvédettsége. 
A kábelszakaszokat egy hosszból kell kialakítani, a kábelek toldása tilos!  
A fém kábelcsatornában párhuzamosan vezetett 0,4 kV-os ill. adatátviteli kábelek távolsága min. 15 cm lehet. 

 
16 Információtechnikai rendszerek 
16.1. NEM tervezési feladat! 
A kazánok kaszkád kapcsolása LON hálózaton keresztül történik, továbbá LON hálózaton keresztül van felfúzve a főtés 
szabályozása is. (VITOTRONOC-100-, VITOTRONIC-300 K) LiYCY 2x1,0 kábellel. 
 
 

17 Villamos berendezések létesítési, védettségi elıírásai: 
 
17.1 Létesítés 

Villamos berendezést úgy kell létesíteni, hogy az megfeleljen az MSZ EN 60364 elıírásain kívül, az e szabvány 
fejezeteiben foglalt elıírásoknak, valamint az illetõ gyártmányra vonatkozó követelményeknek. 
A kapcsolók leválasztó kapcsolók. Minden fix bekötéső berendezést munkavédelmi áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. 
 
17.2 Védettség 

A berendezések védettségi fokozata az MSZ 806/1 fejezeteiben foglalt elõírásoknak megfelelı legyen, hacsak e 
szabvány további kiviteli és elhelyezési elıírásai másképp nem rendelkeznek. 
Mindenhol a helyiség jellegének megfelelı védettségő szerelés, szerelvényezés és elosztó berendezés tervezett. Normál 
környezetben a védettség min. IP20, míg a definiált „nedves” helyiségekben min. IP 44.  
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A berendezések védettségi fokozata az MSZ 806/1 fejezeteiben foglalt elõírásoknak megfelelı legyen, hacsak e 
szabvány további kiviteli és elhelyezési elıírásai másképp nem rendelkeznek. 
Mindenhol a helyiség jellegének megfelelı védettségő szerelés, szerelvényezés és elosztó berendezés tervezett. Normál 
környezetben a védettség min. IP20, míg a definiált „nedves” helyiségekben min. IP 44. Az épület túlnyomó része normál 
környezet, míg „nedves” kategóriába tartozna a( gépészeti helyiségek). 
 
 

18 Szerelési mód 
18.1 Külsı szerelés, kábelfektetés: 
Korszerősítésnél nem lép fel! 
 
18.1.1 Mért fıvezeték 

Kazánházra vonatkozólag újonnan kerüln kiépítésre. 

 
18.2 Belsı szerelés: 
Alap-, áramköri vezeték hálózat (kábelezés-, kábeltartó rendszerek): 
 
18.2.1 Vezetékhálózatok: 

A vezetékek kiválasztott nyomvonalai és az elosztók helyei a funkciójuknak megfelelıen kerültek 
meghatározásra! A szerelés az épületben követi az építészeti kialakításokat. 

A belsı vezeték hálózat a kazánházi elosztó berendezéstıl kiindulva tisztán sugaras elosztási rendszerben 
tervezett.  
A kazánház helyiségeiben vízszintes elhúzás a meglévı- és tervezett nem rozsdásodó fém kábeltálcában történik.  
A kábeltálca kiépítése oldalfalon, ill. mennyezeten lógatva történik. A függıleges lecsatlakozás mőanyag védıcsıvel, 
vagy kábeltálcán keresztül készül.  

A kazánházban a vezetékezés egységesen mőanyag szigeteléső, rézvezetékkel-, kábelszerő vezetékkel 
készül. Az erıátviteli- és információtechnikai rendszerek nyomvonalvezetése között a szabványban elıírt távolságot be 
kell tartani. 
A határoló falon áthaladó kábeleket, vezetékeket az átvezetéseknél megfelelı védelemmel kell ellátni: - a vezetékek 
áttöréseinél a kialakuló réseket tőzgátló masszával kell tömíteni. A tömítıanyag tőzállósága (TH értéke) legalább az 
áttört födém szerkezettel azonos értékő kell, hogy legyen.  

Az elosztó-vezetéki hálózatok ötvezetıs kivitelben készülnek, nullázás (a védıvezetı és az üzemi nulla vezetı 
összekötése) kizárólag az épület fıelosztó berendezésében megengedett.  
 
Megengedett feszültségesés az áramköri vezetékeken: 

betápláló kábeleken: 1% 
erıátviteli kábeleken: 3% 

 
18.2.2 Tartószerkezetek, védıcsövek: 

A kazánházban a szerelés falon kívül, nem rozsdásodó fém kábeltálcában történik. 
A védıcsövek-, vezetékcsatornák az elágazó-, ill. csatlakozó dobozok felé kb. 2 cm-es lejtéssel szerelendık.  

 
18.2.3 Elosztók: 

Az elosztó típusaira, energiaellátására, szerelésére vonatkozó elıírásaira lásd a 7. pontot, attól eltérı 
megoldás nem vált szükségessé. 
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18.2.4 Kazánok:: 
A kazánok gázégıinek csatlakozása az elosztó sorkapocs pontjától NYM-J 4x2,5 mm2 keresztmetszető míg a 

szabályozó VITOTRONIC 100 NYM-J 3x1,5  mm2 keresztmetszető kiskábellel történik.  

 
18.2.5 Keringtetı szivattyúk (Kazánköri-, Főtési): 

A keringtetı szivattyú motorok (kazánköri-, főtési) csatlakozása az elosztó sorkapocs pontjától NYM-J 3x1,5, ill. 
4x1,5 mm2 keresztmetszető kiskábellel történik. Az összevont zavarjelzés (SSM) csatlakozására YSLY-OZ 2X1,0 mm2 
keresztmetszető kiskábellel került betervezésre. A csatlakozó kábeleket MKS csatornában kell szerelni. 
 
18.2.6 Keringtetı szivattyúk (Füstgázcsappantyú): 

A füstgázcsappantyúk a kazánok saját szabályozóiról mőködnek. Csatlakozása YSLY-JZ 4x1,0 mm2 
keresztmetszető kiskábellel történik. A csatlakozó kábeleket Mü védıcsıben kell szerelni.  
 
18.2.7 Külsı- és vízérzékelık: 

A külsı- és merülı vízérzékelık csatlakozása a szabályozó készülékek sorkapocs pontjától LiYCY 2x1 mm2 
keresztmetszető árnyékolt jelkábellel történik.  
A jelkábeleket az erıátviteli kábelektıl külön MkS csatornában kell szerelni, valamint Müo20 védıcsıben szerelendık. 
A HMV tartály vízhımérséklet érzékelıinek csatlakozó kábeleit az egész nyomvonalon védıcsıbe kell fektetni, a tartály 
oldalfalán szigetelés külsı felületén, a borítás alatt i. Az alakalmazott védıcsı 2xMüg-20. 
 
18.2.8 Nyomástávadó: 

MINCS 

 
18.2.9 Erıátvitel 

Erıátviteli hálózat az egyéb rendszerektıl (információtechnikai hálózat) villamosan elkülönítve készül. 
Erıátviteli fogyasztók helyi feszültségmentesítése leválasztó kapcsolóval, áramvédıkapcsolóval illetve túláreamvédelmi 
készüléken (kismegszakító) történik.. 
A gépészeti- és technológiai rendszerek villamos energiaellátása a gépészeti leírásnak megfelelıen történt. 
A szerelési módok az alkalmazott épületszerkezethez és a helyiség jellegéhez igazodóan lett kiválasztva.  
Csak minısített, engedéllyel rendelkezı I. osztályú anyagok építhetık be. 
A kapcsolók leválasztó kapcsolók. Minden fix bekötéső berendezést munkavédelmi áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. 

 
18.2.10 Világítás 

NEM tervezett. 
 

18.2.11 LON hálózat: 
 A tervezett kazánok egymással és a központi szabályozó készülékkel (VITOTRONIC 300-K) kommunikációra 
alkalmas csatlakozással (LON) rendelkezik. A berendezések közötti kommunikáció létrehozásához szükséges 
csatlakozás LiYCY 2x1 mm2 keresztmetszető árnyékolt kábellel történik. A jelkábeleket az erıátviteli kábelektıl külön 
MKS csatornában kell szerelni, valamint Müo20 védıcsıben szerelendık. 

 
18.2.12 Szerelvényezés: 
        A  gépészeti helyiségekben a szerelvények vízmentes falon kívüli kivitelőek lesznek. (pl. TILTÓ kapcsoló) 
A villamos berendezéseknek környezetet veszélyeztetı hatása nincs. 

A felszerelésre kerülı villamos berendezések feleljenek meg az érvényben lévı MSZ HD 60364 Épületek 
villamos berendezéseinek létesítése „Létesítési biztonsági szabályzat”, az MSZ 1600 „Biztonsági Szabályzat”, az MSZ 
172 „Érintésvédelmi Szabályzat”, elıírásainak. 
Az egyes áramkörök nyomvonalait lásd a vonatkozó villamos alaprajzi terveken. 
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18.2.13 Berendezések mőködtetése: 
A kazánházon belüli berendezések (kazánok-, szivattyú motorok) mőködtetése úgy lett kialakítva, hogy a 

késıbbiekben távfelügyeletbe bekötésre kerüljenek. Az üzemkapcsolók lehetıvé teszik a helyi- és távmőködtetés 
lehetıségét. 
 
 

19 Egyéb 
A hálózat végpontjainak meglévı ill. tervezett csatlakozási pontokra történı rákötése a vezetık 

folytonosságának-, szigetelés- ellenállásának megfelelısségét tanúsító jegyzıkönyv felvétele után kezdhetı meg.  
A kábelkapcsolatokat a tervlap tartalmazza, a kivitelezés módja is a tervlapokon szerepel. 
A rákötésekhez szükséges feszültség-mentesítést, áramtalanítást 8 nappal elıtte a Megrendelı felé jelezni kell.  
A rákötések csak a Megrendelı hozzájárulásával engedélyezett. 
Vállalkozó messzemenıen figyelembe veszi a Mőszaki leírásban foglaltakat, és azokat maradéktalanul betartja. 
A kivitelezési munkákat csak akkor lehet megkezdeni, ha a vállalkozó a feladatot megértette, ha azt a megrendelıvel 
egyeztette, megrendelı azt elfogadta és a vállalkozó meggyızıdött arról, hogy a munkálatai során jelenleg üzemelı 
hálózatban kárt nem okoz.  
Kivitelezési munka megkezdése elıtt minden esetben szükséges a tervek átvizsgálása, információk beszerzése.  
A munkák csak akkor tekinthetık komplettnek, amennyiben hiba és hiánymentes üzemeltetésre alkalmas, a munkák 
kompletten elkészültek. 
Az esetleges ideiglenes villamos-energia ellátás almérın keresztül kapcsolási lap felvételével történhet. 
Az összes beépítésre kerülı anyagot Megrendelıvel jóvá kell hagyatni. 
A tervben szereplı gyártmányok csupán a beépített berendezések mőszaki színvonalát határozzák meg, és a 
rendszer egyéb paramétereinek meghatározása, ezen gyártmányok figyelembe vételével készült.  

A Kivitelezı fenntartja a jogot magának, hogy - beszerzési nehézségek esetén - a leírt anyagokat más, 
legalább azonos minıségő, vagy nagyobb értékő anyagokkal váltsa fel.  

Amennyiben az alapajánlattól eltérı, de a mőszaki színvonalat nem csökkentı más javaslata lenne az 
Ajánlattevınek, úgy azt változatként adhatja meg. Az ajánlati változat (-k) az alapajánlathoz viszonyítva eltérhet 
az alkalmazott anyagok, szerkezetek típusa, beszerzési forrása, az alkalmazott technika, stb. tekintetében. 

A kivitelezı köteles elkészíteni az elkészült létesítés „D” tervét, mely tartalmazza mindazon megrendelıi és 
tervezıi módosításokat, amelyek a kivitelezés során szükségessé váltak. 
A terv minden egyes dokumentációját a Kivitelezınek alá kell írnia. A „D” terv az átadási dokumentáció részét képezi. 
Az egyes áramkörök nyomvonalait lásd a vonatkozó villamos alaprajzi tervlapokon. 
A tervtıl eltérı megoldást csak a tervezı arra vonatkozó napló bejegyzése alapján szabad alkalmazni. 
Egyebekben a terv és a költségvetés elıírásai az irányadók. 
Továbbiakban lásd a „Munkavédelem”, „Tőzvédelem”, „Környezetvédelem” és „Forgalomtechnika” címő fejezetet. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy felesleges munkák elkerülése érdekében a villamos kivitelezınek célszerő 
figyelemmel kísérnie a létesítmény kialakítását. 
A felesleges munkák elkerülése érdekében a villamos kivitelezınek e munkákat az gépész kivitelezıvel 
egyeztetnie kell. 
Az épület tartószerkezeteit megvésni, gyengíteni kizárólag statikus engedélyével lehetséges! 
A munkák során a vonatkozó tőzrendészeti és balesetvédelmi óvórendszabályokat be kell tartani és tartatni!  
 
 

20 Üzembe helyezés  
A berendezések készre szerelését követı és engedélyezett, a rendeltetésszerő üzemeltetés megkezdéséig 

szükséges tevékenységek sorozata. Fıbb szakaszai: 
üzemi próbák 
próbaüzem 
üzembe helyezési eljárás 
Üzembe helyezés elıtt valamennyi elmenı áramkört le kell választani. 
Az elsı feszültség alá helyezést engedély birtokában csak az üzembehelyezı munkacsoport vezetıje, vagy az általa 
erre kijelölt szakember végezheti. 
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Az elmenı áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél az alábbi sorrendet kell betartani: 
ellenırízni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak-e, 
ellenırízni, hogy a feszültség alá kerülı berendezések balesetmentes elzárása, burkolása megtörtént-e, 
méréssel ellenörízni, hogy az áramkörön nincs-e vonali-, vagy testzárlat, a szigetelési ellenállása megfelelı-e. 
munkavédelmi ill. figyelmeztetı táblák elhelyezésre kerültek-e (MSZ 453), 
ellenırízni, hogy az olvadóbetétek, kismegszakítók ill. védelembeállítás értékei megfelelıek-e, 
meggyızıdni arról, hogy a földelés, valamint az EPH (egyenpotenciálra hálózat) és a betáplálási pont nulla kapcsa 
elıírásszerüen közösítve lett-e, 
ellenırízni, hogy az alelosztó berendezések érintésvédelmi rendszerbe bekötésre kerültek-e, 
Feszültség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad. 
A bekapcsolással kapcsolatos teendıket az MSZ 1585 üzemi szabályzat és a mindenkori munkavédelmi 
balesetelhárítási rendelkezések szabályozzák. 
Továbbá: 
Üzembe helyezés alatt a technológiai berendezések csatlakozó készülékek kipróbálását értjük úgy, hogy az egész 
rendszer összehangoltan mőködjék. 
 
 

21 Bontási munka 
A kivitelezési munka megkezdése elıtt a bontási munkát kell elvégezni (kis- és nagy kazánház). 

Bontási munka elıtt a lhelyiséget feszültségmentesíteni kell (kazánház meglévı elosztóban túláramvédelmi készülék 
kivétele, lekapcsolása, továbbá a kazánházi elosztóban a betáp kábel rövidzárása). Bontási munkát csak szakember 
irányításával szabad végezni. Bontott anyagok esetleges újrafelhasználhatóságáról a kivitelezınek egyeztetni szükséges 
a megrendelı képviselıjével. Bontási munka a fentiek ismeretében kezdhetık meg. 
Elızetesen az ismeretlen kábelek nyomvonalait fel kell tárni! Üzemen kívüli kábelcsatlakozásokat meg kell szüntetni. 
A korszerősítés során visszabontásra kerül: 
az üzemen kívüli helyezett egyéb elosztó- és tokozott berendezések, 
Csatlakozó kábelek, tartószerkezetek, 
Egyéb szabályozó-, üzemen kívüli készülékek, stb) 
A bontási munkák során kikerülı törmelékek, ill. visszabontott anyagok csak rendeletekben (16/2001. (VII. KöM, a 
98/2001. (VI. 15.) Korm. a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet) meghatározott formában és helyen helyezhetık el, 
amelyet vállalkozó köteles a hatóságok és megrendelı felé bizonylatolni. A bontási munka végzése Vállalkozó feladata. 
A kivitelezési munka befejeztével a létesített ideiglenes áramot meg kell szüntetni. 
 
 

22 A létesítményre vonatkozó elıírások 
A építésengedély köteles kivitelezési munkák csak jogerıs építési engedély birtokában kezdhetık meg.  

Az engedélyezett tervdokumentációtól, illetve az építésügyi hatóság határozatában foglaltaktól eltérni nem szabad.  
A kivitelezés megkezdését a felelıs mőszaki vezetı megnevezésével -, illetıleg befejezését az építésügyi hatóságnak 
be kell jelenteni. A kivitelezés során be kell tartani az általános és eseti elıírásokat, az engedélyezı hatóság kikötéseit, 
valamint a vonatkozó MT és ÉVM rendeletekben rögzített munkavédelmi elıírásokat, illetve az építıipari munkák, 
valamint az építıipari bontási munkák általános biztonságtechnikai követelményeire vonatkozó szabványokat (MSZ 
04.900-83 - 04.905-83). 
A kivitelezés csak kiviteli tervek alapján készülhet. Kiviteli tervet csak Magyarországon kamarai bejegyzéssel rendelkezı 
tervezı készíthet. 
Kivitelezésre vonatkozó szakmai szabványok, tőz, és balesetvédelmi elıírások szigorúan betartandók! 
A szabványok, elıírások tartalmára vonatkozólag lásd a „Nyilatkozat”-okat. 
Jelen tervdokumentáció a létesítményen belüli elektromos kialakításokkal foglalkozik. 
A kivitelezés elıtt, szükség esetén a közmővezetékek üzemeltetıitıl az elvi engedélyeket be kell kérni!  

Az átadás feltétele a sikeres üzembe helyezés, a beépített anyagok bizonylatai, „D” tervek, tőzvédelmi 
szabványossági és egyéb jegyzıkönyvei és minden berendezés telepítési rajza, magyar nyelvő kezelési és karbantartási 
utasítása.  
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23 Ellenırzı vizsgálatok: 
Az átadás feltétele az elvégzett: 

Megvalósulási terv, 
Kivitelezıi nyilatkozat, 
Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat, 
Minısítési tanúsítvány, 
Építési engedélyben leírt dokumentálási kötelezettség, 
Egyéb, a vonatkozó szabványoknak és elıírásoknak megfelelı dokumentumok, valamint a szerzıdésben említett 
átadás-átvételi dokumentáció, 
Felhasználásra került anyagok mőbizonylatai, 
Figyelmeztetı táblák, funkcionális jelölések elhelyezése, 
Kábelszigetelés ellenállás mérési jegyzıkönyv, 
Földelés ellenállás mérési jegyzıkönyv, 
Berendezések védelem beállítási jegyzıkönyv, 
Szabványossági (beüzemelési) jegyzıkönyv,Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzıkönyv, 
Tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzıkönyv, 
Készülékekre, szerelési anyagokra vonatkozó minıségi bizonyítvány, MEEI engedély, 
 
kiadott MEGFELELİ minısítéső minısítı irat. 
A kivitelezı által elkészült létesítés „D” terv, szintén az átadási dokumentáció részét képezi. 
 
 

24 A tervezı felelıssége: 
A tervezı és a HEAT-EL Bt. csak az általa készített terv szerint kivitelezett létesítményért vállal felelısséget. 

Bármilyen jellegő változtatás ill. a tervtıl való eltérés csak a tervezı elızetes hozzájárulásával végezhetı! 
 
 

25 Megjegyzés: 
Jelen kiviteli tervdokumentáció a szerzıi jogokról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzıi 

jogvédelem alatt áll, az a tervezı tulajdona. A tervdokumentáció bármely részletének bármilyen felhasználása csak a 
tervezı elızetes hozzájárulásával engedélyezett. 
A jogsértı cselekményekkel szemben (jogosulatlan felhasználás) kártérítési igény érvényesítése áll fenn. 
 
 

26 Tervjegyzék: 
Lásd „TARTALOMJEGYZÉK” 
 
 
 
 
 
 

 
Debrecen. 2013-09 hó       Nyilas Károly tervezı (MMK: 09-0390)  
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁS 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 

A kiviteli terv elkészítésénél a „Mőszaki leírás”-ban, valamint a „Munkavédelmi Nyilatkozat”-ban rögzített 
szabványok, illetve elıírások lettek figyelembe véve.  
Kivitelezés megkezdése elıtt azokat a dolgozókkal elızıleg ismertetni kell, s azt maradéktalanul be kell tartaniuk ill. 
tartatni. 
A munkálatok elvégzésére a veszélyforrások jelenléte miatt a kivitelezınek a beruházóval, a területen munkát végzıkkel, 
egyeztetetten részletes programot kell készíteni. 
A kiviteli tervdokumentáció a fenti létesítményen belül a  épületvillamosság munkáirnak szerelésére vonatkozik. 

Az 1000V-nál nem nagyobb feszültségő villamos berendezéseket csak az MSZ HD 60364, az MSZ 2364 és az  
MSZ 1600/1...16 érvényben levı elıírásainak maradéktalan megtartásával valamint a berendezések biztonságát  
szabályozó egyéb szabványok és rendeletek figyelembevételével szabad létesíteni. 
 
A rendszer feladata: 
A létesítményen belül a mai kor követelményeinek megfelelı épületvillamossági hálózat kialakítása. 
A berendezés tőzveszélyességi osztálya: "D" mérsékelten tőzveszélyes. 
A 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet rendelkezik az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrıl. E rendelet hatálya kiterjed az Mvt 87 §-ának 5 pontjában 
meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minısülnek, és ahol szervezett munkavégzés 
keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 
E rendelet 3 §-a elıírja a tervezı és a kivitelezı számára, hogy Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort kell 
foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák alatt. 
A koordinátor feladata:- szakmailag ellenırzi  

a biztonsági és egészségvédelmi tervet  
a meghatározott követelmények megvalósításának összehangolása 
indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez 
közremőködés az építési munkahelyen 
munkafolyamatok ellenırzésének összehangolása 
a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkaterületre csak az arra jogosultak 

léphessenek be. 
A kivitelezés során az építıipari és balesetelhárítási óvórendszabályok, valamint az idevonatkozó szabványok és mőszaki 
utasítások elıírásait szigorúan be kell tartani. 
Az Mtv. 54 §-ának 1 bekezdésében meghatározott általános és a 49 §-ának 1 bekezdésében leírt személyi feltételek 
mellett különösen megvalósítandók az alábbiak: 

az építési munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani 
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a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetıségét, meg kell határozni a 
közlekedı utakat vagy zónákat 
Gondoskodni köteles a kivitelezı a munkaeszközök rendszeres ellenırzésérıl, beleértve a hegesztı berendezés tömlıit, 
szerszámait, valamint elektromos energiával mőködı szerszámokat 

 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és 

biztonsági követelmények: 
Általános követelmények:  

Munkavégzésnél a munka irányításáért felelıs vezetıt kell kijelölni, akinek személyét a munkát végzık 
tudomására kell hozni. 
A munka megkezdése elıtt a munkát irányító személyfelelıs vezetı köteles a munkát végzıkkel ismertetni az elvégzendı 
tevékenységet, felhívni a dolgozók figyelmét a helyi veszélyforrásokra. 
A munka megkezdése elıtt a biztonságos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni (balesetvédelmi oktatás, hibátlan 
kéziszerszámok, egyéni védıfelszerelések, munkaterület biztosítása stb.). A munka, illetve segédanyagok, valamint 
védıeszközök állapotáról a munkát végzınek meg kell gyızıdnie. 
Munkaterületen csak a munkavégzı, illetve az ellenırzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Villanyszerelési munkát 
csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkezı dolgozó végezhet az egyéni védıfelszerelésének használata 
mellett. A munkavállaló az elıírt helyen és idıben biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem 
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. 
A munkavállaló köteles munkatársaival együttmőködni és munkáját úgy végezni, hogy az saját, vagy más egészségét testi 
épségét ne veszélyeztesse. A munkavállaló csak olyan munkát végezhet, amellyel megbízták, és az arra vonatkozó 
munkabiztonsági oktatást megkapta. A munkavállaló köteles munkáját a tıle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 
munkájára vonatkozó szabályok, elıírások és utasítások szerint végezni.  
A biztonsági berendezéseket a munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át. 
Gépeket, berendezéseket, szerszámokat csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál.  
Csak a munkavédelmi rendeleteknek megfelelı kiépített, üzembehelyezési jegyzıkönyvvel rendelkezı segédszerkezetek 
használhatók, kioktatott szakképzett személyzettel kezelve. 
 
Kivitelezés: 

A villamos berendezéseken szerelési munkálatokat csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.  
A kivitelezés során szükségessé váló idıszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve 
hálózat szakaszok helyezhetık feszültség alá..  
Különös gondot kell fordítani a meglévı kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések szabályos végrehajtására. 
A kivitelezés megkezdésérıl és a feszültségmentesítések várható idıtartamáról az érintetteket tájékoztatni, ill. értesíteni 
kell. A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális legyen. 
Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmő megsérül, arról annak üzemeltetıjét haladéktalanul értesíteni kell. 
A rendszerek telepítéséhez általános minıségi követelmény, hogy minden beépítésre kerülı anyag feleljen meg az I. 
osztályú minıségi követelményeknek. 
Egyéni védıeszközök biztosítása: 

Munkavégzés során az elıírt egyéni védıeszközök használata kötelezı! ahol ez nincs, a munka nem kezdhetı 
meg, ill. a védıeszköz nélküli munkavégzést le kell állítani.  
Az egyéni védıeszközöket (fejvédı-, arcvédı-, szemvédı-, légzésvédı-, hallásvédı-, ruházat-, kéz- és lábvédı) a munka 
jellegének figyelembevételével kötelezı alkalmazni!  
Az építési területen fejvédı sisak viselése kötelezı. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétıl nem veszélyeztetett belsı 
munkahelyek. Csak kifogástalan minıségő munka-, segédanyagot, valamint védıeszközöket lehet használni. 
A dolgozó a munkakezdés elıtt köteles meggyızıdni a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról, 
és azt a rendeltetésüknek megfelelıen, a munkáltató utasítása szerint használni.. Villamos kéziszerszámok 
törpefeszültségőek, illetve kettıs szigetelésőek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-
védıkapcsolóval ellátott szekrénybıl üzemeltethetı. Az alkalmazott szerszámok, szerelvények és berendezések 
szigetelési szilárdságáról és szigetelésének sértetlenségérıl a munkavégzés elıtt meg kell gyızıdni. A munkát csak 
kifogástalan állapotban lévı szerszámmal és munkaeszközzel végezhet. A hibás szemmel láthatóan nem teljesen ép 
szerszámokat azonnal ki kell vonni a használatból.  
Köteles az egyéni védıeszközöket rendeltetésének megfelelıen használni. Köteles a munkavégzéshez biztosított 
védıruházatot viselni. 
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A munkavállalónak tıle joggal elvárható módon ügyelnie kell saját maga és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodók biztonságára és egészségére, illetıleg a környezet védelmére.  
Kézi anyagmozgatás 

Az anyagmozgatási munkáknál az érvényben lévı súlynormákat, szervezési elıírásokat (csoportos 
anyagmozgatás) szigorúan be kell tartani. 
Ide vonatkozóan: 
- 14.-16 éves fiúk és 16.-18 éves lányok sík talajon kézben 15 kg-ot, ketten 30 kg-ot emelhetnek és vihetnek. 2 %-nál 
nagyobb emelkedın nem végezhetnek teherszállítást. 
- 18 év feletti nı 20 kg-ot emelhet és vihet. 
- 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg- t emelhet és vihet, sík terepen 90 m-ig, 10 %-os emelkedın 30 m-ig, lépcsın 
legfeljebb 3 m magasságig. Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók egyedül. 
Földszínt alatti munka: 

Ha a munkaárok talaja harmadosztálynál magasabb osztály-besorolású a vízszintes szakaszon, a talajterhelések 
egyenletes eloszlatására, PE csıvezeték alá 10 cm homokágyat, fölé 10 cm homoktakarást kell készíteni,. 
A munkaárok minimális szélessége dn110 méretig 0,4 méter. 
A földkábel felsı alkotójától 30 cm-re 100 mm, széles, sárga színő, plasztikus nyomvonaljelzıszalagot kell elhelyezni. 
Füldkábel fektetéssel kapcsolatos földmunkákra a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmaz betartandó 
munkavégzési elıírásokat. 
Földmunkák végzésekor 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzıkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védıkorlátot kell 
elhelyezni. 
Földkábelt úgy kell az árokba fektetni, valamint a földet visszatölteni és tömöríteni, hogy a vezetékben káros feszültségek 
ne keletkezzenek és az ne sérüljön meg. 
Magasban végzett munka: 
Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek bármilyen módon mozogva vagy 
elmozdulva- hátrányosan befolyásolják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelı és biztonságos módon 
stabilizálni kell.  
A telepített vagy mozgatható állvány feleljen meg a vonatkozó elıírásoknak. Az állványzatokat rögzíteni szükséges. 
Szerelıállványt csak szakképzett személy szerelhet, állíthat. 
Csak kereskedelmi forgalomban kapható, és a Minıségellenırzı Intézet által elfogadott kétágú létra használata 
engedélyezett. Kétágú létra használata esetén annak szárait az el- és szétcsúszás ellen biztosítani kell, középen biztosító 
lánccal össze kell kötni. Támasztólétrát nem szabad alkalmazni. 
5 métert meghaladó magasságban csak bekapcsolt biztonsági övvel szabad dolgozni. 
5 méter feletti magasságban legalább 2 személynek kell egyidejőleg a helyszínen tartózkodni. 
Energia elosztó berendezések: 

A felvonulási villamos energia ellátást biztosító rendszer áramvédı kapcsolásának mőködésképességérıl a 
munkaidı elején meg kell gyızıdni. 
A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tőz-vagy robbanásveszélyt. 
Kivitelezés megkezdése elıtt fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek nyomvonalát, hogy az esetleges 
áramütéstıl megóvjuk a munkavállalót. Megfelelı védıeszközök használata kötelezı. 
Menekülı utak és vészkijáratok: 

Veszély esetén a munkát végzıknek lehetıséget kell biztosítani a munkaterület lehetı leggyorsabb és 
legbiztonságosabb elhagyására. Ennek érdekében menekülési utat és vészkijáratot kell kijelölni és ezt szabadon hagyni, 
és azok a lehetı legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre vezessenek. 
A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, ill. kialakításukat az építési munkaterület méretétıl, 
jellegétıl valamint az ott dolgozók létszámából kiindulva kell meghatározni. 
A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat jelzésekkel kell ellátni. 
A menekülési utak és vészkijáratok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges, a világítás megszőnése esetén a 
megfelelı erısségő szükségvilágításról gondoskodni kell. 
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Károsító környezeti hatások: 
Munkavégzés veszélyes körülmények között:  

Fizikai zaj, egésztest –kéz és karrezgés, megvilágítás, sugárzás, magas légköri nyomás, kémiai gázok, gızök, 
porok okozta légszennyezés elıfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztetı 
biztonságos munkafeltételeket.  
Világítás: 

A munkahelyeknek helyiségeknek és közlekedési utaknak amennyire az lehetséges, természetes 
megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelı és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani, valamint 
akkor is, amikor a nappali természetes fény nem megfelelı.  
A nem kellı világítású helyeken ideiglenes világítást kell létesíteni. A vezetékek, tartószerkezetek szereléséhez legalább 
75 lux-, üzembehelyezéshez, vezeték bekötéséhez legalább 100 lux megvilágítást kell létesíteni. 
A világítóberendezések külsı védettsége feleljen meg a száraz, a nedves, a poros munkahely és a tőz- és 
robbanásveszéllyel járó mőveletek igényeinek.  
A világítóberendezés az érintésvédelmi követelményeket elégítse ki. A lámpatesteket úgy kell felszerelni, hogy a vezetékek 
csatlakozási helyei ne legyenek húzásra igénybe véve a hozzá vezetı huzalok mozgatásakor vagy a lámpák 
kicserélésekor ne sérüljenek meg. Sérült villamos berendezést tilos használni! 
A géphelyiségben legalább 6 m hosszúságú vezetékkel és legalább 40 W teljesítményû izzóval ellátott, szabványos 
törpefeszültségû hordozható kézilámpát kell taratani. 
Szellıztetés: 

A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségő friss levegıt, figyelembe véve az alkalmazott 
munkatechnológiát és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. A hegesztés során keletkezett gázokat, gızöket 
természetes vagy mesterséges úton, de el kell távolítani a munkaterületrıl. 
Mesterséges szellıztetés esetén, a szellıztetés módjának meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben 
dolgozók létszámát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a légszennyezés mértékét ill. a felszabaduló szennyezıanyag 
tömegét. 
Klíma: 

A munkahelyi klímán a helyiség, a mőhely hımérsékletét, légnedvességét, levegımozgását értjük. Ez 
rendszerint akkor káros az egészségre, ha jelentısen meghaladja az átlaghımérsékletet, vagy sokkal kisebb annál. 
A munkavégzés teljes idıtartama alatt a munka jellegét és a dolgozók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet 
számára megfelelı hımérsékletet kell biztosítani. 
A meleg munkahelyen az emberi szervezet víz-só egyensúlya felbomlik. Ezért az egészségkárosodás megelızésére 
mesterséges szellıztetésre, hıszabályozásra, a só-víz háztartás egyensúlyának fenntartásához védıitalra (sótartalmú 
vízre) van szükség. 
Hideg munkahelyen, ahol tartósan a hımérséklet 50 %-ánál hosszabb idıtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C ill. 
zárt térben +10 °C alatti a hımérséklet (pl. hőtıházakban), meleg védıruhával kell ellátni a dolgozókat. Téli idıszakban a 
szabadban végzett munkákhoz (építkezés, útépítés, útjavítás, külsı szerelési munkák stb.) szintén megfelelı vastagságú 
védıruhára van szükség. Hideg munkahelyeken a munkaadó köteles a dolgozóknak meleg, min. +50 °C hımérséklető 
védıitalt juttatni, pl. forró, lehetıleg citromos teát. A védıital , valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a 
közegészségügyi követelmények betartásával történhet. 
Azokon a munkahelyeken, ahol tartósan hidegben végzik a munkát, melegedıhelyiséget kell létesíteni. 
Zaj: 

Zaj szempontjából a megengedett zajszint 80 dB lehet. E fölötti zajszint felett egyéni fülvédı eszközzel kell 
védekezni. 
Vibrációs kéziszerszámok alkalmazása esetén vibrációs ártalmak fordulhatnak elı, ezért 3 percen túli használatkor 
védıkesztyőt kell viselni. Tartós használat esetén 5 percenként 1 perc-, óránként pedig 10 perc  szünetet kell tartani. 
A zaj- és rezgésvédelemrıl szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és módosításai szerint, az emberi környezet és az emberi 
egészség megóvása érdekében, be kell tartani a káros zaj- és rezgés elleni védekezés szabályait. A munkavállalókat a 
munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok ellen védeni kell, a 18/2001. (IV. 28.) EüM. rendeletben elıírtak szerint. 
A munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményeit a 66/2005.(XII.22.) 
EüM rendelet tartalmazza 
A munkaterület közvetlen közelében lakó vagy dolgozó polgárok védelme érdekében a kivitelezı csak a helyi 
polgármesteri hivatallal egyeztetett idıpontban végezheti munkáját. 
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Légszennyezés: 
A kivitelezés során légszennyezıdés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni védıeszközzel (maszk) kell 

védekezni. A szemet vésés, vagy falmarás esetén minden esetben védıszemüveggel kell védeni. 
Pszichofiziológiai terhelés: 

Az ilyen jellegő igénybevétele leggyakrabban arra vezethetı vissza, hogy a kivitelezıi munkákba illetéktelenek 
kívánnak beavatkozni. Általában több dolgozó –mőszaki ellenır, rendészeti vezetı, portás, társ kivitelezı dolgozói stb.- 
igyekszik befolyásolni ill. irányítani a munkákat. 
Ennek elkerülésére a legalkalmasabb módszer az, ha a vállalkozási szerzıdésben rögzítésre kerül ki az az egy személy, 
aki jogosult intézkedni a megbízó, vagy bonyolító részérıl. Az intézkedésre feljogosító személyt szerzıdésben név szerint 
kell megadni, és helyettesét csak tartós távollét, betegség esetén lehet helyébe beállítani. 
Vegyi ártalmak: 

Vegyi ártalmat jelentenek a közutakon a gépjármővek kipufogógázai, az egyéb égéstermékek gázai, füstjei is. A 
technológiai folyamatok során keletkezı és a munkahelyen a munkatérbe jutó gázok és gızök is többé-kevésbé 
veszélyeztethetik az ott tartózkodók egészségét. 
Helyi elszívás alkalmazható ott, ahol a teljesen zárt technológiai folyamat nem alakítható ki. Ezáltal a munkahelyi légtérbe 
kerülı káros vegyianyag-koncentráció csökkenthetı. 
A veszélyes anyag helyettesíthetı kevésbé ártalmassal, ha erre mód van. Védıeszközök használhatók azokon a 
munkahelyeken, ahol a mőszaki megelızés nem oldható meg vagy nem eléggé hatékony. 
Elsısegély: 

A munkáltatónak biztosítani kell az elsısegély nyújtási lehetıséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön 
elıírások szerint kiképzett és vizsgázott elsısegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Biztosítani kell, 
hogy a balesetet szenvedett, vagy rosszul lett munkavállalókat orvosi  kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 
A kivitelezés során a helyszínen olyan elsısegély dobozt kell tartani, amilyen a gépkocsikban is elfogadottnak tartanak. 
Tisztálkodó és mellékhelyiségek: 

Az elektromos szerelése olyan épületben történik melyben tisztálkodó, és mellékhelyiségek üzemelnek, így a 
tisztálkodási és mellékhelyiség használat megoldott. 
 
Egyéb rendelkezések: 

Az építési munkaterületen dolgozókat el kell látni elegendı mennyiségő ivóvízzel, ennek hiányában más 
alkoholmentes itallal (ásványvíz, szódavíz.)  
 
Jelzõtáblák, adattáblák, utasítások: 

Az elõírt helyeken tartós kivitelben és jól látható módon tíltó, figyelmeztetõ és tájékoztató, illetve utasítást adó 
feliratokat és jeleket kell elhelyezni. 
A tíltó, figyelmeztetõ és utasítást adó feliratok betûnagysága legalább 10 mm legyen. A grafikus jeleket - piktogramokat – 
az MSZ ISO 16069:2009 szabvány szerint kell alkalmazni. 
A helyiségben a következõ feliratokat, illetve utasításokat kell elhelyezni: 
az alelosztó nyílászáróján lévõ kézi mûködtetésû kapcsolókra “Fõkapcsoló“ , valamint „VIGYÁZZ 400V!” feliratot, 
a világítási kapcsolók-, nyomók-, dugaszolóaljzatok illetve biztosítók mellé a hovatartozásukra utaló feliratot, 
Vállalkozó messzemenıen figyelembe veszi a Mőszaki leírásban foglaltakat, és azokat maradéktalanul betartja. 
A biztonságos munkavégzés terhére semmiféle anyagtakarékosság nem engedhetı meg! 
A beépítésre kerülı készülékeknek rendelkezniük kell az alkalmazáshoz szükséges minıségtanúsítással. 
Elektromos készülékek bekötése csak feszültségmentes állapotban engedélyezett. 
Feszültség alatt szerelési, javítási munkát végezni TILOS! 
Falátfúrások, vésések elıtt a 0,4 kV-os hálózat helyérıl meg kell gyızıdni. A munkához használt kábelhosszabbítók, 
elektromos kézi szerszámok szigetelése sérülésmentes legyen. 
A helyszínen 1 db 6 kg-os tőzoltó készüléket kell tartani. 
 
Üzembe helyezés elıtt ellenırizni kell: 
 szivattyú,  motoros szelep  beszerelésnél a beépítési helyzetet a hajtómő és szeleptest összeilleszthetıségét.  
a helyes fázissorrendet,  
túláramkészülék értékét, 
a földelés rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét, 
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a figyelmeztetı táblák, funkcionális jelölések, 
a fı- és alelosztóban lévı egyvonalas kapcsolási vázlatot (gépész-, elektromos), valamint 
a szükséges jegyzıkönyvek meglétét. 
Az üzembe helyezés idejéig a kezelési utasítást el kell készíteni. 
Az üzembe helyezést megelızıen el kell végezni a gépkönyvekben elıírt ellenırzéseket, mőszaki- és 
érintésvédelem felülvizsgálatot. 
Az elkészült villamos berendezésen szigetelési-, védıhálózat ellenırzési-, áramköri folytonossági vizsgálatot és 
üzemi próbát el kell végezni. 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton 
kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 
Hibás érintésvédelem nélküli berendezést, készüléket feszültség alá helyezni TILOS! 
Az elektromos készülékek feszültség alá helyezése elıtt meg kell gyızıdni a csatlakozások szakszerő 
kialakításáról, a szigetelés hibátlan voltáról, valamint a védıföldelés bekötésérıl. 
Az építés során, munkaterület elhagyása elıtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és 
közterületet az eredeti állapotnak megfelelıen helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani. 
A munkálatok befejezése után a kivitelezı a létesítmény munkavédelmi szempontból való megfelelıségét írásban 
igazolni köteles. 
Üzemeltetés csak a teljes rendszer eredményes felülvizsgálata után kezdhetı meg. 
 
A berendezés üzemeltetése csak abban az esetben kezdhetı meg, ha: 

a teljes rendszer mőszaki felülvizsgálata eredményes, 
a kezelésre kioktatott személy az üzemeltetés feltételeit ismeri és a 
mőködés üzemzavar elhárítását el tudja végezni. 

A berendezés üzembe helyezését csak az arra kioktatott, illetve az arra megbízott személy  végezheti. 
Az üzembe helyezésre az üzemeltetı által készített, jóváhagyott program alapján kerülhet sor, a sikeres próbák, a 
kezelıszemélyzet kioktatása és a teljes körő dokumentáció rendelkezésre állása esetén az átadás-átvételi eljárás után. 
Az üzemeltetınek gondoskodni kell a berendezés üzemkészségérıl, karbantartásáról, valamint a szabványban 
meghatározott idıszakonkénti rendszeres felülvizsgálatáról. 
Az üzemeltetés és az üzembe helyezés az üzemeltetı üzemi szabályzata szerint történjen. 
Az üzembe helyezés után elıforduló javítási, vagy egyéb munkák csak külön engedéllyel az ide vonatkozó elıírások 
maradéktalan betartása mellett végezhetık. 
Az elkészült villamos hálózaton csak szakképzett és kioktatott villanyszerelı végezhet karbantartási, vagy javítási 
munkákat. 
A felszerelésre kerülı villamos berendezések feleljenek meg az érvényben lévı MSZ 2364 Épületek villamos 
berendezéseinek létesítése „Létesítési biztonsági szabályzat”, az MSZ 2364 módosított MSZ HD 60364 sorozat        
Kisfeszültségő villamos berendezések az MSZ 1600 „Biztonsági Szabályzat” elıírásainak. 
A felhasznált anyagok feleljenek meg az ide vonatkozó termék szabványoknak. 
Baleset- és tőzjelzés telefonon történhet, errıl a mindenkori munkavezetı köteles gondoskodni. 
Az itt nem szabályozott további kérdésekben a vonatkozó munkavédelmi-, technológiai- és szabványelıírásokat kell 
betartani, a terv ezektıl való eltérést nem tartalmaz.  
Amennyiben a szerelési munkák során olyan körülmény állna elı, melyre nem tértünk ki, kérjük tervezı értesítését. 

 
A tervtıl való eltérı megoldást csak a tervezı arra vonatkozó napló bejegyzése alapján szabad alkalmazni. 
 
Továbbiakban lásd „Munkavédelmi Nyilatkozat”-ot. 
 
 
Debrecen, 2013-09- hó  

 
 
Nyilas Károly 

       Villamos tervezımérnök 
            V-T-09-0390/15;     
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Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 

Fenti létesítmény a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat szerint "D" mérsékelten 
tőzveszélyességi osztályba sorolt.. Az osztályba sorolás megjelölését az erre vonatkozó szabványban elõírt táblán fel 
kell tüntetni. 
A létesítendı, illetve használandó villamos berendezések csak az MSZ 2364 módosított változata az MSZ HD 60364 
sorozat Kisfeszültségő villamos berendezések, valamint az MSZ 1600 elıírás szerinti kivitelőek lehetnek. 
A tervezett berendezés központi illetve helyi kapcsolókkal leválasztható lesz a tápláló hálózatról. A tőzvédelmi 
lekapcsolás a fıelosztón végezhetı el. A fıelosztón minden fıvezetéki leágazás a különbözı rendszerekhez tartozó 
kapcsolóinak együttes kikapcsolásával leválaszthatók a táphálózatról. 
A tervezett leágazások áramkörei kismegszakítókkal, valamint görgıs kapcsolókkal választhatók le, melyek az 
elektromos elosztón nyertek elhelyezést. A kazánház tőzvédelmi fıkapcsolója a kazánházi elosztóban nyert elhelyezést. 
A kiamegszakítók-, kapcsolók hovatartozását, valamint a kapcsolók ki-be állását feliratozással kell ellátni. 
Bontási- ill. szerelési munkák-, valamint a napi munkák befejezésével a feszültség alatt lévı berendezéseket, 
illetve hálózatot feszültségmentesíteni kell. 
A munkahelyeken végzett hegesztés tőzveszélyes tevékenységnek minısül.  
Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak elızetes engedély alapján szabad végezni.  
A hegesztés helyét, kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkezı kábelhulladéktól és éghetı anyagoktól 
meg kell tisztítani, ill. azokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. 
Amennyiben ez nem megoldható úgy, más kötési technológiát kell elıírni (pld. Hideg zsugor kötés, csavaros kötıelem 
alkalmazása, stb.) , vagy a tőzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. A munka megkezdése 
elıtt mindenképen egyeztetni kell a tőzveszélyes létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet 
mőszaki elıírások tekintetében.  
Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahőtésére, a lehulló izzó fémrészek eloltására. 
Állandó jellegő tőzveszélyes tevékenységet csak tőzvédelmi követelményeknek megfelelı erre a célra kijelölt helyen 
szabad végezni. A jogszabályok meghatározott tőzveszélyes tevékenységet csak érvényes tőzvédelmi szakvizsgával 
rendelkezı, egyéb tőzveszélyes tevékenységet csak a tőzvédelmi szabályokra, elıírásokra dokumentáltan kioktatott 
személyek végezhetnek. 
Hegesztést, lángvágást végzık kötelesek betartani a 143/2004  (XII. 22.) GKM rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsági 
szabályzat elıírásait. Tőzveszélyes tevékenységet TILOS olyan helyen végezni, ahol tőz és robbanásveszély áll fenn.  
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat elõírása szerint a létesítményekben az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas, a 
vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítõ tûzoltó készüléket kell 
elhelyezni. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet), 5. rész, II. fejezet, 20. pont, „Tőzoltó 
készülék, felszerelés”. 
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A létesítményben a ("D" tûzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek esetében, az alapterület 
minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként, legalább 1-1 db, az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas - a 
vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítõ - tûzoltó készüléket (porral oltó) 
kell elhelyezni a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely(ek) közelében úgy, hogy azok jól láthatóak, könnyen és állandóan 
hozzáférhetık legyenek.  A készüléke(-ke)t  a helyükrıl eltávolítani, vagy a rendeltetésüktıl eltérı célra használni nem 
szabad és állandó üzemképes állapotukról az elıírások szerinti, de legalább féléves idıszakonként ellenırzéssel 
gondoskodni kell. A készülék esetleges használata esetén cseréjérıl haladéktalanul intézkedni kell. 
A 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 (X.29) BM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról, a tőzoltó 
készülék biztonsági jelzésének alkalmazását a következõképpen szabályozta:  
„20,7. A tûzoltó készülékeket, felszereléseket, a tûzjelzõ és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, 
szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni. 
20,8. A biztonsági jeleket mindenesetben a tûzoltó berendezés fölé 2,0 - 2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a 
biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.“ 
20.9. A tûzoltó készülékek esetben a tûzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést az 
egyes tûzoltó készülék fajták szerint:  
1. Vízzel oltó 2. Széndioxiddal oltó 3. Habbal oltó 4. ABC porral oltó 5. D porral oltó 6. BC porral oltó 
 
Túlfeszültségvédelem: 

A tervezett elosztó szekrénynél C fokozatú túlfeszültség védelem telepítendı. Az esetleges finomvédelmet 
igénylı fogyasztók helyi védelmét az alkalmazott készülékekbe épített D-fokozatú védelmekkel, vagy speciális 
dugaszolóaljzatokkal egyedileg kell megoldani. 
A túláramvédelem céljára megszakítók, olvadóbiztosítók és kismegszakítók szolgálnak.  
A szelektivitást ezen eszközök MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványoknak megfelelı lépcsızése biztosítja. 

 
Kivitelezı: 

A kivitelezı köteles a tervben szereplı tőzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, 
megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelıs tervezınél, illetıleg a beruházónál kezdeményezni. 
A tőzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszint és a környezetét tőzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és 
minden olyan körülményt meg kell szüntetni amely tőzet okozhat.  
A tőzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetébıl az éghetı anyagokat el kell távolítani. 
(Nem üzemszerően mőködı berendezések áramtalanítása, vezetékvégek leszigetelése). 
Az esetleges tőzeseteket még utólag is be kell jelenteni! 
 
Vagyonvédelem 

Kivitelezés során a munkaterületre lehetıség szerint csak a napi munkának megfelelı anyagokat kell 
kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín 
adottságainak megfelelıen bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelmérıl gondoskodni. 
A munka befejezését az engedélyezınek be kell jelenteni.  
Továbbiakban lásd „Tőzvédelmi Nyilatkozat”-ot. 
 
 
 
Debrecen, 2013-09 hó        

 
 
 
Nyilas Károly 

        Villamos tervezımérnök 
G-T/V-T/09-0390/15; MMK: 09-0390 
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Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv-ben meghatározottak szerint, a 
munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelmérıl. Ezen belül a környezeti elemek, a föld, a levegı, a víz, az 
élıvilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevıi védelmérıl.  
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a veszélyes 
anyagok/készítmények kezelésekor, felhasználásakor - beleértve raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és 
alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, 
amelyek a környezet veszélyeztetését mőszaki szempontból elérhetı módon kizárják, vagy csökkentik. 
A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, 
megelızze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. 
A tevékenységet végzı minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a 
szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának elıírásait. 
 
Környezetvédelmi elıírások az alábbi területekre oszlanak: 
A település tájvédelmi szempontjai. 
Levegıtisztaság védelem. 
Vízminıség védelem. 
Talaj- és talajvíz védelem. 
Zaj elhárítás, zajcsökkentés. 
Hulladékok kezelése. 
Sugárvédelem. 
 

1) A település tájvédelmi szempontjai: 
A kábel fektetés nem érint természetvédelmi területet.  

 
2) Levegıtisztaság védelem. 
A áramló gáz légszennyezı komponensei a hegesztési munkálatok mőködtetése során léphet fel. Káros 

légszennyezés a fogyasztó rendszer üzemeltetése során nem történik. Olyan gyártási technológiát szabad csak használni, 
melyek nem okoznak káros légszennyezést, rendelkeznek a megfelelı mőszaki és környezetvédelmi bizonylatokkal. 
Az anyagok tárolása, szállítása, kezelése és feldolgozása során a kivitelezınek gondoskodni kell arról, hogy az adott 
területre megállapított levegı minıségi határértékek teljesüljenek. 
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A kivitelezı feladata a gépjármővek, munkagépek légszennyezıanyag kibocsátásainak mérése, beszabályozása a 
mőszaki vizsgára való felkészítés alkalmával. A légszennyezı források kibocsátását rendszeresen ellenırizni kell. 
Amennyiben a légszennyezés túllépése várható, úgy a kivitelezés megkezdése elıtt a kivitelezınek a Környezetvédelmi 
Felügyelıség engedélyét be kell szerezni. 
 

3) Vízminıség védelem: 
Ivóvízellátás:  
A kazánház vízellátása vezetékes hálózatról történik. A vízminıségnek ki kell elégíteni az ivóvíz minıségi 
követelményeirıl szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltakat. 
 
Szennyvíz kezelés:  
A keletkezı szennyvizek vezetékes csatornába folynak. 
A keletkezı szennyvizek az építési tervdokumentációban leírtak alapján nem veszélyeztetik sem a felszín alatti 
vízkészletet, sem a talajt. 
 
Csapadékvíz elvezetés:  
A csapadékvíz elvezetése, elhelyezése megoldott, az építési tervek szerint részben telken belül kerül elszikkasztásra.  
A tetıfelületekrıl, burkolt felületekrıl lefolyó csapadékvíz a meglévı csapadékvíz elvezetı rendszerbe folyik, nem 
szennyezıdik. A létesítés vízvédelmi területet és réteket nem érint. A kivitelezés során szennyvíz nem keletkezik. 
 

4) Talaj- és talajvíz védelem. 
A talaj védelmével kapcsolatos feladatok fıleg az építési munkahelyeken fordulnak elı. Különös figyelmet kell 

fordítani ezen tevékenységekre.  
A tervek ellenırzésekor az építési munkák során gondoskodni kell: 

a termıföld védelmérıl, 
a beépítés, a beruházás elıtt a termıföld kitermelésérıl, 
a kitermelt termıföld szakszerő deponálásáról és hasznosításáról, 

óvni kell a termıföldet a fizikai rongálástól, káros szennyezıdéstıl, fıleg a veszélyes hulladékoktól. 
Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termıföld védelmére. Kivitelezés után a talajszerkezetet és a 
természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelıen helyre kell állítani. 
Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.  
Ha a kiviteli munkák során a talaj esetleges szennyezettsége állapítható meg – különösen a feltöltött területeken, ahol 
korábban ipari tevékenységet végeztek, vagy ipari hulladékot helyeztek el -, abban az esetben értesíteni kell a területileg 
illetékes ÁNTSZ-t és a Környezetvédelmi Felügyelıséget. 
Az országos vagy helyi jelentıségő védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerıs 
környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak 
maradéktalan betartásával. 
 

5) Zaj elhárítás, zajcsökkentés. 
Az üzemelı munkagépek, berendezések zaj- és rezgésterhelése nem haladhatja meg az érvényben lévı törvényben 

elıírt zajszintet. Lásd 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendeletet. 
Amennyiben várható a zajszint túllépése, úgy az építési munkák megkezdése elıtt a kivitelezınek a Környezetvédelmi 
Felügyelıségtıl a zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. 
 

6) Hulladékok kezelése. 
Minden tevékenységet a környezeti elemek kívéletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés 

csökkentésével, a természetes és elıállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 
Hulladéknak minısül, a kivitelezés során vagy következtében keletkezı – tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem 
használt, illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan – maradékanyag, 
elhasználódott, illetve selejtté vált termék. 
 
 
 



 KT/V-017.01-07.03/13 Épületvillamosság 
4032. Debrecen, Görgey u. 18. 1/8. Verzió: 01 Kiviteli terv 
Főtési rendszer korszerősítés  Villamos-energia ellátás 
VII. Budapest, Akácfa u. 15. 2013.09.08. Mőszaki leírás 
 

 
 
 
 

 

 

Tervező: HEAT-EL Bt.  Nyilas Károly: V-T-09-0390 
4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9.  Tel/Fax.: 06-52-430-684 

Adószám: 20598295-1-09 4/3 Mobil: 06-30-246-8116 

Cégjegyzékszám: 09-06009128  E-mail: nyilas.karoly@upcmail.hu 
 

 Épületvillamosság kivitelezés során keletkezı nem veszélyes hulladék: 
A hulladék fogalmába tartozik a hálózatok bontásából származó vezetékek, vezetékrıl leszerelt mindenféle 

elem, fém kábelösszekötık, a felszerelt elemek göngyölege, a felhasznált anyagok dobozai és flakonjai, az elhasználódott 
szerszámok és tisztító eszközök, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradéka, a kitermelt és vissza nem tölthetı 
föld, betontörmelék, aszfalt törmelék stb. 
A tevékenységbıl adódó hulladékok kezelésérıl a tevékenységet végzı köteles gondoskodni. A tevékenység során 
keletkezı nem szennyezett fém illetve mőanyag csöveket illetve ezek maradékait (forgács) mint nem veszélyes hulladékot 
össze kell győjteni és megfelelı kezelésükrıl gondoskodni kell. A keletkezı egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: építési, 
bontási hulladékok) győjtését és kezelését is meg kell oldani. 

 
Épületvillamosság kivitelezés során keletkezı veszélyes hulladék: 
Veszélyes hulladékként kell kezelni a kábelmasszát, az olajos-, mőanyagos kábelhulladékot, a selejt fénycsıvet, 

Hgl és Na fényforrásokat, a csıelıkészítı munkákból származó tisztító folyadék felhasználásra nem kerülı maradékot, 
annak göngyölegét, a festék maradványokat és göngyölegeiket, a hígító maradványokat és azok göngyölegét, továbbá a 
szigetelésbıl eredı, valamint az alapozó tovább felhasználni nem kívánt maradékát és annak göngyölegét, ezek 
felitatására használt rongyot vagy papírt. Ezeket tilos más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni. 
A folyató szert csak jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani. Esetleg lecsöppent részeit fel kell itatni, a vezetékben 
lévı maradványait le kell törölni. Az erre a célra használt törlıruhát, a folyató szer göngyölegét, tárolóedényét veszélyes 
hulladékként kell kezelni.  
A forrasztó anyag maradékait össze kell győjteni és veszélyes hulladékként a további kezelésérıl (győjtés, szállítás, 
ártalmatlanítás) gondoskodni kell. 
A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzıt, sem más személyek egészségét nem 
veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett 
munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a munkavégzı a felelıs.  
A veszélyes anyagok, készítmények használatát csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés 
alapján), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM számú, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelete 
szerint szabad végezni. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a keletkezı hulladékok elszállítására, az építési zajszintre és más egyéb környezetvédelmi 
és a környezetet befolyásoló tevékenységre, illetve annak hatására.  
A helyszínen anyagokat elégetni, eltemetni, elszórni nem szabad, TILOS! 
Festéket, olajtartalmú vegyi anyagokat a földre önteni TILOS! 
A veszélyes hulladékok győjtését és tárolását úgy kell megoldani, hogy az a környezetet ne szennyezze. 
A veszélyes hulladékot TILOS szilárd, folyékony és iszapszerő települési (kommunális) hulladékok közé juttatni, ezekkel 
együtt tárolni. A munkahelyen veszélyes anyag csak a munkavégzéshez szükséges mennyiségben lehet. 
Ha a munkavégzés során olyan szennyezı anyag (olaj, zsír, stb.) kerül a munkaterületre, mely káros hatással van a 
környezetre, akkor a kivitelezınek kötelessége annak forrását megszüntetni, és a már kikerült anyagot hatástalanítani, 
vagy a környezetében károsodott talajt kicserélni. Porszennyezés ellen locsolással lehet védekezni. 
A tevékenység során keletkezı, a 102/1996. (VII. 12) Kormányrendelet által veszélyesnek minısített hulladékok 
nyilvántartásával, győjtésével, ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos feladatokat kiemelten kell kezelni. 
A kivitelezés során keletkezett veszélyes hulladékot a központi veszélyes hulladék győjtıhelyre kell szállítani. 
Vállalkozó munkavégzésével összefüggı sitt és hulladék szelektív tárolása, illetve elszállítása az ISO 9002 és ISO 14001, 
illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek elıírások betartása Vállalkozó feladata.  
A munkavégzés során a környezet védelmében elıírás, hogy a munkaterületen keletkezı elektromos hulladékok ( 
kábelerek, védıcsıvégek, blankolásnál keletkezı vezetékvégek stb.) hulladékot mőszakonként, szelektálva – 
különválasztva a környezetet nem szennyezı anyagokat és a veszélyes hulladékokat – össze kell győjteni, és a helyszínrıl 
el kell szállítani, újra felhasználásra. Az elektromos hulladékok nem keverendık össze az építési hulladékkal. 
A tevékenység során keletkezett mindennemő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása - különös figyelmet fordítva a 
veszélyes hulladékokra - ezek dokumentálása, a kivitelezı kötelezettsége. 
A hulladék csak olyan kezelınek adható át, aki a környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezik az adott 
hulladék átvételére, és kezelésére. 
Szállítások során a rakományokat úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azok lehullását, szóródását, csurgását 
megelızzük. Továbbiakban lásd „Építési és bontási hulladékmennyiség” c. fejezetet. 
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7) Sugárvédelem. 
Radioaktív hatású anyagok felhasználása nem történik. 

 
Az Mtv. 54 §-ának 1 bekezdésében meghatározott általános és a 49 §-ának 1 bekezdésében leírt személyi feltételek 

mellett különösen megvalósítandók az alábbiak: 
az építési munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani 
A kivitelezés alatt az építési szerelési munkálatokhoz szükséges anyagok szabályos tárolásáról gondoskodni kell, ide értve 
a keletkezett veszélyes hulladékok (PE csıdarabok, teflon cséve, szerelı zsírok, szerelı aerozolok, stb), melyet a 
kivitelezı köteles a telephelyen győjteni és tárolni, majd az elszállításáról gondoskodni. (2000 évi XLIII. tv a 
hulladékgazdálkodásról.) 
Gondoskodni kell a keletkezett építési törmelék tárolásáról, majd elszállításáról a 45/2004 (VII.26.) BM  KvVM együttes 
rendeletben elıírtak szerint. 
 

Vállalkozó köteles a munkaterületen minden mőszakváltáskor, ill. mőszak végén kitakarítani. 
A területet rendezett állapotban kell rendeltetésének vissza adni. 
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, illetve rendellenességek 
merülnek fel, úgy azokat a területileg illetékes önkormányzatnak jelenteni kell. 
A villamos berendezéseknek környezetet veszélyeztetı hatása nincs. 
 

A tervezés folyamán figyelembe vettük a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet, valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezés 
elıírásait.  
s azoktól valló eltérés nem vált szükségessé. 
Továbbiakban lásd a „Környezetvédelem Nyilatkozat”-ot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2013-09 hó  
 
 
 
 
 
 

 
Nyilas Károly 

        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
FORGALOMTECHNIKAI UTASÍTÁS 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 

 
A munkavégzés során gyalogos és gépjármőforgalommal kell számolni. 
Munkaterület kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a kivitelezési munka a gépjármővek közlekedés biztonságát és 
gyalogosok testi épségét ne veszélyeztesse és a forgalmat csak a legszükségesebb mértékben, zavarja. 
 
Az üzemi területen a közlekedésre használt út szélességét az összes munkakörülmény figyelembevételével, a 
szabványokban elıírt módon kell meghatározni, de 1,1 m-nél kevesebb nem lehet. Ebbe a legkisebb szabad szélességbe 
épületszerkezet, felszerelés, berendezés vagy annak szerelvénye nem nyúlhat be.  
A kiszállított anyagokat, szerszámokat a munkahelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok se a munkavégzést, se a közlekedést 
ne zavarja, szükség esetén depókat kell kialakítani.  
 
A közlekedési útvonalakat anyagtárolással vagy más módon nem szabad leszőkíteni. 

 
 
 
 
Debrecen. 2013-09 hó           
 
 
 
 
 
 
 

Nyilas Károly 
        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI UTASÍTÁS 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
Dokumentáció tartalma: 

Jelen kiviteli tervdokumentáció a fenti cím alatti létesítmény épületvillamossági szerelési munkáit tartalmazza. 
 
Minıségellenırzéssel kapcsolatos feladatok kivitelezés során: 
Beruházás bevezetésének szakaszában: 

Az engedélyköteles építési munkát csak jogerıs és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó 
jóváhagyott és a szükséges jogosultsággal rendelkezı tervezı által készített kiviteli (megvalósulási) tervek és egyéb 
okiratok, továbbá bejelentett felelıs mőszaki vezetı és építésvezetı megléte mellett lehet elkezdeni. 
A kivitelezési munkákat, csak építési- szerelési jogosultsággal és megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezı kivitelezı 
szervezet végezheti el. 
A kivitelezınek kellı helyismerettel kell rendelkeznie, mely ismeretek megszerzése érdekében be kell vonnia az Intézmény 
illetékes szakembereit.  
Elsısorban megfelelı és hatályos minıségirányítási rendszerrel rendelkezı cég legyen a kivitelezı. 
Alvállalkozó foglalkoztatása esetén a minıségirányítási rendszer teljes értékő mőködtetéséért a fıvállalkozó a felelıs. 
 
Megvalósítás folyamatában: 

A beruházás határidıre I. osztályban történjen meg, 
A hatósági elıírások, szabványok, valamint a Megrendelı által meghatározott és a kivitelezıi vállalkozási szerzıdésben 
foglalt feltétel rendszer valósuljon meg, 
A kivitelezı szakszerő tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek nélkül a munka nem kezdhetı meg, 
szükség esetén intézkedni kell a tapasztalt hiányosságok felszámolásáról, 
A beépítésre szánt építési célú termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) rendelkezzenek a rájuk vonatkozó 
követelmények kielégítését bizonyító megfelelısség-igazolással, 
Újfajta, vagy annak minısülı építési célú termékek, vagy mőszaki megoldások csak az elıírásszerő Építıipari Mőszaki 
Engedély és az abban elıírt feltételek teljesítését igazoló megfelelıség-igazolás, rendelkezésre állása esetén 
alkalmazható, 
Minden termék megfelelıségét megfelelıségi tanúsítvánnyal kell igazolni!  
A munkaterületre csak a megfelelı gyártói tanúsítványokkal rendelkezı anyagok kerülhetnek, a kétes eredető vagy 
minıségő anyagokat el kell távolítani, 
A beépítendı anyagokat és berendezéseket lehetıség szerint már a szállítást megelızıen, de a beépítés elıtt kötelezı 
jelleggel – minıségi átvétel keretében – ellenırizni kell. 
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A termékekre a rendeletben elıírt mőszaki követelmények teljesítését, a vonatkozó megfelelıség igazolás meglétét, 
valamint az ennek alapját képezı mőszaki specifikációra hivatkozás megalapozottságát a szállítónál és a felhasználónál 
ellenırizni kell. 
Az eltakarásra kerülı mőtárgyak, vagy munkarészek ellenırzése után folytatható a továbbépítés, 
Az esetlegesen elıforduló hibás teljesítéseket meg kell akadályozni. 
A munka minıségét folyamatosan ellenırizni és biztosítani kell! 
 
Beruházás befejezésének szakaszában: 

A mőszaki átadás- átvételi eljárások lefolytatása során a dokumentációk ellenırzése (mőbizonylatok, 
minısítések, dokumentumok), 
A kivitelezıi megfelelıségi nyilatkozat helytállóságának megállapítása, 
Helytállóság esetén felkészülés a kivitelezési munka átadás- átvételére,  
Ellenkezı esetben a megfelelés szintjének megjelölésével a nem egyezés mértékének a függvényében intézkedés a 
kivitelezési munka kijavíttatására, 
Jogerıs építési engedély alapján elvégzett építési munkák befejezése után, ha a hatóság másként nem rendelkezik, az 
épület, építmény csak jogerıs használatbavételi engedély birtokában vehetı használatba, 
Minden építményt csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és módon szabad használni.  
Az eredeti, engedélyezett célra történı használatot csak a hatóság újabb engedélye alapján, az abban foglalt feltételek 
betartásával szabad megváltoztatni. 
 
Mőszaki specifikáció: 

A megfelelıség igazolási eljárás alapját a következı jóváhagyott mőszaki specifikációk képezik: 
magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; 
az Európai Unióhoz történı csatlakozást követıen az európai mőszaki engedély; 
az építıipari mőszaki engedély. 
 
A CE megfelelıségi jelölés és alkalmazásának feltételei: 

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az azoknak való megfelelıség értékelésérıl 
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet rendelkezik. 
A CE (Conformité Européenne = európai megfelelıség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a 
termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek. 
Építési termékre CE megfelelıségi jelölés csak akkor helyezhetı el, ha a megfelelıség igazolása honosított harmonizált 
szabvány vagy európai mőszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban 
meghatározott alapvetı követelménynek. 
Az ipari termékeken elhelyezett CE-jelölés azt szimbolizálja, hogy az említett jelölést elhelyezı vagy annak elhelyezéséért 
felelıs, természetes vagy jogi személy igazolta, hogy a termék megfelel a gyártókat terhelı, a termékre vonatkozó összes 
kötelezettségnek, a közösség rá alkalmazandó teljes harmonizációs rendelkezéseinek, az elhelyezését elıíró közösségi 
irányelvek értelmében.  
 
A jelölésen kívül fel kell tüntetni: 
a gyártó nevét vagy azonosító jelét, 
azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék azonosíthatóságát lehetıvé teszik (ha a mőszaki       specifikációban 
elıírták), 
a gyártási év két utolsó számjegyét, 
az ellenırzı szervezet azonosító jelét, 
a megfelelıségi tanúsítvány számát 
A szakáganként és munkanemenként a szabványokban elıírt minıség ellenırzı – biztosító - vizsgálatokat (MSZ 4851 
sorozat “Érintésvédelmi vizsgálat”, MSZ 10900:1970+1M:1986 “Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségő erısáramú 
villamos berendezések felülvizsgálata”, nyomáspróba, stb,) el kell végezni és azt dokumentálni kell. 
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Szavatossági- jótállási elıírások: 
Szavatosság:  

A kivitelezı kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett és átadott munka az átadás idıpontjában hibátlan, 
az megfelel a törvényben, ill. a szerzıdésben meghatározott elıírásoknak. A szavatossági idı általánosan 1 év, tartós 
fogyasztási cikk esetén 3 év,  
távvezetékre, szerelvényeire és mőtárgyaira 5 év,  
Mőanyag szigeteléső vezetékek, védıcsövek és dobozok, elosztó, csatlakozó és biztosító táblák, 
kapcsolók, lámpatestek és foglalatok. 
nem szabadban vezetett épületgépészeti csıvezetékek esetében 10 év.  
Szavatosság érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania azt, hogy a termék vagy szolgáltatás az átvétel 
idıpontjában hibás volt. 
A 11/1985. (VI.22.) ÉVM. IpM - KM- MÉM – BkM az építıiparI tevékenységgel elıállított vagyontárgyak kötelezı 
alkalmassági idejét írja elı.  
 
E szerint a jelen dokumentációban érintett szerkezetekre az alábbi kötelezı alkalmassági idı érvényes: 
A kötelezı alkalmassági idı: 5 év 
 

Az épületet használó szervezeti egység (ek) a rendeltetésszerő használatról és karbantartásról köteles (ek) 
gondoskodni. Ennek elmulasztása a szavatossági igény érvényesítés lehetıségének elvesztését vonja maga után. 
 
Garancia / jótállás:  

A jótállás azt jelenti, hogy a Kivitelezı garantálja, hogy egy bizonyos idıtartamon belül az általa végzett munka 
kifogástalanul fog mőködni. A jótállás elınye, hogy a Beruházónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen 
a meghibásodásban. Fontos azonban, hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell a mőszaki átadás- átvétel 
után keletkeznie. A Kivitelezı csak akkor mentesül a jótállási felelısség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a Beruházó 
rendellenesen használta a terméket, illetve a termék, valamilyen külsı behatás következtében romlott el.  
 
Rendeletek: 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet  a fogyasztói szerzıdés keretében érvényesített 

szavatossági és jótállási igények intézésérıl, 
151/2003. (IX. 22.) Korm. R.  az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelez jótállásról, 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM – IpM -KM-MÉM-KVM együttes r. az egyes nyomvonal jellegő építményszerkezetek 

kötelezı alkalmassági idejérıl. 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM – IpM – KM – MÉM - BkM együttes r. egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál 

felhasználásra kerülı termékek kötelezı alkalmassági 
idejérıl. 

Magyarországi jogszabályok: 
A fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazása alapján kiadott 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint az áruk 

biztonságosságának követelményeit jogszabály, nemzetközi szabvány, európai szabvány, illetve nemzeti szabvány 
határozza meg.  
Ha a biztonságosság követelményei nincsenek, vagy nem teljeskörően vannak meghatározva, az áru általános biztonsági 
követelményeknek való megfelelését:  
az Európai Bizottságnak a termékbiztonság értékelésérıl szóló iránymutatásokat megállapító ajánlásai, az érintett 
ágazatban hatályos szakmai termékbiztonsági követelményrendszer, 
a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, mőszaki-technikai, valamint a biztonságossággal 
összefüggı ismeretek, a biztonságossággal összefüggı ésszerő fogyasztói elvárások figyelembevételével kell értékelni. 
A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésében alapján felhatalmazást kapott a Kormány, 
hogy az általános termékbiztonságra, valamint a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy 
biztonságát veszélyeztetı áruk forgalomba hozatalára és ellenırzésére, továbbá az egységes megfelelıségi jelölés 
használatára vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza. 
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A Kormány az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 
79/1998.(IV.29.) Korm. rendelettel, valamint a csatlakozásunkkor hatályon kívül helyezett, az egységes megfelelıségi 
jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelettel tett eleget kötelezettségének.  
 
Gyártási folyamatban résztvevık felelıssége: 

„ A jelen terveken szereplı elosztó berendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenırzött 
elosztó berendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni.” 
„Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a konstruktır 
szerelési elıírásainak maradéktalan betartásával a kivitelezı csak a Darabvizsgálati Ellenırzések elvégzéséért felelıs, 
amelyet darabvizsgálati jegyzıkönyvvel, és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
Amennyiben a kivitelezés során konstruktır engedélye nélküli kiváltás, vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelezı a 
kivitelezés során eltér a konstruktır Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasítástól), akkor a 
kivitelezı köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körően mind a Konstrukció Ellenırzéseket, mind a Darabvizsgálati 
Ellenırzéseket. 
Az ellenırzések elvégzését a kivitelezınek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzıkönyvvel kell igazolnia!” 
 
 
Minıségi követelmények: 
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az azoknak való 

megfelelıség értékelésérıl 
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM r.  Az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól ill az 
azt módosító 118/2008. (V.8.) kormány rendelet 

1993. évi X. törvény  A termékfelelısségrıl, ill. az azt módosító 1998. évi XXV. törvény. 
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet A mőszaki termékek megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek 

kijelölésérıl szóló ill. az azt módosító 247/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet 
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az azoknak való 

megfelelıség értékelésérıl szóló, ill. az azt módosító 88/2007. (XI. 13.) GKM 
rendelet. 

15/2004. (V. 21.) BM rendelet A tőzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló  
79/1997. (XII. 31.) IKM sz. rendelet  Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az azoknak való 

megfelelıség értékelésérıl. 
21/1998. (IV. 17.) IKIM sz. rendelet  A gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról. 

(Módosította a 27/1998. (XII. 19.) GM számú rendelet, a 14/1999 (III. 31.) GM 
számú rendelet, a 60/1999. (XII. 1.) GM számú rendelet és a 29/2000. (IX. 13.) GM 
számú rendelet.). 

108/2001. (XII.23.) FVM-GM rendelet  A felvonók biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról 
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet  A gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról 
84/2001.(V.30.) Korm.r. Az Európai Megállapodáshoz Kapcsolódó, a megfelelıség értékelésérıl és az ipari 

termékek elfogadásáról 
 
 
 
 
Debrecen. 2013-09 hó    
 
 

Nyilas Károly 
        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 
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ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKMENNYISÉG 
 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 

A kiviteli tervhez hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, melyben a 16/2001. (VII. KöM) rendelet 1. sz. 
melléklete alapján, külön jegyzék készült a kivitelezés során keletkezı bontott anyagokról az elıírt EWC kódok szerinti 
besorolás szerint. 
A bontási anyagmennyiségek elhelyezése-, szállítása- és ártalmatlanítása során be kell tartani a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X.10.) KöM rendelet (a hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. 
Rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl.) rendeletek tárgyi vonatkozású 
elıírásait. 
 
Bontási hulladék tervlap:  
Építtetı adatai: 
 

Neve: 
 
 
Címe: 
 
 

Alvállalkozók adatai: 
 
Neve, címe:                                      KÜJ, KTJ száma: 
 
 
Neve, címe:                                      KÜJ, KTJ száma: 
 
 
 

Dátum: 
 
 

Bontási terület adatai: 
 
Címe: 
 
Helyrajzi száma: 
 
A végzett tevékenység: teljes vagy részleges visszabontás 
 
 
Tevékenység során az alábbi hulladékok keletkeznek: 
A 16/2001. (VII:18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján  keletkezı hulladékok    
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1) Kommunális hulladékok:      
a) kommunális szilárd hulladék:  EWC kódszáma: 200301 

Győjtésük a földszinten és az emeleteken több helyen (vizesblokkok elıterében, közlekedıknél, teakonyhában) 
elhelyezett mőanyag szemetes tároló edényekben, ill. a külsı téri konténerben történik. A szemetet hetente szállítja el az 
arra jogosult a közeli, nyilvántartott hulladéklerakó - feldolgozóba. 

b) kommunális folyékony hulladék: EWC kódszáma: 200304 
A keletkezı kommunális szennyvíz a vezetékes szennyvízcsatornába folyik.  

 
2) Bontási hulladék mennyiségek: 

Ssz 
A hulladék anyagi 

minısége 
szerinti csoportok 

Hulladék 
EWC 
kód 

Egység 
t/m3 

Keletkezett 
Mennyiség 

m3 

Keletkezett 
Mennyiség 
(tonna) 

Küszöb 
érték 
(tonna) 

1. 
Kitermelt, elszállítandó 
talaj 

Föld és kövek 170504 0 0 0 20 
Kotrási meddı 170506 0 0 0 20 

2. Betontörmelék 
Mixerbıl 
kifolyó stb. 

170101 0 0 0 20 

3. Aszfalttörmelék Bitumen 170302 0 0 0 5 
4. Fahulladék Fa 170201 0 0 0 5 

5. Fémhulladék 

Réz és ötvözete 170401 0 0 0 

2 

Alumínium 170402 0 0 0 
Horgany 170403 0 0 0 
Cink 170404 0 0 0 
Vas, acél 170405 0 0 0 
Ón 170406 0 0 0 
Fémkeverék 170407 0 0 0 
Kábelek 170411 7,5 0,1 0,75 

6. Mûanyag hulladék Mőanyagok 170203 1,1 0,05 0,055 2 
7. Vegyes hulladék Azbeszt 170904 0 0 0 10 

8. Ásványi hulladék 

Tégla 170102 2,5 0 0 

40 

Cserép 170103 2,5 0 0 
Kevert 170107  0 0 
Üveg 170202  0 0 
Szigetelı any. 170604  0 0 
Gipsz alapú 170802  0 0 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a keletkezett bontási hulladékmennyiség NEM éri el a küszöbértéket! 
 

3) Építési hulladék mennyiségek: 

Ssz 
A hulladék anyagi 

minısége 
szerinti csoportok 

Hulladék 
EWC 
kód 

Egység 
t/m3 

Keletkezett 
Mennyiség 

m3 

Keletkezett 
Mennyiség 
(tonna) 

Küszöb 
érték 
(tonna) 

1. 
Kitermelt, elszállítandó 
talaj 

Föld és kövek 170504 1,45 0 0 20 
Kotrási meddı 170506 0 0 0 20 

2. Betontörmelék 
Mixerbıl 
kifolyó stb. 

170101 2,1 0 0 20 

3. Aszfalttörmelék Bitumen 170302 0 0 0 5 
4. Fahulladék Fa 170201 0 0 0 5 

5. Fémhulladék 

Réz és ötvöze 170401 8,5 0 0 

2 

Alumínium 170402 2,7 0 0 
Horgany 170403  0 0 
Cink 170404  0 0 
Vas, acél 170405  0 0 
Ón 170406  0 0 
Fémkeverék 170407  0 0 
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Kábelek 170411 7,5 0,01 0,075 
6. Mûanyag hulladék Mőanyagok 170203 1,1 0 0 2 
7. Vegyes hulladék Azbeszt 170904 0 0 0 10 

8. Ásványi hulladék 

Tégla 170102 2,5 0 0 

40 

Cserép 170103 2,5 0 0 
Kevert 170107  0 0 
Üveg 170202  0 0 
Szigetelı any. 170604  0 0 
Gipsz alapú 170802  0 0 

 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az építési hulladékmennyiség NEM éri el a küszöbértéket! 
 
Mivel az elszállítandó bontási és építési hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a belügyminiszter, 
valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletének 1. számú 
mellékletének táblázatában közölt mennyiségi küszöbértékeket, ezért az építetõ mentesül a 8-11.§-ban foglalt 
kötelezettségek alól! 

 
 

Kivitelezés során keletkezı építési hulladékot az építtetı-kivitelezı minden esetben a kivitelezési munkák befejeztével 
elszállítja és gondoskodik  annak megfelelı helyen – a Környezetvédelmi Felügyelıség által nyilvántartott és ellenırzött 
hulladéktároló – feldolgozó telepen történı elhelyezésérıl.  
 
 
 
 
 
 
Debrecen. 2013-09 hó    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..    …………………………………………..   
 Építtetı        Tervezı 
Budapesti Közlekedési Zrt       Nyilas Károly 
VII. Budapest, Akácfa u. 15.             Villamos tervezımérnök 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 

 

A tervezés során figyelembeveendı szabványokról az 1995. évi XXVIII számú törvény rendelkezik. Eszerint a 
nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes. Ennek alapján és azt figyelembevéve, hogy az épületvillamosság az építés 
szerves része tervezésekor mindazon törvényi szabályozást be kell tartani, amely az építészetre vonatkozik.  
A tervek a „Munkavédelmi nyilatkozat”-, a „Tőzvédelmi nyilatkozat”-, a „Környezetvédelmi nyilatkozat”-ban rögzítetteken 
kívül, az alábbi szabványok és elıírások figyelembevételével készültek, figyelembe véve az általános tervezési 
irányelveket: 

 
 Rendeletek:  

- 8/1981. (XII.27) IpM r.    a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)  
- 8/1984. (VII.1) IpM r.    egyes villamossági termékek ellenırzésérıl, és minısítésérıl  

(többször módosítva)  
- 79/1997. (XII.31.) IKIM   az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az  

azoknak való megfelelısség értékelésérıl (többször módosítva) 
- 8/2001. (III.30.) GKM r.   a Villamosmő Mőszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat  
- 108/2001. (XII.23.) FVM r.   a felvonók biztonsági követelményeirıl és megfelelısségének  

Tanúsításáról 
- 8/2002. (II.16.) GKM r.   a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történı alkalmazásra  

Szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 
- 72/2003. (X.29.) GKM r.  a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 

(FAM szabályzat) 
- 122/2004. (X.15.) GKM r.   a villamosmő biztonsági övezetérıl 
- 58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet  a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl 
- 8/2005. (I. 21.) GKM r.   A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi  

szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról 
szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról 

Szabványok: 
MSZ 50160:2001                      A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamosenergia 

feszültségjellemzıi 
MSZ 447:1998+1M:2002   Közcélú kisfeszültségő hálózatra kapcsolás  
MSZ 2064-2:1998                      Villamos berendezések irányelvei. Villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése 
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MSZ 04-805-1:1990 Építı és szerelıipari villamos vezetékek és berendezések. Építmények 
villamos vezetékei és szerelvényei 

MSZ 451:1975  Erısáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és 200 A-ig. Általános 
mőszaki követelmények és vizsgálatok 

MSZ 13207:2000  0,6/1 … 20,8/36 kV névleges feszültségő erısáramú kábelek és 
jelzıkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetısége  

MSZ 146-6:1998 0,6/1kV feszültségő elosztóhálózati kábelek 
MSZ HD 308 S2:2002  A kábelek, vezetékek és hajlékony zsínórvezetékek ereinek azonosítása 
MSZ 9229/1…6   Biztonsági transzformátorok 
MSZ 10900:1970+1M:1986  Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségő erısáramú villamos 

berendezések idıszakos felülvizsgálata  
MSZ 453:1987   Biztonsági táblák erısáramú villamos berendezések számára, 
MSZ 09-00.0293:1988  Közvetlenül győjtısínre kapcsolt generátorok védelme 
MSZ 15105:1965    Építıipari földmunka 
MSZ EN 50086 szabványsorozat:  Védıcsı-rendszerek kábelfektetéshez 
MSZ EN 50110-1:1999   Villamos berendezések üzemeltetése  
MSZ EN 50160:2001   Közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia jellemzıi 
MSZ EN 60529 : 2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi tokozat (IP kód), 
MSZ EN 60617-1-12:2000   Villamos rajzjelek. Általános elıírások, fı tárgymutató, 
MSZ EN 60865-1:1997 Zárlati áramok. Hatásszámítások. 1. rész. Fogalom meghatározások és 

számítási módszerek (IEC 865-1:1993 
MSZ EN 61008-1:2000  Áram védıkapcsolók 
MSZ EN 61008-2-1:2002 Áram-védıkapcsolók beépített túláram-védelem nélkül, háztartási és 

hasonló célokra (RCCB-védıkapcsolók). 2-1. rész: Az általános elıírások 
alkalmazhatósága a hálózati feszültségtıl funkcionálisan független RCCB 
védıkapcsolókra (IEC 1008-2-1:1990) 

MSZ EN 61140: 2003 Az áramütés elleni védelem. A villamosberendezésekre és a 
villamosszerkezetekre vonatkozó közös szempontok, 

MSZ IEC 50    Nemzetközi elektrotechnikai szótár 
 

 
MSZ 2364-MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.korszerûsitett változat: 
Kisfeszültségû villamos berendezések: 
MSZ 2364-100: 2004 1.rész.  Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek  
MSZ 2364-200: 2002  Épületek villamosberendezéseinek létesítése  
MSZ 2364-300:1995 3.rész:  Általános jellemzõk elemzése  
 
4.rész: Biztonságtechnika  
MSZ HD 60364-4-41:2007 4-41.rész: Áramütés elleni védelem  
MSZ 2364-420:1994 42.kötet: Hõhatások elleni védelem  
MSZ 2364-430:2004 43.kötet: Túláramvédelem  
MSZ 2364-442:1998 44.kötet: Túlfeszültség-védelem  
MSZ 2364-460:2002 46.kötet: Leválasztás és kapcsolás  
MSZ 2364-473:1994 473: fõfejezet: Túláramvédelem alkalmazása  
MSZ 2364-482:1998 48.kötet: Védelmi módok kiválasztása a külsõ hatások figyelembevételével  
482. fõfejezet:   Tûzvédelem fokozott kockázat, vagy veszély esetén  
 
5.rész: Villamosszerkezetek kiválasztása és szerelése  
MSZ 2364-520:2002 52.kötet: Kábel- és vezetékrendszerek  
MSZ 2364-523:2002 523.fõfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai  
MSZ 2364-540:1995 54.kötet: Földelõberendezések és védõvezetõk  
MSZ 2364-551:1999 55.kötet: Egyéb szerkezetek  
MSZ HD 60364-6:2007  Kisfeszültségő villamosberendezések. 7-701.rész.  
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6.rész Ellenırzés.  
MSZ 2364-560:1995 56.kötet: Biztonsági berendezések táplálása  
MSZ 2364-610:2003 6-61.rész Ellenõrzés.Elsõ ellenõrzés  
 
MSZ EN 60439 sorozat: Kisfeszültségő kapcsoló és vezérlı berendezések 

 MSZ EN 60439-1:2000  Tipizált és részlegesen tipizált berendezések  
MSZ EN 60439-3:1995 Szakképzetlen személyek által hozzáférhetı kisfeszültségő kapcsoló- és 

vezérlıberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák 
MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei  

 
MSZ 172 sorozat: Érintésvédelemi szabályzat  
MSZ 172-2: 1994   1000 V-nál nagyobb feszültségő nem közvetlenül földelt berendezések 
MSZ 172-3: 1973   1000 V-nál nagyobb feszültségő közvetlenül földelt berendezések 
MSZ 172-4: 1978   1000 V-nál nagyobb feszültségő, kis zárlati áramú berendezések 
MSZ EN 61140:2003 Az áramütés elleni védelem. A villamosberendezésekre és a 

villamosszerkezetekre vonatkozó közös szempontok 
ME 04-115-82    Az EPH kialakítása 

 
MSZ 4851 sorozat: Érintésvédelmi vizsgálati módszerek  
MSZ 4851-1:1988    Általános szabályok és a védıvezetı állapotának vizsgálata  
MSZ 4851-2:1990    A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése 
MSZ 4851-3:1989    Védıvezetıs érintésvédelmi módok mérési módszerei  
MSZ 4851-6:1973  1000 V-nál nagyobb feszültségő, erısáramú villamos berendezések 

különleges vizsgálati elıírásai  
MSZ 4852:1977    Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése  

 
Túlfeszültség- védelmi szabványok:  
MSZ IEC 1312-1:1997   Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem  
MSZ IEC 1000-1-1:1995 Elektromágneses összeférhetıség (EMC). 1. Rész: Általános elıírások 1. 

fıfejezet: Az alapfogalmak és meghatározások alkalmazása és 
értelmezése. 

MSz EN 61000-6-2:2007   Elektromágneses összeférhetıség (EMC), Általános szabványok 
 

MSZ 16040 sorozat: Sztatikus feltöltıdések 
MSZ 16040-1:1973   Sztatikus feltöltıdések 
MSZ 16040-3:1973   Veszélyességi szintek 
MSZ 16040-4:1974   A védelem módjai 
OTSZ 3.rész. Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata  
I.-III. fejezet  1000.V-nál nem nagyobb feszültségû erõsáramú villamosberendezések 

idõszakos felülvizsgálata  
 

OTSZ 5.rész Építmények tûzvédelmi követelményei  
II.fejezet     Építmények és szabadterek használati szabályai  
MSZ 9904:1984    Éghetı folyadékok tárolása és szállítása 300 l-ig 

  
Tervezési segédletek: 
MSZ ISO 6707-1:1992 Épületek és mérnöki létesítmények fogalom-meghatározásai. 

Általános fogalmak 
 
Gyártási folyamatban résztvevık felelıssége: 

„ A jelen terveken szereplı elosztó berendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenırzött 
elosztó berendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni.” 

„Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a 
konstruktır szerelési elıírásainak maradéktalan betartásával a kivitelezı csak a Darabvizsgálati Ellenırzések elvégzéséért 
felelıs, amelyet darabvizsgálati jegyzıkönyvvel, és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
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Amennyiben a kivitelezés során konstruktır engedélye nélküli kiváltás, vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelezı a 
kivitelezés során eltér a konstruktır Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasítástól), akkor a 
kivitelezı köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körően mind a Konstrukció Ellenırzéseket, mind a Darabvizsgálati 
Ellenırzéseket. 
Az ellenırzések elvégzését a kivitelezınek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzıkönyvvel kell igazolnia!” 
 

A munkák kivitelezésénél a fentieken túl a helyi Igazgatói-, Mőszaki utasításokat, a mőszaki- és egyéb 
elıírásokat is figyelembe kell venni. 
 
A munkák kivitelezése az EVM kiadásában megjelent Mőszaki-, illetıleg Technológiai elıírások figyelembevételével 
történhet. 
 
A kivitelezési munkánál a fenti Rendeletek-Szabványok alkalmazását értelemszerően használhatók fel! 
 

 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2013-09 hó 
 
 
 
 
 
 
 
         Nyilas Károly 

        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 

 



 KT/V-017.01-07.03/13 Épületvillamosság 
4032. Debrecen, Görgey u. 18. 1/8. Verzió: 01 Kiviteli terv 
Főtési rendszer korszerősítés  Villamos-energia ellátás 
VII. Budapest, Akácfa u. 15. 2013.09.08. Mőszaki leírás 
 

 
 
 
 

 

 

 

Tervező: HEAT-EL Bt.  Nyilas Károly: V-T-09-0390 
4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9.  Tel/Fax.: 06-52-430-684 

Adószám: 20598295-1-09 2/1 Mobil: 06-30-246-8116 

Cégjegyzékszám: 09-06009128  E-mail: nyilas.karoly@upcmail.hu 

 

  

MŐSZAKI LEÍRÁS 
VILLAMOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLATA 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
1. Szabványossági (beüzemelési, elsı) felülvizsgálat: 

Az elsı (üzembe helyezés elıtti) felülvizsgálatot az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány írja elı.  
61.1.1. Minden villamos berendezést, az ésszerő megvalósíthatóság határain belül, a szerelés alatt és annak 
befelyezése után, az üzemszerő használatba vétel elıtt ellenırizni kell 
A helyszíni mérés és a felülvizsgálat után a jegyzıkönyvet az MSZ 2364 szabvány, és  a 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 
(X.29) BM rendelet elıírásainak megfelelıen kell  elkészíteni. 
A felülvizsgálat menetét és szükségességét az MSZ 2364-610 szabvány írja elı. 
Minden új, vagy beüzemelés elıtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szükség van a szabványossági 
felülvizsgálati jegyzıkönyvre (MSZ 2364-610.1). 

2. Tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 
A helyszíni mérés és a felülvizsgálat után jegyzıkönyvet az MSZ HD 60364 szabvány (MSZ 1600 

szabványsorozat), valamint a 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 (X.29) BM rendelet elıírásainak megfelelıen kell  
elkészíteni. 
A felülvizsgálat menetét és szükségességét az MSZ 2364-610 szabvány írja elı. 
A felülvizsgálat végzésének gyakoriságát a 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 (X.29) BM rendelettel kiadott Országos 
Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg. 
Üzembe helyezés elıtt a kivitelezı végzi, , továbbá a felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetıjének a 
kötelezettsége! 
A felülvizsgálatot a tőzveszélyességi osztály besorolás alapján kell elvégezni. 
„D” tőzveszélyes helyiségben és szabadtéren legalább 9 évenként felül kell vizsgálni. 
Felülvizsgálat során a villamos hálózatok-, berendezések-, készülékek szisztematikus átvizsgálása, egyszerő hibák 
javítása, karbantartási-, felújítási szükségletek feltárása, vizsgálat tényének jegyzıkönyvi dokumentálása. 

3. Érintésvédelmi felülvizsgálat: 
A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzıkönyvet az MSZ HD 60364 szabvány elıírásainak megfelelıen 

kell elkészíteni. 
A felülvizsgálat menetét és szükségességét az MSZ 2364-610 szabvány kötelezıen írja elı. 
Üzembe helyezés elıtt az Érintésvédelmi felülvizsgálatot a kivitelezı végzi, továbbá a felülvizsgálatok elvégeztetése a 
létesítmény üzemeltetıjének a kötelezettsége! 
A vizsgálatot a14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet kötelezıen írja elı. 
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Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének gyakoriságát, az MSZ 2364-610 és a 22/2005. (XII.21.) 
FMM rendelet határozza meg.  
Az idıszakos ellenırzı felülvizsgálatot legalább a következı gyakorisággal kell elvégezni: 
a) áram-védıkapcsolón havonta szerelıi ellenırzéssel; 
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelıi ellenırzéssel; 
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási 
körébe tartozó villamos berendezéseken (lakóépületek, nyaralók, valamint a 30 KW-nál nem nagyobb névleges 
csatlakozású ipari és kereskedelmi létesítmények villamos berendezéseit) 6 évenként szerelıi ellenırzéssel; 
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal kell elvégezni. 
A felülvizsgálati minısítı iratok érvényessége mindig az adott év utolsó napján jár le, és 3 évig érvényes. 
 
Minden új létesítmény villamos berendezéseit üzembe helyezés elıtt-, továbbá minden 25 A-nél nagyobb névleges 
áramerısségő áramkör bıvítésekor a bıvítéssel érintett részt felül kell vizsgálni. 
 
Felülvizsgálat során a villamos hálózatok-, berendezések-, készülékek szisztematikus átvizsgálása, egyszerő hibák 
javítása- megszüntetése, karbantartási-, felújítási szükségletek feltárása, vizsgálat tényének jegyzıkönyvi 
dokumentálása. 
Érintésvédelmi felülvizsgálat, mérés: A a jegyzıkönyv az MSZ HD 60364 sz. szabvány elıírásai szerint készül. 

4. Villámvédelmi felülvizsgálat: 
A helyszíni mérés és a felülvizsgálat után jegyzıkönyvet az MSZ HD 60364 -, a 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 

(X.29) BM rendelet, az MSZ EN 623052/2002 szabvány elıírásainak megfelelıen kell elkészíteni. 
A felülvizsgálat menetét és szükségességét az MSZ 2364-610 szabvány írja elı. 
A felülvizsgálat végzésének gyakoriságát a MSZ 2364-, a 28/2011 (IX.06,) és az 55/2012 (X.29) BM rendelettel kiadott 
Országos Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg. 
Üzembe helyezés elıtt a Villámvédelmi felülvizsgálatot a kivitelezı végzi, , továbbá a felülvizsgálatok elvégeztetése a 
létesítmény üzemeltetıjének a kötelezettsége! 
A felülvizsgálatot a tőzveszélyességi osztály besorolás alapján kell elvégezni. 
 „D” tőzveszélyességő helyiségben és szabadtéren legalább 9 évenként felül kell vizsgálni. 
Felülvizsgálat során a villamos hálózatok-, berendezések-, készülékek szisztematikus átvizsgálása, egyszerő hibák 
javítása- megszüntetése, karbantartási-, felújítási szükségletek feltárása, vizsgálat tényének jegyzıkönyvi 
dokumentálása. 
NEM FELADAT! 

5. Kábel- és vezetékhálózatok szigetelésmérése: 
A helyszíni mérés és a felülvizsgálat után jegyzıkönyvet az MSZ HD 60364 szabvány, az MSZ 13207 

szabvány, valamint az MSZ 4851 szabvány elıírásainak megfelelıen kell elkészíteni. 
A hálózatok létesítése után, beüzemeléskor, üzembe helyezés elıtt a kábelhálózatok, vezetékhálózatok 
szigetelésmérése kötelezı. 
A szigetelésmérését a kivitelezı végzi. 
Szigetelésmérés során a vizsgálat tényének jegyzıkönyvi dokumentálása. 

6. Kéziszerszámok szigetelésmérése, felülvizsgálata: 
A helyszínelés után a jegyzıkönyv MSZ HD 60364., valamint Msz 4851.sz. szabvány elıírásainak megfelelıen 

kell elkészíteni. 
A vizsgálatot a 14/2004. (IV. 19.) rendelet kötelezıen írja elı. 
A villamos kéziszerszámok szigetelésmérése évente kötelezı vizsgálat. 

 
 
Debrecen. 2013-09 hó   
 

Nyilas Károly 
        Villamos tervezımérnök 
V-T-09-0390/15; MMK: 09-0390 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 
ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 

Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  
 

ERİÁTVITEL 
 
 
 
 
1. Általános rész: 

A villamos berendezéseket (elosztók-, lámpatestek-,világítási hálózat) karban kell tartani! 
A berendezések tervszerő-, megelızı állagmegóvása-, javítása-, tisztítása-, a szükséges cserék és pótlások elvégzése-, 
esetenként az üzemi hiba elhárítása (üzemzavart megelızı karbantartás), de nem jelenti a berendezés élettartamának, 
vagy kapacitásának számottevı bıvítését. 
A szükséges karbantartási munkákat üzembe helyezésük után 1 hónap elteltével-, majd évente legalább egy alkalommal 
el kell elvégezni. 
Karbantartási munkákat csak szakképzettséggel rendelkezı, a berendezés mőködését ismerı karbantartók végezhetik. 
A karbantartást – javító személyek a karbantartás eredményét írásos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a karbantartott, 
javított berendezés rendeltetésszerő használatra alkalmas, az érintésvédelemre vonatkozó elıírásoknak megfelel, 
javítás után a szükséges vizsgálatokat elvégezték. 
A karbantartás eredményét az üzemi naplóba be kell jegyezni, rögzíteni az összes fennálló hibát és a kijavított hibákat. 

 
 
2. Karbantartási munkafolyamatok: 
2.1. Erıátviteli- információstechnikai hálózat: 
2.1.1 Eektromos hálózat: 

Erıátviteli hálózatok felülvizsgálata, szükség esetén szigetelés ellenállásmérése.  
ellenırizni kell, hogy  

az alkalmazott vezetéktípus megfelel-e a létesítési biztonsági elıírásoknak. 
a vezetékeken, kábeleken nincsenek-e szigetelési hiányosságok, és a szigetelésük nem öregedett-e el. 
az egyes szigetelt vezetékek, kábelek ereinek színe megfelel e a felülvizsgálat vagy a létesítés idején elıírt  
színjelzésnek. 
a vezetékek elhelyezése megfelel-e a létesítési biztonsági elıírásoknak. 
a vezetékek szigetelés ellenállását 
vezetékek, ill kábelek szigetelési ellenállás mérése megfelelı, ha ellenállása  
szárazhelyiségben 0,2 megohm,  
idıszakosan nedves marópárás helyiségben vagy szabadtéren 0,1 megohm, illetve ennél nagyobb. 
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nullázott hálózatban a szigetelési ellenállás mérésének nem kell kiterjednie: 
a nullavezetık szigetelésére és 
azoknak a 20 A-nál nem nagyobb névleges áramerısségő túláramvédelmi szervekkel védett részek  
fázisvezetıinek szigetelésére, amelyekben egyfázisú fogyasztók vannak, ha e részekben az üzemi áramot  
vezetı nullavezetı és a nullázóvezetı nincs különválasztva. 

 
2.1.2 Csatlakozóvezeték 

Hibás vezetéket üzemeltetni tilos, azokat mihamarabb cserélni kell! 
Használaton kívüli vezetéketet kötelezı az üzemelırıl leválasztani, azokat meg kell szüntetni. 

 
2.2 Tartószerkezet  

az alkalmazott védıcsı, és vezetékcsatorna típus megfelel-e a létesítési biztonsági elıírásoknak a 
védıcsöveken, illetve vezetékcsatornákon, valamint ezek kötéseinél, csatlakozásainál nincs-e olyan törés, sérülés vagy 
más hiányosság, amely a védıcsı, és vezetékcsatorna rendszert alkalmatlanná tenné céljának elérésére. 
a szerkezetek megbontása nélkül fel vannak-e téve a dobozfedık 
 
2.3. Elosztó berendezés: 

Az elosztó berendezés belsı készülékeinek (kismegszakítók, kapcsolók) felülvizsgálata, csatlakozások-, 
érintkezık korrodáltságának ellenırzése, laza kötések megszüntetése, utánahúzása, kontaktusok-, mechanikus 
szerkezetek tisztítása-, kenése, készülékek szükségszerinti cseréje.  

A biztonsági berendezések mőködıképességét a gyártó elıírásai szerinti módon és gyakorisággal 
rendszeresen ellenırizni kell. 
Megtekintéssel ellenırizni kell, hogy a kapcsolóberendezésnek megvan-e a kapcsolási rajza. 

 
2.4 Világítási berendezés: 

A világítási rendszerek tervezésekor figyelembe lett véve a lámpatestek és a bennük lévı fényforrások 
elavulása.  
A lámpatestek burái a használat során szennyezıdhetnek, így azok fényáteresztı-fényvisszaverı képessége romolhat. 
Ennek elkerülése végett ajánlott a lámpatestek rendszeres évenként legalább két alkalommal elvégzett tisztítása. 
A lámpatestek buráinak és házainak tisztításához külön törlıkendı használata javasolt. 
A lámpatestekben lévı fényforrások az üzemeltetésük során, az élettartamuk vége felé közeledve egyre növekvı 
mértékben veszítenek a kezdeti fényáramukból, így a kialakult megvilágítottsági szint csökken. A fényforrások 
meghibásodása esetén célszerő az azonos mőködési idıvel rendelkezı fényforrások csoportos cseréjét elvégezni. 
Az egyes lámpatestekben alkalmazott fényforrásokat elsısorban esztétikai okokból célszerő a meglévıkkel megegyezı 
típusú fényforrásokkal cserélni. A fényforrások cseréjekor azonban bármilyen más gyártó, ugyanolyan világítási 
paraméterekkel rendelkezı termékei használhatók. 

Megtekintéssel ellenırizni kell, hogy rendelkezésre áll-e a szükségvilágítás, megfelel-e az a létesítését elıíró 
rendelkezések követelményeinek, elhelyezése megfelelı-e céljának ellátásához; mőködési próbával kell ellenırizni, hogy 
a berendezés mőködıképes-e. 
Szükség esetén fényforrások, foglalatok cseréje.  

 
2.5. Kapcsolókészülékek: 

Minden szúrópróbával kiválasztott kapcsolókészüléket üzemszerő mőködtetı energiájával legalább háromszor 
egymásután be és ki kell kapcsolni annak megállapítására, hogy mőködıképes-e.  
Szükség esetén kapcsolók, foglalatok cseréje.  
A vállalt garanciális feltételek kizárólag a dokumentációban lévı valamennyi szerelési-karbantartási utasítás és irányelv 
betartása mellett érvényesek. 
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2.6 Egyéb villamos készülékek: 
 
2.6.1 Kazán berendezés: 

Karbantartási munkálatokat a beszllító által kijelölt szakember végezheti. A karbantartási idıszak min. évente 
egy alkalom. 
 
2..6.2 Keringtetı szivattyú: 

Áramfelvételének bemérése, csapágyak, járókerék ellenırzése, tömítési hibák elhárítása. Forgásirány-, 
mőködıképesség-, kontaktusok ellenırzése, csatlakozások utánhúzása. Hibás tömszelencék cseréje. 
 
2.6.3 Motorosszelep: 

Ellenırizni kell a motorosszelep szelephajtás tápfeszültségét, valamint a szabályzójelet. Zárást és nyitást 
szimulálni, ellenırizni a végpontok helyességét. A szelephajtásokat útókalibrálni (finombeállítás) a 0% valamint 100% 
pozícióra. A szeleptest és a szelephajtás kapcsolatát korrózió szempontjából szemrevételezni, és szükség esetén 
vékony zsírral kezelni. 
Mechanikus szerkezetek tisztítása, kenése, csatlakozások utánhúzása. kontaktusok ellenırzése, végállások 
beállításának ellenırzése, tömörség ellenırzése, szükség szerinti alkatrészek cseréje Esetleges hibás készülék esetén 
annak cseréje. 
 
2.6.4 Víz- külsı érzékelı: 

Merürıhüvelyes vízhımérséklet érzékelıknél ellenırizni az érzékelık korrodáltságát, amennyiben szükséges, 
tisztítani kell, mivel a rárakódott piszok csökkentheti az érzékelést. pár csepp olajjal azt be kell kenni. Ajánlható tisztítható 
módszer az aeroszol. 
Kontaktusok ellenırzése, csatlakozások utánhúzása. Érzékelık ellenállás értékének bemérése (ohmikusan vagy 
feszültségmérıvel) és a mért értéket ellenırizni a gyári értékkel. Ellenırizni kell a beállított értéket, és szimulálni a 
hiszterézist. Esetleges hibás készülék esetén annak cseréje. 

 
2.6.5 Nyomástávadó: 

Ellenırizni a beállított értéket, és szimulálni a nyomáskapcsolást.  
Kontaktusok ellenırzése, csatlakozások utánhúzása. Esetleges hibás készülék esetén annak cseréje. 
 
Megjegyzés: 
Hibás fogyasztói berendezést üzemeltetni tilos! 
Karbantartási célokra az alelosztó berendezésben szerviz dugaszolóaljzat és belsı világítás került beépítésre. 

 
 
3. Egyéb munkavédelmi elıírások: 

A karbantartási és javítási munkáknál a balesetelhárítási elıírásokat, rendelkezéseket és szabványokat 
szigorúan be kell tartani és már a munkálatok megkezdése elıtt a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. 
A villamosberendezéseken végzett karbantartási ill. javítási munkák megkezdése elıtt az adott fogyasztót a hálózatról le 
kell választani a megfelelı intézkedések betartásával és a készülék lekapcsolásával. 

 
 
Debrecen. 2013-09 hó    
 
 
         
 

Nyilas Károly 
        Villamos tervezımérnök 
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