
 KT/V-017.01-07.03/13/M Épületvillamosság 
4032. Debrecen, Görgey u. 18. 1/8. Verzió: 01 Kiviteli terv 
Főtési rendszer korszerősítés  Villamos-energia ellátás 
VII. Budapest, Akácfa u. 15. 2016.02.04. Mőszaki leírás 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tervező: HEAT-EL Bt.  Nyilas Károly: V-09-0390/20 
4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9.  Tel/Fax.: 06-52-430-684 

Adószám: 20598295-1-09 2/1 Mobil: 06-30-246-8116 

Cégjegyzékszám: 09-06009128  E-mail: nyilas.karoly@upcmail.hu 
 

 

 

 

 

MŐSZAKI LEÍRÁS 
 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 

FŐTÉSI RENDSZER KORSZERŐSÍTÉS 
 

BKV SZÉKHÁZ 
VII. Ker. Budapest, Akácfa u. 15. 

 
Elektromos szerelés kiviteli tervéhez  

 
ERİÁTVITEL 

 
2013.09.08-án kelt kiviteli terv módosításaként közre adva. 

 

 

Korszerőségi felülvizsgálat szükséges a kiviteli terv elkészültségének idejétıl számított 3 év után. 
A kiviteli terv elkészültségének ideje: 2013.09.08, viszont a Megrendelı kérte a felülvizsgálat 
elvégzését. 
Jelen kiviteli terv felülvizsgálata során az alaprajzon kívül a kazánházi elosztó került változtatásra.  
A változtatás oka új kondenzációs kazánok beépítése, a 2013-ban betervezett moduláris- és egyéb 
szerelvényeinek 2014 novemberétıl 2015 február közötti idıszakban történt korszerősítése. 
 
A 2013.09.08-án átadott dokumentáció a kazánházi elosztó áttervezésével a korszerősítési 
felülvizsgálat eredményének (technikai-, technológiai-, hatósági elıírásoknak) megfelel, ennek 
eredményeképpen a beruházási cél megvalósítására alkalmas.  
 
7.1 Új elosztó berendezések: 
7.1.1 Kazánházi KE jelő elosztó: 

A z elosztók 0,4 kV kisfeszültségő, IP55 védettségő, fém, falon kívüli lemezszekrények, melyek a kazánházi 
helyiségekben a bejárati ajtó baloldalfalon pilléren nyert elhelyezést. 
Az elosztó berendezés sorolható mezıkbıl álló, moduláris struktúrájú, korszerő kisfeszültségő készülékekkel tervezettek.  
A készülékek egy nyitható elılap mögé vannak felszerelve (maszkos elosztó), csak a mőködtetı részegységeik láthatók. 
Az elosztó berendezés 3 db Viessmann VITOCROSSAL 300 kondenzációs üzemő álló gázkazánt WEISHAUPT  gázégıvel  
(VM-G10/3 A/ZM-LN)-, 3 db Wilo Stratos kazán keringtetı-, 2 db WILO IL főtési keringtetı szivattyú-,  
3 db füstgázcsappantyú-, 3 db VITOTRONIC 100-, 1 db VITOTRONIC 300-K tip. szabályozó készülék (kazánok digitális 
kaszkád- és főtıkörét szabályozza) mőködéséhez szükséges készülékeket foglalja magába, az ott kialakítandó igénynek 
megfelelıen. 
Az elosztóban áramvédı-kapcsolót, túlfeszültség védelmet, továbbá a fogyasztók túláramvédelmi készülékeit, 
sorozatkapcsokat, valamint a nyílászáró homloklapján a fogyasztó berendezések funkcionális leválasztását biztosító terhelés 
kapcsolót-, üzemkapcsolókat, üzemjelzı lámpákat tartalmazza. 
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Fıkapcsolóként a betáplálási áramkörbe épített kézi kapcsoló szolgál. 
Villamos-energia ellátásuk a helyiség meglévı elosztóiból történik NYY-J 5x10 RE mm2 keresztmetszető 0,6/1,0 kV,  PVC 
köpeny- és érszigeteléssel ellátott tömör rézvezetıvel, meglévı kábeltálcán rögzítve. Túláramvédelmi készülékük 3x40A 
kismegszakító. 
A szekrény, kezelı felülete elıtt min 1,0 m-es helyet kell biztosítani.  
Az elosztó berendezések min. 27% moduláris tartalék hellyel rendelkeznek. a bıvítés lehetıségének, további áramköri 
készülékek beépítésének biztosítására. 
 
Az elosztó mérete: 1295x700x263 mm. 
Energia ellátása: meglévı kazánházi elosztó, mágnes-kapcsoló elmenı ága.  
Felszerelés helye: Helyiségen belül  
Szerelési magassága: kb. 0,6 m 
Az elosztó berendezés névleges áramerısségre és zárlati szilárdságúra tervezett. 
Az elosztóra vonatkozó kialakítást lásd a GE-3 sz. tervlapokon. 
 
Megjegyzés! 
A kazánégők vezérlése a saját VITOTRONIC 100 digitális kazánköri szabályozóikról történik úgy, hogy a szabályozó 
kimeneti pontja (41) a kazánházi elosztóban lévı kontaktor mágnes tekercsét hozza mőködésbe az üzemkapcsoló 
segítségével. 
 
A kazánköri szivattyúk vezérlése a saját VITOTRONIC 100 digitális kazánköri szabályozóikról történik úgy, hogy a 
szabályozó kimeneti pontja (29) sorba van kötve a szivattyúmotor SSM pontjával, mely a kazánházi elosztóban lévı 
kontaktor mágnes tekercsét hozza mőködésbe az üzemkapcsoló segítségével. 
 
A kazánok-, szivattyúk külön-külön helyi TILTÓ kapcsolóval ellátottak. Működtetésük KÉZI-AUT. üzemben is 
működtethetők. 
 
A kazánok kaszkád üzemmódban mőködnek, szabályozójuk VITOTRONIC 100 digitális kazánköri szabályozó (KMK1- 
KMk2) LON hálózaton keresztül csatlakozik a VITOTRONIC 300-K típusú idıjárás függvényében vezérelt digitális 
kaszkádszabályozóra (145). 
 
Bekötését csak szakember végezheti. 
 
Továbbiakban lásd a 2013-ban kiadott dokumentációkat, valamint a VIESSMANN szerelési és szervizre vonatkozó 
utasításait. 

 
 
 
Debrecen, 2016.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nyilas Károly 
           sk 


