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TERVEZOI NYILATKOZAT
Budapest, VIII. Fiumei Gt 27./Baross utca 132-134.
Baross kocsiszin, Kazanhaz felljitasa, kazancsere
EPULETGEPESZ ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott milszaki megoldasok

megfelelnek az altalanos érvényl eseti és hatdsagi elbirasoknak, rendeleteknek,

szabvanyoknak, ugymint:

FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technoldgiai utasitas FG-111-B31-TU001-2016
2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. térvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrol

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésugyi és az épitéstggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol

A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (lll.21.) NGM rendelet a gaz
csatlakozovezetékekre, a felnasznal6i berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozé miiszaki biztonsagi elbirasokrol és az ezekkel 6sszefiiggd hatdsagi
feladatokrél, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabalyzat)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

4/2002. (Il. 20.) SZCSM - EuUM egytttes rendelet az épitési munkahelyeken és
az eépitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar Uzemi
nyomasu csovezetékek

MSZ EN 12732 Gazellatd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mdiszaki
kévetelmények.

MSZ CEN/TR 1749 A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezetés mddja szerinti
osztalyozasi rendszere

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kdvetelmények.
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- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és
aramlastechnikai méretezési eljarasok. 1. és 2. rész

- MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezeté berendezések tervezése, kivitelezése és
ellenérzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtlizelést berendezések kezelési osztalyba sorolasa

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-54. rész: A
vilamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeld berendezések,
védbvezeték és védd egyenpotencialra hozd vezeték (IEC 60364-5-54:2002,
modositva)

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabalyzattdl eltérésre nem volt sziikség.

A létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele és lizemeltetése a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a
tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatéo kovetelmények megtartasaval
torténhet. Tovabba nyilatkozom, hogy a Baross kocsiszin kazanhazi technoldgia

tervezése soran a Mvt. 18. § (1) bekezdésben foglaltakat betartottam.

Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a tervben szerepld, illetve a betervezett
gazfogyasztd készulékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a
gyartd megfeleléségi nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a
gazkészullékek tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelélésével.

A gazkészllék tartozékanak mindsild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek
kizardlag a készulék CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal eldirt tisztitd- és ellenérzé
idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegd ellatdé és égéstermék-elvezetd
szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi elbirasoknak, a gazkészilék minden
részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari elbirasok szerint a kivitelezés soran
gondoskodni kell, a mellékelt szamitasok szerint jégdugot a kondenzviz nem okoz.

A létesités soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a létesitésben

kézremU(kodok feladata, amelynek teljesitésében egydutt kell mikodnilk.

Alulirott gépésztervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozo

tGzvédelmi elbirasokat betartottam.
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A kiviteli tervdokumentacié készitése soran villamvédelmi terv készitésére jogosult

tervezd megbizasara nem volt sziikség.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Berzétei LaszIo
gépeész tervezd

Mérnok Kam. ny. sz.: G-Tell 01 — 0264
és GO 01 - 0264
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EPULETGEPESZ MUSZAI LEIRAS
Budapest, VIII. Fiumei Gt 27./Baross utca 132-134.
Baross kocsiszin, Kazanhaz felljitasa, kazancsere
ENGEDELYEZES| TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

El6zmények

A targyi kocsiszin kazanhazanak felujitasat nyerte el tervez6 irodank. A kazanhaz
allapotanak felmérése utan rogzitésre kerilt a helyi Gzemeltet6i igény is, miszerint
olyan kazan cserében, kazanhazi felujitasban gondolkozzunk, melynek soran a
dolgozék flrddhelyiségeinek flitése, valamint a folyamatos melegviz biztositasa

megoldhato.

Gazellatas

Az 1. Gtemben kialakitott és az épitési terulettdl levalasztott gazkazanok mikddése a
féldszinti gazmérd helyiségben elhelyezett, forgddugattyus mérén keresztul biztositott.
Az alabbi leiras a 2. Utemben Uzembe helyezendd kazanhaz berendezéseire és

kivitelezésére vonatkozik.

a) a tervezési cél:

A BKV Zrt. Budapest, VII. Akacfa utca 15. megbizasa alapjan cim szerinti villamos
remiz tetOtéri kazanhazat fel kell ujitani. A régi kazanokbol 0Osszeallitott
kazanblokkok az uj kazanok tzembe helyezéséig mikodnek, hogy biztositani tudjak
a telepen a zavartalan melegviz ellatast és a temperald fltést. A régi tetdtéri
kazanhazat megszuntetjik és egy korszer(, kondenzacios allokazannal mikodo

hétermel6 helyet alakitunk ki, melynek gépész részleteit az alabbi leiras taglalja.

b) a szallitott gaz jellemzdi:
MSZ 1648: Kdzszolgaltatasu, vezetékes foéldgaz, elosztdé haldézat kisnyomasu: 28
mbar, méré elétt gazsziré van (DUNGS GF-40100/1)

c) a merés-elszamolas miiszaki megoldasa:
Meglévé forgddugattyds gazmeéré

tipusa: TQM100 G250
gyari szama: 238858
minimalis térfogataram: 4 m3h
maximalis térfogataram: 400 m3h
terhelhetésége: 347 m%/h
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mérés nyomasfokozata: kisnyomas

A gazméré a féldszinti gazmérd helyiségben talalhaté. A mérékétés és elhelyezése, a
helyiség szell6zése mindenben megfelel a ma érvényes elbirasoknak.

d) a gazfogyaszto készlilekek azonosito adatai, gazterhelését és miiszaki adatai:
2db REMEHA GAS 610 ECO Pro (C63) kondenzaciods allé kazan

névleges teljesitmény: 1300 kW gazfogyasztas: 129,2 Nm%h

NOx max 60 mg/kWh; COz max 20 mg/kWh (BAT)

A tervezett 6sszes gazfogyasztas: 258,4 Nm3/h. Bazis mennyiség a haldzati kapacitas
nyilatkozat szerint 360 m3/h (kapacitas nyilatkozat mellékelve).

e) a gaztlizel6 berendezések MSZ 12623 szabvany szerinti kezelési osztalyba
sorolasa:

lll. kezelési osztalyba sorolva (idészakosan felligyelt)

b a tervezési nyomasokat és nyomasfokozatok:

Névleges Uzemi nyomas: 23 - 33 mbar

g) az ltizemeltetési h6mérséklet hatarokat,

Uzemi hémérséklet tartomanya: -20 - +50 °C

h) a tervezett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem abrazolhato részletek
leirasa:

Nincsen ilyen.

i) a tervezési hatarok:

Tervezési hatar a DN150-s fogyasztéi gazvezeték terven jeldlt része, amely a
kazanhazon kivili szakaszon van.

J) a csatlakozovezetek jellemz6 paraméterei:

8” acél gazcsb. A kisnyomasu szabadon szerelt acél gazvezeték MSZ EN 10208-2
€s MSZ EN 10255 szerinti cs6bdl készil.

k) a felhasznaldi berendezés parameéterei, valamint ezek meghatarozasara
vonatkozo szamitasok:

Kazanok: Mellékelt h6é- és aramlastechnikai méretezés szerint (kesa-aladin program)
1) a gazfogyaszto készlilékek beépitési feltételei:

A kondenzéaciés all6 kazan az 0lt6z6-flirdé éplletrész tetbterében kialakitott
kazanhazban kerllnek felszerelésre. A kazanhaz acél tartdszerkezetl, kopilit
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tvegfallal hatarolt, menekild ajtéval rendelkezd helyiség. A korabbi kazanhazban az
egységteljesitmény 120 kW alatt volt, ezért sem hasadé nyild, sem gazveszély jelzé
rendszer nem kertlt telepitésre. Az atépités soran bekerllé egységteljesitmény 2 x
650 kW lesz, 6sszesen 2600 kW. A gazkoncentracio érzékeld és beavatkozé készlilék
a robbanasi hatarkoncentracio kialakulasa megakadalyozasara a hasznalt gaz alsé
robbanasi hatarérték 20 tf %-an hang- és fényjelzést ad és a vész-szell6ztetést inditja;
az ARH 40 tf % -an megszlnteti a teljes berendezés gazellatasat és az esetleges
egyeéb tlizelést, valamint végrehajtja a helyiség villamos szempontbdl gyujtéforrasként
szamitdsba vehet6 berendezéseinek levalasztasat, kivéve a vészszell6zést és
vészvilagitast.

Az EXTOX UNI K2 tipusu készlilék (vagy ezzel egyenértéki) két, egymastdl fiiggetlen
betappal rendelkezik, igy latja el a kazanhaz felligyeletét. A vész-szell6z6 ventilator
FUTOBER FAXR 40/4 Ex tipus (meglévé, feliilvizsgalando). A gazkazan el6tt menetes
elzar6 (ISG gbmbcsap) szerelendd kezelhet6é magassagban (1600 mm). A
gazégbkhdz "két egymas utani elzard szerelvény kbzé, kilén elzardval ellatott
szell6ztetd vezetéket kell felszerelni”. A szell6z6 vezetéket k6zdsités utan (17) a tetdsik
folé kell vezetni, végére belobbanasgatlé szerelvényt kell helyezni.

A kazanhaz hatarol6 falai és nyilaszaroi min. 1 6ras tizallésaguak lehetnek, ezért az
ajté (1100 x 2100) T60-as minbségu kell, hogy legyen. Ezzel a kazanhelyiség légtdmor
nyilaszarén keresztll csatlakozik a szinti kbzlekedéhoz. )

Az igy létesitett kazanhazban, a helyisegen kival fGelzarot (NA 125) es
magnesszelepet (NA 125) kell beépiteni. Az elektromos fékapcsolo6t is itt kell
elhelyezni. A kazdnhazi bejarati ajté elétt 4 db 55 A, 233 B vizsgélati egységtiiz
oltasara alkalmas tlGzolt6 késziléket kell elhelyezni. A kazdnhaz vizelvezetéséhez
padl6dsszefolyd kerll telepitésre. A kazanhazban falikut is létestl. A villamos
szerelések MSZ HD 60364 szerinti kialakitasuak!

m) a tervtél valdo barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatasanak feltételei,
valamint a terv szerinti allapot késébbi megvaltoztatasara vonatkozo figyelmeztetések
és feltételek:

A tervet kizardlag a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technoldgiai utasitasa FG-111-B31-
TU001-2016 7. sz. melleklet szerint, milszaki- biztonsdgi eltérést érintéen
tervfellilvizsgalat bevonasaval lehet médositani.

Kizarolag a tervezé ellenjegyzésével.

n) a korlatozott élettartamu tartozékok felsorolasat az élettartam megjelélésével,
A kondenzacids kazanok bekétése fix => élettartam: gazcsével egyenértékd,

0) a gazfogyaszto késziilékek légellatasanak, égéstermék-elvezetésének hé- és
aramlastechnikai méretezése, az alkalmazott elemek gyarto szerinti azonosito adatai,
egylittmikddést a meglévé rendszerrel:

A kondenzéaciés allé kazan égési levegb bevezetd és flstgazelvezetd csonkkal
rendelkezik. A csonk DN350/350 mm-es. Az égési levegbellatas és az égéstermék
elvezetés TRICOX rendszerrel lesz megoldva, az égéshez szilkséges levegét a tetén
kivilrél szivja. A készllék tetejétdl a kitorkolasig a magassag 3,5 méter. A rendszerhez
felszerelésre keril a DUO kazan egyesité idoma, kondenzviz elvezet6 csonkkal,
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tisztitoajtd és emisszid ellenérzd hely, egyenes lemezvezeték. A fémbdl készilt, tetén
kivili szakaszt a villamvédelembe be kell kétni.

A kéményméretezés eredményeit az alabbiakban foglalom &ssze: a kazanba beépitett
ventilator nyomasa elegendd, igy a flistgazok alaki és surlédasi nyomasveszteségét
legy6zi. Tehat a kémény mind a téli mind nyari id6jarasi viszonyok mellett megfelel.

A tervezett kazan rendelkezik a TRICOX égéstermék elvezetd, égési levegd bevezetd
rendszerre érvényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvannyal (ATB).

Osszességében a kéményméretezési lizemallapotban megfelelé mind hétanilag,
mind pedig aramlastechnikailag!

MEO-ra végleges kéményseprd szakvélemeény sziikséges. Az elvezetd rendszer csak
a terlletileg illetékes kéménysepré-ipari kdzszolgaltatdé felllvizsgalata utdn és
nyilatkozata birtokaban helyezheté izembe.

p) a kivitelezésre vonatkozo elbirasokat és sziikség szerint a tervezett kbtések

eV

tervmagyarazatokat,

A kisnyomasu szabadon szerelt acél gazvezeték MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255
szerinti cs6bdl készll hegesztett kbtéssel.

Az acél gazvezetékek kotései hegesztett kivitellek. A hegesztés technikai, személyi
feltételeinél a (G)MBSZ elbirasai betartandok.

A szabadon szerelt cs6vezetékek 1,5 m-enkénti megfogasara tipus csébilincseket
(cs6tartdkat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazé karmos és dibellel régzithetd
csavaros Kivitelliek egyarant.

1” alatt helyszinen hajlitott, felette 1” mérettél csak gyari patentivek, és kovacsolt
sz(kit6é alkalmazhaté.

27-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhal6zatba csak gyari
sz(kitdk épithetdk be.

Oldhato6 kétéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett témitések
alkalmazhatéak, névényi eredetli (kenderszdl) tdmitdanyag alkalmazdsa nem
megengedett.

30 cm-t meghaladé falattéréseknél védécsd alkalmazasa szikséges.

A szabadon szerelt vezetéket két rétegli alap és sarga szinii fedéméazolassal kell
bevonni, a sikeres hatdsagi nyomasproba utan, melyet a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft-
nél kell megrendelni.

Az acél vezetékeket EPH rendszerbe kell kétni.

A gazvezeték-hal6zat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ
11425 és a (G)MBSZ vonatkozo eléirasait.

HEGESZTESNEL ALKALMAZANDO KOVETELMENYEK

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakoz6 vezetékek és
fogyasztdi berendezések kivitelezési kovetelményei)
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Szerelés hegesztett kotéssel, a hegesztési eljaras (technologia)

4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsadgu cséveket és cséidomokat -
tompa illesztéses - langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagu csdveket és csdidomok bevont elektrédas - az
Uzemi hémérsékletnek megfelel6 hideg Gtdmunkara bizonylatolt elektrédaval - kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszté végezhet csak hegesztést, azt
a vonatkozé MSZ EN ISO 15614-1 szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt
hegesztési utasitasnak (WPS) megfeleléen kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kdtések készitésére olyan eszkézok hasznalhatdk, amelyek megfelelnek
az acélhegesztd eszkdzok idészakos felllvizsgalatat elrendeld 143/2004. (XII. 22.)
GKM rendelet eldirasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készllékek, szerszamok,
segédeszkdzOk, védbeszkdzOk (tovabbiakban berendezések) felelienek meg a
vonatkozo jogszabalyban el6irt kdvetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen el6irds hatalya ala tartoz, DN 25-nél nagyobb méreti nagykézép nyoméasu, DN
50-nél nagyobb méretli kdzép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomasu
csatlakozd és fogyasztdi vezeték hegesztésére csak a minésitett iv-, és/vagy
langhegeszt6é jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezdjének rendelkeznie kell a
vonatkoz6 MSZ EN ISO 14731 szabvany szerint kbvetelményeket kielégité hegesztési
koordinacios személyzettel (hegesztésifeleléssel, hegeszté miszaki szakemberrel) és
az MSZ EN 287-1 szabvany eldirasai szerint minésitett hegesztdkkel.

Minden mas esetben a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerint nyilvantartott
gazszereld is jogosult a csatlakoz6- és fogyasztdi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kbtések vizsgalata és dokumentalasa

A hegesztett kdtések ellenérzését a vonatkozé MSZ EN 12732 szabvany el8irasai
szerint kell elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagykézép-nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méretl k6zép- és a DN 100-nal nagyobb méretl kisnyomasu csatlakozo6- és
fogyasztoi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplénak az alabbiakat kell tartalmazni:
a hegeszt6 neve, jele,

a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,
a varrat sorszama, neme,

a varrat mindsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkoz6
MSZ EN 12007-1,-3, MSZ EN 12732, MSZ EN 1594 szabvany szerint kell
megallapitani),
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a varraton végzett javitasok,

a javitasok eredménye,

varrattérkép

Az acélcsdvek hegesztési varratait a kbvetkezd tablazat szerint kell vizsgalni:

DN < Szemrevételezéssel

MOP < 100 [mbar] | 100

Csatlakoz6 és Minden klérvarr,atot (sgrok,és_ tompa varrat)"

fogyasztoi vezetékek | DN > sger_rjrevetelezessel wzsgalr,n kell. A tervez6
100 kijellhet varratokat roncsolasmentes

vizsgalatra

DN < Szemrevételezéssel

100 [mbar] < MOP < |20

4 [bar]

Csatlakoz6 és Minden kérvarratot (sarok és tompa varrat)

fogyaszt6i vezetékek, szemrevételezéssel vizsgalni kell. Féldi vagy

nyomasszabalyoz6 rejtett (takart) vezeték és nyomasszabalyozé

alloméasok vezetékei | DN > alloméas vezetékei tompa varratainak 10%-at
30 a szabadon szerelt vezetékek tompa

varratainak 2%-at radiolégiailag vizsgalni kell.

DN < Szemrevételezéssel

4ba<MOP<16 |2°
[bar] Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:
Csatlakoz6 és Tompa illesztést korvarratok 10 %-at,

fogyasztoi vezetékek,
nyomasszabalyoz6
allomasok vezetékei

Hosszanti varratok és nyomasprobaval nem
DN > ellendrzoétt varratok 100 %-at,

25 Kllénleges helyzetli cs6szakaszok (hidak,
nyomvonalas mitargyak keresztezési
szakaszai, hajozhato vizi utak keresztezése)
tompa varratainak 100 %-at.

q) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozédni, és a megfeleld6 munkavédelemrél gondoskodni. A
szerelés soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl figg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa
szikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé minéségi, hasznalhaté allapotu
védébfelszereléseknek, és azok hasznélatat meg kell kdévetelni a munkat végzé
dolgozéktdl. A munkavédelmi felszerelés folyamatos (zemképes allapotanak
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biztositasardl a Kkivitelez6 cég munkavedelmi felelése koételes gondoskodni. A
munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi
felelésnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi térvény
1993. évi XCIII. térvény végrehajtasardél kiadott 5/1993 (X11.26) MUM rendelet, valamint
a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egytttes rendeletet.

r) a biztonsagi értékelés eredményét,

A kazanhazba gazkoncentracié érzékeld és beavatkoz6 készllék keril felszerelésre,
amely a MBSZ szerinti beavatkozasokat az ARH20 és 40%-nal elvégzi és a hang és
fényjelzéseket tovabbitja kezel§ felé. A hatarol6 szerkezetek (beleértve a
nyilaszardkat is) 1 éras tlizallosaguak. A tiz oltasara a rendelet szerinti 4 db 55 A, 233
B vizsgalati egyseégtiiz oltasara alkalmas tlizolté készlléket kell elhelyezni.

Az épliletben tdmegeket befogadd helyiség nincs.

Osszegzés: a kazanhaz kialakitasa az OTSZ-nek megfelel!

s) a vonatkozo jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
foglalkoztatasanak szlikségességét, a koordinator feladatait az épitSipari kivitelezési
tevékenységgel dsszefliggésben,

A létesités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa nem
sziikséges.

1) a kivitelezett csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés korréziovédelmét
és allagmegovasat,

Acélcsonél olyan helyen, ahol a csé teljes fellletéhez szerelt allapotban nem lehet
hozzaférni, a csbvet a felszerelés elétt korr6zibvédelemmel kell ellatni, a
hasznalatbavétel el6tt az 6sszes cséfelllet korr6ziovédelmeérdl gondoskodni kell. A
korr6ziovédelem megfelel6éségérdél a csatlakozd- és fogyasztdi vezeték teljes
élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrdziévédelem térténhet
festéssel, fémbevonattal, mlanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a
szallitott k6zegnek megfeleld sarga szinlre kell festeni, vagy sarga szinjeléléssel kell
ellatni. A szinjeldlés lako- és kommundlis épileteknél nem kotelez6. Rézcsénél annak
elvakolasa esetében kell gondoskodni korr6zidvédelemrdl.

Hagyomanyos médszerrel szerelt acélcsévezeték esetében a passziv korrézidvédelmi
eljarasokat kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csévezetéket az elvakolas el6tt passziv
korr6zidvédelemmel kell ellatni.

u) az érintésvedelem megoldasat,

Erintésvédelem, EPH

A 8/1981 (XIl.27.) IpM rendelet mellékletekent kiadott (K6zOsségi- és lakdeplletek
érintésvédelmi szabdlyzata, tovabbiakban KLESZ) alapjan hazi fémhalézatnak
minéstl az éplileten belil minden olyan villamosan 06sszeflggd jol vezetd
fémszerkezet, amelynek merete flggbleges iranyban a szintmagassagnal, vagy
vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb. A KLESZ alapjan a féldgaz csatlakozd és
fogyaszt6i vezeték is hazi fémhaldzat.

A csatlakoz6- és fogyasztéi vezetékek eltéré potencialon |évé szakaszait athidald
koétés alkalmazaséaval (potencial kiegyenlitdvel) egyen-potencialra kell hozni.
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A csatlakoz6 és a fogyasztdi vezetéket a gazméré helynél minden esetben megfeleld
keresztmetszetl (legaldbb 16 mm?) véddévezetdvel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valé csatlakozast csak a
tevékenységre elSirt szakképesitéssel rendelkezé, jogosult személy veégezheti. Az
EPH rendszer kiépitését, annak megfelelésségét felllvizsgalni, mindsit6é nyilatkozatot
kidllitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevé szakember jogosult.

Az EPH mindsit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:

a fellvizsgalat pontos helyszine,

az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,

az épuleten bellli fogyasztéi vezetékre csatlakoztatott gazfogyasztd készlilékek:
tipusa,

védettsége,

felszerelési helye (helyisége),

bekdtés médja (fix vagy flexibilis),

ha flexibilis a bekétés, akkor a bekdtés tipusa, azonositd adatai,

az épuletben kialakitott EPH csomopont helye,

nyilatkozat arrél, hogy a véddvezets folytonossaga ellenérzésre kerllt, tovabba a
gazmérd helynél a csatlakoz6 és fogyasztéi vezeték megfeleld védévezetbvel atkodtott,
érintésvédelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités

EPH csomopont és halézat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt meg),
fellilvizsgald azonosité adatai (vizsgabizonyitvany szama),

datum,

megrendel6, felllvizsgald aldirasa

A nem megfelel6 EPH gyanuja, kéboraram tapasztalas esetében a gazvezetéket az
arra alkalmas helyen le kell zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba
elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelelé EPH kialakitasanak jegyz6kényvvel
val6 igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

Villamvédelem

Eplleten kivili csatlakoz6 és a fogyasztdi vezeték (ide értve a fémkéményt és a
nyomasszabalyozdk technoldgiai vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkoz6
jogszabalynak (OTSZ) megfeleld vilamvédelmi tervet kell késziteni. A villamvédelmet
csak a villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezé tervezheti.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara tervezdi
névjegyzekében szerepld, a villamvédelem terlletén kiemelked&en gyakorlott villamos
tervez6 jogosult. Kiemelkedbéen gyakorlott az a tervezd, aki az érvényes vonatkozd
muUszaki kbvetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyesulettel (MEE) és az
OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoéki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK)
akkreditalt villamvédelmi |étesitési tanfolyam zardvizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a létesités soran a késdbb eltakarasra
keril6 részek eltakarasa el6tt a részleges felllvizsgalatot és a létesitést kdvetéen az
atadas elétt az elsé fellilvizsgalatot.

A felllvizsgalat elvégzését a felllvizsgalatrél készitett jegyz6kényv és az ennek
alapjan elkészitett mindsit6 irat tanusitja. A minésité irat tartalmi elemeit az OTSZ 227.
§-a tartalmazza.
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V) a robbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,
Nem érintett a Iétesitmény robbanasveszélyes térrel.

w) a tizvédelmi kbvetelményeket, azok teljesitésére vonatkozé megoldasokat,

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet vagy robbanast
okozhat. A tlzveszélyes tevékenység feltételeit a létesitmény vezetdjével vagy
megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezhet6 tiiz oltdsara alkalmas
tlzolto felszerelést, készlléket a munkét elrendelének kbtelessége biztositani.
Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszté berendezés illetve gazvezeték van,
hegesztési és langvagasi munkak elkezdése elétt és a munkak alatt folyamatosan
ellenérizni kell a gazkoncentraciot, mely nem érheti el az alsé robbanasi hatar 20%-at,
azaz a gazkoncentracié nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracié eléri az 1
térf%-ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhetd el, illetve a hegesztést
azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani a 54/2014 (XII. 5.) sz. BM rendelettel hatalyba
|éptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott elirasokat.

x) a koérnyezetvédelemi  kbvetelmények, azok teljesitésére vonatkozo
megoldasok:

A tervezés soran figyelembe vettik és betartottuk:

- a létesitmény telepitésére vonatkozd OTEK el6irasait

- a szakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjik, hogy a terv megfelel

- a kivitelezhetéség

- az Uzemeltetés és

- a hasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kérnyezetvédelmi eldirasoknak.

y) az elvégzendé nyomasprobak, lzemprobak, probalizem és tesztek leirasat,
azok megfeleléségeinek kritériumait,

Mivel a vizsgdl vezetékszakasz lrtartalma a 600 dm? -t nem haladja meg, ezért a
nyomasprobat a (G)MBSZ elbirdsai és az alabbiak szerint kell elvégezni.
Szilardsagi nyomaspréba értéke: 1bar, ideje 15 perc.

Témoérségi nyomasproba értéke: 150mbar, ideje 10 perc.

A nyomasprobat a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. képviseljének jelenlétében kell
elvégezni. A vizsgalatrol az dsszes jellemzd adatok és eredmények feltlintetésével
jegyz6kdnyvet kell felvenni. A nyomasprébat inert gazzal kell elvégezni. A
nyomasprobak idétartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomaspréba kdvetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell
keresni, és ki kell javitani. A javitast csak tulnyomas nélkilli vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrdl mibizonylat
igazolja, hogy megfelelt az elbirt kbvetelményeknek!

z)  a meglevé rendszerhez valo csatlakozas kérilmenyei, miszaki megoldasa
(FOGAZ Féldgazelosztasi Kft-vel tértént el6zetes egyeztetés alapjan):
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Uzembe helyezés:

A csatlakozo - és a fogyasztéi vezetékek gaz ala helyezésére a miszaki-biztonsagi
szempontbdl sikeres ellenérzést (GAZMU MEO) kovetéen keriilhet sor. Ezt a
miveletet csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. végezheti el!

A gazkészilékek belzemelését csak a gyarté céggel (REMEHA) garancidlis
szerz6dést kotoétt szakiranyu képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd vallalkozas,
illetve jogi személy végezheti.

A csatlakozd vezeték és a fogyasztdi vezeték gaz ald helyezését megel6z6en
gondoskodni kell a bennlik lévé levegé eltavolitasarol.

A gaz ala helyezést a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. ezen miiveletekre vonatkoz6
technoldgiai utasitdsa szerint kell elvégezni. A gaz ala helyezé kételes meggy6z6dni
a szabad cs6végek biztonsagos (csak szerszammal bonthatd) gaztémor lezarasarol!

z1) az Uzemeld rendszer atalakitasa, ideiglenes vagy végleges Uzemen Kivil
helyezése a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft-vel tértént elbzetes egyeztetés alapjan:

Kiszakaszolas:

A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizardsa és kiszell6ztetése, inert
gazzal térténd atdblitése utan szabad. A fogyasztéi DN150-s vezeték a gazmérd
helyiségben lévé karimaparnal zarhato ki.

A vezeték kizarasat a FOGAZ Foldgazelosztasi Kit.-tél kell megrendelni.

z2) a kulsé térbe mesterséges kifujassal rendelkezé berendezések, depressziot
létrehozo eszk6z0Kk, légkezelbk:

Nem lett kialakitva depresszids szellézés.

z3) az esetlegesen sziikséges roncsolas-mentes hegesztési varratvizsgalatok
eléirasai:

Nem sziikséges roncsolas-mentes vizsgalat.

z4) ervényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvany (ATB), ha a gazfogyaszto késziilekhez
mas gyarto altal minésitett égéstermék elvezetést terveznek hasznalni vagy igénybe
venni, ebben az esetben a gazfogyaszto késziiléknek korlatozottan a C6X besorolasu

késziilékekre elbirt feltételeket kell teljesitenilik, tovabba az égéstermék elvezetst
meéretezni kell:

C63 besorolasban lettek a kondenzacids flitbkészulékek megtervezve.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Berzétei Laszlo
gépész tervezd

Baross Kocsiszin kazanhazi felujitas oldal 15




