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Fagyall6 folyadék beszerzése aluminium hiitével rendelkez6 autébuszokhoz

Altalanos miiszaki kovetelmények:

Ajanlatkéré valamennyi Volvo gyartmanyu, tovabbd Mercedes 0530 Citaro és M-B
515 Sprinter tipusu aluminium h(it6vel rendelkezé autdbuszaiba egységesen az 1.
rész szerinti, MB 325.3 jovahagyassal is rendelkez6, szerves adalék technoldgidval
készllt (nitrit-, amin-, foszfat-, borat- és szilikatmentes) fagyallé folyadékot kivanja
alkalmazni.

Ajanlatkér6 a Mercedes Conecto gyartmanyud, aluminium h(itével rendelkezd
autdébuszaiba egységesen a 2. rész szerinti, MB 325.5 jévahagyassal is rendelkezd,
szerves adalék technoldgiaval késziilt (nitrit-, amin-, foszfat-, borat- és szilikditmentes)
fagyalld folyadékot kivanja alkalmazni.

Az ajanlati arak tabldazatban megjeldlt gyartmany csak a termék beazonositasat
szolgalja, megajanlani lehet ezzel egyenértéklit is, amennyiben a megajanlott termék
rendelkezik az 1. rész esetében MB 325.3, a 2. rész esetében MB 325.5 jarmdgyartoi
jévahagydssal, valamint az ASTM D 3306 szabvany szerinti minGsitésekkel.

Az ajanlott terméknek minden ardnyban, karos elvaltozasok nélkil keverhetének kell
lennie az ajanlatkérd altal hasznalt fagyalld folyadékkal (1. rész esetén EVOX Prémium
G30 vagy Glicosam ALU, 2. rész esetében LUKOIL Coolant SOT;)

A megajanlott termékeknek meg kell felelnilik a hivatkozott szabvany szerinti aldbbi
kovetelményeknek:

Vizsgalando jellemzd6k ASTM D3306 kovetelmény |vizsgalati modszer
Sdrlség, 15,5 °C-on: 1,110- 1,145 ASTM D 1122
Kristalyosodas kezdeti
hémeérséklete,1:1 -36,4 max ASTM D 1177
higitasban,°C
Forraspont,, 50 % (v/v ) 108 min ASTM D 1120
higitasban:
:gg:g_toar::talom' tomeg% 5 max ASTM D 1119
pH érték 50 % (v/v) 7,5-11 ASTM D 1287
higitasban:
"Value as agreed upon
Maradék alkalitas: between the supplierand |ASTM D 1121
the customer."
Viz tartalom, tomeg%: 5 max ASTM D 1123
Habzas, ml 150 max ASTM D 1881
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Korrdzids vizsgalat, 80 °C-on, Tomegveszteség, mg:

336 dra: Fém lemezek: e

réz 10 max

lagyforrasz 30 max ASTM D 1384
sargaréz 10 max

acél 10 max

nyersvas 10 max

szilumin 30 max

Az ajanlott termék fagyaspontja 1:1 aranyd higitds esetén az ASTM D3306
szabvanynak megfelelGen -36,4°C, vagy anndl alacsonyabb kell, hogy legyen.

Az ajanlott, szerves adalék technolégidval gyartott etilén-glikol alapu fagyallé
folyadéknak alkalmazhaténak kell lennie aluminium h(tével szerelt jarmivekhez, és
el6irt csereperiédusa Ajanlatkéré megjelolt gyartmanyud autdbuszaiban hdrom évnél
rovidebb nem lehet. Errél Ajanlattevének kifejezetten nyilatkoznia kell.

Ajanlattételi kovetelmények:

Ajanlattevének ajanlatdhoz csatolnia kell a szdllitandé termékre vonatkozéan egy
termékismertet6t, melyben fel kell tintetnie a kereskedelmi megnevezést, a
legfontosabb m(iszaki-min&ségi paramétereket, illetve a mindenkor érvényes hazai és
nemzetkozi elSirdsok, szabvanyok szerinti jévahagyasokat.

Ajanlattevének ajanlatahoz csatolnia kell a széllitandé termékre vonatkozdan a
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel modositott, 44/2000.(X11.27) EGM rendeletben
foglaltaknak megfelel6 magyar nyelv( biztonsagi adatlapot.

Ajanlattevének ajanlatdhoz csatolnia kell az ASTM D 3306 szabvany alapjan
akkreditalt szakintézet altal elvégzett, mérési eredményeket tartalmazé vizsgalati
jegyz6kdnyv masolatat.

A megajanlott termékekre vonatkozdéan Ajanlattevének be kell nydjtania az adott
termék slrlségi adataira vonatkozd tablazatot -10 — +40 celsius fok kozotti
intervallumban fokonkénti részletezésben.

A hordd névleges térfogata ~200 liter +/-10%, a konténeré pedig ~1000 liter +/- 10%.

Ajanlattevé ajanlatat literben kételes megadni.

A teljesitésre vonatkozo feltételek:

A fagyallé folyadék szallitdsa az Ajanlatkérd részére, valamint esetleges el-, illetve
Ujraszallitdsa az Ajanlattevd feladata.

Széllitaskor nyertes Ajanlattevének a szallitott termékekhez (szallitmanyonként)
csatolnia kell a termék miibizonylatat, valamint a telephelyenkénti elsé beszallitas
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alkalmaval mellékelni kell a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel mddositott,
44/2000.(X11.27) EGM rendeletben foglaltaknak megfelel6 magyar nyelv( biztonsagi
adatlapot is. A biztonsdagi adatlapnak a rendeletben elGirt tartalmunak kell lennie.

Szallitaskor nyertes Ajanlattevének a szallitdlevélen fel kell tiintetnie, hogy az adott
horddk, illetve konténerek milyen hémérsékleten keriltek feltoltésre.

A megrendelés teljesitésének hatarideje a megrendelés kézhezvételétdl szamitott
legfeljebb 5 munkanap.

A teljesités helye:

BKV Zrt. Kelenfoldi Divizio K410 raktar 1113 Budapest, Hamzsabégi Ut 55.
BKV Zrt. Obudai Divizid 0430 raktdr Budapest Ill., Pomazi ut 15.

BKV Zrt. Cinkota Divizid C450 raktar 1165 Budapest, Bokényfoldi ut 122.
BKV Zrt. Dél-Pesti Divizio D460 raktar 1194 Budapest, Méta utca 39.

BKV Zrt. Trolibusz Divizio T100 raktar 1101 Budapest, Pongrac utca 6.

(druatvétel helye: 1101 Bp. Zach u. 8.)

Nyitva tartds: Hétf6 — Csutortok:  07:00 —13:00 6ra kozott
Péntek: 07:00 —12:00 6ra kozott

Mennyiségi atvétel mddja: A teljesités helyére torténd szallitds alkalmaval a raktari
atvételkor mennyiségi és miszaki allapot szempontjabdl toérténé megvizsgalas.

MinGségi atvétel mddja: Amennyiben a mennyiségi atvétel és mliszaki allapot
szempontbdl torténd megvizsgdlds sordn  eltérések  mutatkoznak, ugy
jegyz6konyvezett atvétel torténik. Ajanlatkérd hibas termék esetén rész-teljesitést
nem koételes atvenni, és hibas teljesitésként értékelheti az adott megrendelésben
foglalt termékek Osszességét.

Ajanlattevének vallalnia kell, hogy a szerz6déses id6szakban mindig idében (el6re)
irasban tdjékoztatja Ajanlatkérét a termékelGirasokban bekovetkez6 valtozasokrdl,
tovabbd ugyanazon termékfajtan bellil magasabb teljesitményszintli termék(ek)
forgalomba hozatalardl.

A horddk és konténerek kozuti szallitdsdhoz kapcsolddd hatdsagi engedélyek
megszerzése az Ajanlattevd feladata. Ajanlatkéré felelGsséget vallal a horddk és
konténerek szakszer( hasznalataért és az allagmegdvasaért.

A horddk és konténerek ellenszolgdltatds nélkil (az arak tartalmazzak horddk és
konténerek 4drait) az Ajanlatkéré telephelyén maradnak a fagyalld folyadék
felhasznaldsaig, illetve legkésébb a keretszerz6dés hatalydig, majd Ajanlattevs altal
elszallitasra kerilnek.

A jétallasra vonatkozé feltételek:

Ajanlattevé koteles a teljesitésre vonatkozéan az atvételtdl szamitott legalabb 12
hdnap teljes kord jotallast vallalni.



