BKV Zrt. T-327/19
Alacsonypadlés, csuklés autdbusz bérlése miiszaki leiras
Il. sz. figgelék
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Ajanlatkérd altal biztositott eszk6zok

Fedélzeti szamitogép érint6képernydvel, kozponti egység (tovabbiakban OBU): a
vezetGtérben, a jarmlivezetd dltal konnyen elérhetd helyen, |atétérben, Ajanlatkérdvel
egyeztetett helyen
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Altalanos jellemz8k, mészaki adatok:

Jarmiivezetdi kijelz6 7“ WVGA (5:3) tukroz6désmentes TFT
Hasznos felllet 152 (x) x 91 (y) mm
800 (x) x 480 (y) pixel

Energiafogyasztas névl. 19 W
Uzemi fesziiltség 14...36 V=
Uzemi hémérséklet -25..+70°C
Tarolasi h6mérséklet -30°C ... +80°C
Levegl paratartalom 10...95 %

Suly 3 kg

A haz anyaga Fém

Szélesség x magassag x mélység | 210 x 130 x 100 mm
(kijelzo rész és csatlakozok

nélkiil)

Védettség IP54
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Megfelel6ség és cimke CE

Fedélzeti radio (URH radio) — TETRA Mobil radio: a vezet6térben, a jarmdvezetd altal kénnyen
elérhetd helyen, latétérben, Ajanlatkérével egyeztetett helyen.

Méretek 70x184x200mm (magassag x szélesség x mélység)
Suly 1900g

Uzemi hémérséklet -25 +65°C

Taroldsi h6mérséklet -40 +85°C

Jellemzd beépitési képek:

Jarmdiilleszt6 egység (egyesitett dobozban): a vezetStérben vagy annak kozvetlen kdzelében.

A IVU-JI jarmfilleszté egység a BKV Zrt. FUTAR program keretében keriilt kifejlesztésre.
Budapesten (izemel6 kilonboz6 tipusu villamosokba, trolibuszokba, autébuszokba és a
fogaskerekl jarmUlvekbe kerll beszerelésre. A berendezés mikroprocesszoros kivitell
modularis kialakitasu.

Feladata: a fedélzeti informatikai rendszer részére egységes jelek és tapfesziiltségek
biztositasa. A jarm( felol érkezd szinusz, négyszog vagy kiilonboz6 szélességd, kitoltésd, ut
jelet fogadja. Az IVU részére 8V-o0s négyszogjelet biztosit.

A berendezés sajat diagnosztikaval rendelkezik a belizemelés, karbantartas tdmogatasahoz.

Berendezés felépitése:

Az egység fém dobozba kerll beszerelésre. Tartalmazza: csatlakozdkat, a jarm( és az
informatikai egységekhez, az URH radid 12V-os tapegységét, belsé tapegységet, a vezérl6
processzort és az illeszt6 modulokat.

2/7.



BKV Zrt. T-327/19

Alacsonypadlés, csuklés autdbusz bérlése miiszaki leiras
Il. sz. figgelék

FELSO LEMEZ
Fy A /A\ 4 &
“ !\ L | 1K \ V:\‘ | 8| & L
i ™ il
ALSO LEMEZ <
I*_*;T_*:**_:::lf
t =

()
i

100
1615

|
ﬁéi
\
\
i

J— e Al

Mszaki adatok:
Méret: 310mm x 160mm x 60 mm
Sualy: 500 gr
Bemeneti feszliltség: 9+ 35V
Sajat belsé daramfelvétel max: 250 mA
Belsé tapfesziiltségek: 24 V, 15V, 5V DC
Radio tapegység: 12 V DC, 2A, max. 5A 120s-ig
Soros kommunikacié diagnosztika: 1 db RS 232 specialis protokoll (KKXPR)
Digitalis bemenetek: 16 db pozitivra/negativra aktiv 0 + 30V
Digitalis kimenetek: 8 db relé 5A DC nem induktiv, 10A 250V AC
Digitalis kimenetek: 8 db tranzisztoros +24V-ra aktiv, 500 mA
Impulzus bemenet: 1 db 0+35V (szinusz / négyszog / trapéz)
Impulzus kimenet: 1 db digitdlis 8V négyszdg imp. (szoftveres)
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Hangrendszer / ErGsité - Vultron VA060 tipusu berendezés (egyesitett dobozban):

vezetGtérben vagy annak kozvetlen kozelében.

| —

Technikai adatok

a

TiPUs

VA 060

Kimeneti teljesitmény (RMS)

3x20W

Terheld impedancia

3x4 Ohm minimum

Bemeneti fesziiltség, OBU/MP3, vonali, nincs prioritds

400 mV Bels6, Kiilsé

Bemeneti fesziiltség, Driver, electred mikrofon, 1 prioritas

0,5 mV...100 mV

Bemeneti fesziiltség, OBU/Central, menetiranyitd, 2 prioritas

200 mV

Bemeneti fesziiltség, Emergency electred

0,5 mV...100 mV

Bemeneti fesziiltség, Ambient electred

0,5 mV...100 mV

Bemeneti feszliltség, (,,B” vezet§ allas mikrofon), szimmertikus 1,55V

Bemeneti fesziiltség, Radio, szimmetrikus 2V

Bemeneti fesziiltség, GSM, szimmetrikus 300 mV

Kimeneti fesziiltség, GSM, transzformatoros 100 mV

Kimeneti fesziiltség, Radio, transzformatoros 100 mV

Kimeneti feszlltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus,

kiilsé 1,55V

Kimeneti feszlltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus,

belsé 1,55V

Bemeneti fesziiltség, csatldsnal, transzformdtoros, szimmetrikus,

kiilsd, csak Slave izemmodban 1,55V

Bemeneti fesziiltség, csatlasnal, transzformatoros, szimmetrikus,

belsd, csak Slave Gzemmaddban 1,55V

Frekvencia menet 150Hz —3dB 20KHz —2dB
Harmonikus torzitas (teljes sdvban) 0.15%

Jel/zaj tavolsag 67 dB

Frekvencia menet korrigalds (kett§ savos EQ) mély, magas
Bemeneti csatlakozas D sub 37

Kimeneti és halézati csatlakozds CPF5,08/8

Halozati feszliltség 24VDC névleges 12VDC...32VDC
Halozatbdl felvett teljesitmény 70 VA max
Veédelmek révidzar, hémérséklet
Kijelzések ON, Prioritas, Ready
Méretek

220/100/44 mm (szé/mé/ma)
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A készulékhez a kovetkez6 berendezések csatlakoztathatok:

Bemenetek:

1db fedélzeti szamitogép (utas tdjékoztatds, MP3)
1db jarm(ivezetSi mikrofon (electret)

1db vészmikrofon

1db zajméré mikrofon

1db URH ipari Radié kimenet, bemenet (OBU)
1db GSM kimenet, bemenet

1db PTT gomb (Radio adas-vétel valtd kapcsold)

Kimenetek:

kilsé hanghalézat

belsé hanghdldzat

kontroll hanghalézat (a vezetének)
Ready

MP3 Stop

7 7

Ajanlattevd altal biztositott eszkozok és bemenetek

Ajanlattevé kizarélagos joga, hogy az adott eszkdzdket mely cégtdl, és milyen kondicidk
mellett szerzi be. Az eszk6zoknek a jarmdben hianytalanul, beszerelt, lizemképes allapotban

kell lennitk.

Ajanlattevé biztositja a kovetkez6 eszkozoket, tovabba biztositja a kovetkezé bemeneteket,

jeleket a teljes jarmisorozatban. A felsorolt eszkdzok vezérlését az OBU latja el.

Eszk6zok:

e Jarmdivezet6i hangszord (Monacor AES-5 hangszéro vagy azzal egyenértékd);

e Jarm(vezet6i mikrofon (Vultron VMD-060, Gelka HMA 136 MD/F vagy ezekkel

egyenérték( gégecséves mikrofon);

o Vészmikrofon (Monacor MCE-401 vagy azzal egyenérték(i mikrofon kapszula);
e Kornyezeti zajmikrofon az utastérben (Monacor MCE-401 vagy azzal egyenértéki

mikrofon kapszula);

e PTT pedal (push to talk — kéz nélkili radidzast lehet6vé tevé pedal) pedal (Schneider
XPEM110 vagy ezzel egyenérték tipusu) a jarmivezetGi labtérben (elvart védettség:

IP66);

e 2 db antenna (URH antenna és GPS+WIFI+GSM antenna)
o Radiéhoz (URH antenna): Panorama Antennas GPSB1-TET
o OBU-hoz (GPS+WIFI+GSM antenna): Hirschmann GPS 2400 Cellular

o /kabelezésiik a radidhoz, ill. az OBU-hoz: A jarm( vezetéfulke feletti részén a
radiéd antenndt az OBU antennatél minimalisan 70 cm tavolsagban kell
elhelyezni. Minden antenna alatt kell lenni fém felliletnek, a radié antenna alatt
minimalisan 60*60cm-es, az OBU antenna alatt minimalisan 33*33cm

méret(inek./
e Utastéri hangszérok
e Kils6 hangszoré

o Kilsé és fedélzeti utastajékoztatd kijelz6k (lasd: mdszaki specifikacio)
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e Jarmlvezet6i mikrofon nyomdégomb: a bal oldali mUszerpulton, lehet6leg szélsé
helyen, hogy ne kelljen a jarmlivezetének sziikség esetén a gombot keresni.
Nyomdgomb helyett bekapcsolt dllapotban hagyhaté kapcsolé nem fogadhato el.

o Vészjelz6 nyomdégomb: a jarmivezetd bal oldala melletti mlszerpulton vagy annak
oldalan ugy javasolt elhelyezni, hogy a jarm(ivezet6 észrevétlenil, odanézés nélkdil
meg tudja nyomni; a véletlen megnyomas ellen peremes kivitelt kériink.

e Kiltéri hangszérd 3 allasu nyomoégombja: alaphelyzet kozépen, mig egyik iranyba
billentve az OBU automatikus kils6 tdjékoztatd szovege indul, a masik iranyba
billentve a jarmdvezetd él6szdval tud kifelé tajékoztatast adni.

o Jegykezel6 késziilékek (Iasd: muszaki specifikacio)

Bemenetek, jelek

e F6kapcsold- és gyujtaskapcsolo jel;

o A f6kapcsolé- és gyujtaskapcsoléd jel az OBU be- és kikapcsoldsahoz,
adatfrissitéséhez kiemelt fontossdgu. A FUTAR frissitését kivalté funkcidhoz
(gyujtas elvétele) a jelet a jarmil kezelési utasitdsaval Osszhangban ugy
szikséges biztositani, hogy a frissités lefutasat felhasznaléi hibaval vagy
szandékossaggal ne lehessen megakadalyozni, arra Gizemszer( hasznalat soran
naponta legalabb egyszer sor keriljon.

e J2) Ajtédllapot, illetve nyitasengedély jel;

o Az ajté allapot jel akkor megfelel8, ha egy vezetéken érkezik az 6sszes
ajtotdl, és a nyitott allapot az ajtonyitasi engedély kiadasatél valamennyi ajtéd
bezdrasdig vagy (zart ajtdk esetén) a nyitasi engedély visszavonasaig tart. Nem
megfelel6, ha a vezetéken csak az 6sszes ajtd nyitasakor érkezik nyitva jel.

o 13) Utjel;

e J4) Klimaengedélyezés és tényleges m(ikodésérdl sz6l6 visszajelzés;

e J5) A jarmdvet el kell Iatni a vakok szamara rendszeresitett, 433 MHz frekvencian
mkodd taviranyitd jelét fogadd érzékelbvel. Az érzékelS jelének feldolgozasa és az
alapjan a kiils6 hangszérék meghajtasa nem feladat, azt az OBU végzi.

Az utastajékoztatd kijelz6k és az azok vezérlését ellatd eszkoz tapellatasat, adatvonalat,
tovabba az allapotnak megfelel6 ajtdjelet a gyujtas elvételét vagy az inditdkulcs kivételét
kovet6en 30 percig biztositani kell.

Az Eszkozok (beleértve az Ajanlatkérd altal biztositott eszkozoket is) beépitéséhez a sziikséges
konzolokat, valamint az eszk6zok mikodéséhez és kommunikacidjdhoz sziikséges
energiaellatd-, és adatkabeleket, csatlakozokat (az OBU-ig, a Radidig illetve az llleszt6
egységig) Ajanlattevé biztositja. A fedélzeti eszkozdk folyamatos energiaellatashoz 24V
szlkséges.

Kompatibilitas megteremtése
A Jarm(fedélzeti Eszkdzokkel vald kompatibilitds megteremtése az Ajanlatkéré feladatkore és

koltsége még abban az esetben is, ha a kompatibilitds megteremtésével kapcsolatos feladatok
a Jarml(ifedélzeti Eszkdzoket, azok firmware-ének vagy szoftverének mddositasat igénylik.

6/7.



BKV Zrt. T-327/19
Alacsonypadlés, csuklés autdbusz bérlése miiszaki leiras
Il. sz. figgelék

A ,kompatibilitds” alatt a felek egylittm(kodési képességet értenek: a Jarmlifedélzeti
Eszk6zok az Ajanlattevd altal biztositott eszkdzokkel és a Jarmuvel akkor kompatibilisek, ha
abba mi(iszakilag beépithet6k, a Jarm{ Mdszaki Specifikacidjaban meghatdrozott kapcsolodéd
rendszerekkel és eszkozokkel megfeleléen egyuttmiikodnek, és a Jarml{ és/vagy a
Jarml(ifedélzeti Eszk6z0k elektromos rendszerei a Jarm( motorja ledllitasa esetén is a normal
Uzemi motor-m(ikodési sziinetek id6tartama alatt biztositani tudjdk a Jarmdifedélzeti
Eszkozok, azok alkotérészei és tartozékai lizemszer(i mikodéséhez sziikséges energidt. A
kompatibilitds részét képezi a Jarmifedélzeti Eszkozok és az utastdjékoztatd rendszer
megfelel§ egylttm(ikodése a jarm( Uzemszer( hasznalata soran, kilonds tekintettel a
bekapcsoldsi és kikapcsolasi mUiveletekre és az ezekhez kotott funkcidk stabil, megfelel
mUkodésére. A kompatibilitds megteremtése érdekében Ajanlattevé feladata a beépitett
FUTAR rendszer élesztése. A megfelel egyiittmikodést Ajanlatkérd funkcionalis teszttel
vizsgalja. Ajanlattevd feladata a kompatibilitast olyan minGségben elvégezni, hogy a rendszer
teljes egészében atadhatd legyen a jarmiifedélzeti FUTAR rendszer BKK &ltal megbizott
UzemeltetGjének.

Az Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra, hogy az Eszkozdket ne kizardlag a Forgalomirdnyitasi és
Utastadjékoztatasi  Rendszer  részeként, forgalomiranyitdssal, elszdmolassal  és
utastdjékoztatassal 0sszefligg6 célokra haszndlja, hanem azokhoz integraltassa a jov6beni
Elektronikus Jegyrendszer, vagy barmely mas, a Jarmlvekre a Szerz6dés hatalya alatt az
Ajanlatkéré altal telepitend6 egyéb rendszert. Amennyiben az Ajanlatkérének ilyen szandékai
lennének, errdl irdsban tdjékoztatja az Ajanlattevét, és ebben az esetben Ajanlattevs koteles
Ajanlatkéré rendelkezésére bocsatani minden olyan jarmUspecifikus informaciot és adatot,
amely az Eszkozok és a Jarmlvek egylttmikodési képességének megteremtésére szolgal.
Ajanlattevé az Ajanlatkéré altal kozolt informacio- és adatszolgdltatasi feladatok teljesitésével
kapcsolatosan értelemszerlen és kilon dij felszamitasa nélkil koételes egylttmdikodni. Ezen
jogdval Ajanlatkéré kizardlag johiszemien élhet, a rendelkezésére bocsatott adatokat és
informacidkat csak johiszem(en, bizalmasan, megfelelGen kezelheti.
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