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Ajtémikodési kovetelmények

automata ajtomiikodésre képes autébuszok

A lent leirt ajtémiikodési és kivitelezési alapelvektdl a tipus sajatossdgainak fiiggvényében kismértékii
eltérés lehetséges.

Az ajtokhoz tartozoé utastéri és kiiltéri miikodtetd berendezések

Leszallasjelzok:

a jarm{ utasterében, a kapaszkodo6kon, a padlészinttél mérve 1 200 mm magasan elhelyezett gombok
vagy érint6kapcsolok, amelyek egyértelmiien hozzarendelhetdk egy ajtohoz. A leszallasjelz6k hazanak
szine sarga, a gomb szine zdld. A gombon STOP felirat kertiljon elhelyezésre.

Bels6 ajtonyitdok:

a jarmi utasterében, az ajtok melletti (az ajtok két oldalan taldlhato) fiiggbleges kapaszkoddkon
elhelyezett 2-2 db - az els6 ajtonal 1 db - gomb vagy érintékapcsold, amely alakjaban vagy méretében
kiilonbozik a tobbi leszallasjelz6tdl, hdzanak szine azokkal megegyezd, a gomb szine lehet megegyez6
vagy kiilonb6z6, de nem piros. A gombon ajtényitast jelz6 piktogram kertiljon elhelyezésre.

Mozgaskorlatozott leszallasjelzé:
A specidlis térben, a jarm belsé oldalfalan elhelyezett gomb vagy érintékapcsolo, haza kék szin(i, a gomb
feliiletén kerekesszékest abrazolé piktogram Kkeriiljon elhelyezésre.

Vészjelzo:
Ajtonként 1-1- db, az egyik ajté melletti kapaszkodon elhelyezett gomb vagy érint6kapcsold. Haza és a
gomb szine piros szini legyen, a gombon SOS vagy ALARM felirat kertiljon elhelyezésre.

Bels6 vésznyito:
Az ajto feletti dobozon elhelyezett, a véletlen mi{ikdodés ellen plombaval biztositott kiviteli gomb vagy
karos szelep.

Kiils6 ajtényité:

Az ajték mellett legfeljebb 300 mm-re, a f6ldtél legalabb 1000 mm-re, legfeljebb 1500 mm-re, a jarmi
oldalfalan vagy oldaliivegében elhelyezett, kor alaki gomb vagy érintékapcsold. Haza vagy hatarolo
gylirije legalabb 100 mm atméréjii, sarga szind, a gomb feliiletén ajtonyitast jelzd piktogram Kkeriiljon
elhelyezésre. A gomb feliilete led rendszerii megvilagitassal rendelkezzen. Az els6 ajté mogott 1 db-ot, a
tobbi ajtd mindkét oldalan 1-1 db-ot sziikséges elhelyezni. Az ajtényitok ajtolapra helyezése leng6-told
kivitell ajtok esetén megengedett.

Mozgaskorlatozott ajtdnyito:

A specialis térhez legkozelebbi ajté mellett legfeljebb 600 mm-re, a f61dt6] legalabb 700 mm-re, legfeljebb
1300 mm-re, a jarmi oldalfalan vagy oldaliivegében elhelyezett, kor alaki gomb vagy érintékapcsolo.
Haza vagy hatarol6 gyftir(ije legalabb 100 mm atmérdjii, kék szinli, a gomb feliiletén ajtényitast jelzéd
piktogram Kkeriiljon elhelyezésre. A gomb feliilete led rendszerli megvilagitassal rendelkezzen. Az
ajtonyito ajtolapra helyezése leng6-tolo kiviteli ajtok esetén megengedett.

Kiils6 vésznyito:
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Minden ajtonal 1-1 db, a jarm{i oldalfaldn vagy oldaliivegében elhelyezett, a véletlen miikddés ellen
plombaval biztosithaté gomb vagy karos szelep.

Az ajtokhoz tartozoé utastéri visszajelz6 berendezések

Leszallasjelzo fény:
Minden ajté felett a burkolaton kozépen elhelyezett, az utastérbdl jol 1athato, zold, vilagitasra és villogasra
képes fényforras.

Inditasjelz6 fény:

Minden ajto6 felett elhelyezendd, borostyansarga, villogasra képes fényforras, amely elhelyezkedésébdl és
kialakitasabol adédéan minden ajté belsé és kiilsé kornyezetébdl miikodés kozben jol lathatd. Szimpla
kivitel esetén kozépre helyezendd, paros kivitel esetén szimmetrikusan elhelyezend®.

Inditasjelz6 hang:

Minden ajté kornyezetében elhelyezett, miikodés kozben az utasok altal kiviilrél és beliilrdl is jél hallhato
hangjelz6 berendezés, amely szaggatott, 0,5-1 masodperc kozotti periddus ideji, 300 — 1000 Hz kozotti
hangmagassagu hangkibocsatasra képes.

Jarmiivezetdi miikodteté gombok

1. sz. abra

Preferalt az 1. sz. abran lathat6é gombelrendezés, a jarmii sajatossagainak megfeleld eltérés lehetséges. A
gombok kdrnyezetét vilagossziirke szinnel kell kiemelni.

Uzemmodvaltd kapcsolo:
Haromallasu billen6kapcsold, amely ,N”, ,A” és ,E” jelzésekkel rendelkezik (Normal, Automata és

Els6ajtos izemmod).

Vészjelzés nyugtazasa gomb:
Rugo6zott billenégomb, ,csengé OK” szinbélummal.

Osszajto nyité gomb:
JAjtonyitas” szimbolummal ellatott, rugoézott billen6gomb. Vészjelzés nyugtazdsa gombbal egylitt

kétiranyu billen6kapcsoléként alkalmazhaté.

Els6 ajt6 nyité gomb:
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20-25 mm atmérojd, piros szinf, vilagitasra képes rugézott nyomdgomb, ,ajtdnyitas” szimboélummal és 1
szammal.

Engedélyez6 gomb:
20-25 mm atméroéjd, zold szind, viladgitasra képes rugédzott nyomoégomb, ,ajtényitds” szimbdlummal
ellatva.

Inditasjelz6 gomb:
20-25 mm atmérdjli, sarga szinfi, vilagitasra képes rugdzott nyomogomb, ,csengd” szimbolummal ellatva.

Osszajtd zar6 gomb:
20-25 mm atmérojii, piros szinf, vilagitasra képes rugdzott nyomodgomb, ,ajté6zaras” szimbdlummal
ellatva.

Jarmiivezetdi visszajelzések

A koézponti LCD kijelzén, autébusz szimbdlumon kell visszajelezni ajtonként:

a leszallasjelzést,

az ajtoé nyitott allapotat,

a kerekesszékes leszallasjelzést, vagy kerekesszékes ajtonyité gombbal tortént ajtonyitast,
vésznyitd miikodtetését,

vészjelzé miikodtetését.

Kilon fény- és hangjelzés kisérje a vészjelz6k miikodtetését, ami a vészjelzés nyugtazdsa gomb
miikodtetéséig folyamatosan tartson.

A leszallasjelzés, vészjelzés és kerekesszékes leszallasjelzés visszajelzése torténjen a miiszerfalon kiilon
kontroll-lampan is, vagy a kozponti LCD kijelzén, egymastél megkilonboztetve, az autébusz
szimbdlumon Kkiviili visszajelz6n is.

Ha az autébusz nem rendelkezik kozponti LCD Kkijelz6vel, vagy a kijelzé6 a fenti jelzésképek
megjelenitésére nem alkalmas, kiillon LED panelt kell elhelyezni a kivant jelzésképek megjelenitése
céljabol.

Ajtomiikodés

e Abels6 laptomité profil élvédelemmel legyen ellatva.

e Minden ajté athaladas-figyelé6 berendezéssel legyen ellatva, amely segitségével az automata
ajtomiikodtetés megvaldsithato.

e Az ajtok mozgasa mindkét iranyban csillapitott legyen.

e Amennyiben az ajtdé mozgisa megakad (er6korlatozas, élvédelem vagy athaladas-figyelés
beavatkozott a mozgasba), az ajté mozgasa alljon meg, majd az ellenkezé irdnyba elindulva
véghelyzetig mozogjon.

o Vésznyitd miikodtetése esetén az ajtok kézzel mozgathatok legyenek. A vésznyitok
visszaallitasakor az ajték nyiljanak ki, és nyitott helyzetben rogziiljenek.

o A megallohelyi fék rendelkezzen plombalhaté kényszeroldé kapcsoldval, aminek miikodtetése
jarjon folyamatos fény- és hangjelzéssel.

e Az 0sszajto nyité gomb segitségével a mar zar6do ajtok mozgasanak iranya legyen megfordithato.

3. oldal



BKV Zrt. T-327/19 C
Alacsonypadlds, csuklds autébusz bérlése mszaki leiras
. sz. figgelék BKVZHT)

e Az athaladas-figyeld csak az automata ajt6zaras miikodésébe avatkozzon be. A jarmiivezet6 altal
kezdeményezett ajt6zarads esetén az athaladas-figyelés nem lehet aktiv.

o Ajtd bezarddasa csak inditasjelzés kiséretében lehetséges.

e Mind az ajték nyitasa, mind az engedélyezés csak all6 jarmiivon lehetséges. Barmely ajtd
kinyitasa, és az engedélyezés is miikodtesse a megalldhelyi féket.

o A megallohelyi fék tizemszer(i oldasa csak az ajtok zart dllapotdban, ajtonyitasi engedély inaktiv
allapotaban lehetséges.

Minden izemmodban:

e Menet kozben, vagy all6 helyzetben mindaddig, amig az ajtdnyitas nincs engedélyezve, vagy
valamelyik ajté ki nem nyilt, a leszallasjelz6k és a belsé ajtonyitok a hozzajuk tartozoé ajton
leszallasjelzéstidéznek eld. Ekkor az adott ajtéhoz tartozo leszallasjelz6 fény folyamatosan vilagit,
a miszerfali visszajelzések miikodésbe 1épnek, tovabba az engedélyezd gomb villogni kezd.

e Menet kozben, vagy allé6 helyzetben mindaddig, amig az ajtényitds nincs engedélyezve, vagy
valamelyik ajté6 ki nem nyilt, a mozgaskorlatozott leszallasjelz6 a hozzad tartozé ajtonal
mozgaskorlatozott leszallasjelzést idéz eld. Ekkor az adott ajtéhoz tartozo leszallasjelzd fény
folyamatosan vilagit, a miszerfali visszajelzések miikodésbe lépnek, az engedélyezé gomb
villogni kezd, és az adott ajténal izemmodtol fiiggetleniil, a kovetkezd ajtonyitasnal az athaladas-
figyelés és automata ajt6zaras nem aktiv.

e Menet kozben, vagy all6 helyzetben mindaddig, amig az ajtdnyitds nincs engedélyezve, vagy
valamelyik ajté ki nem nyilt, a kiils6 ajtonyitdk és a mozgaskorlatozott ajtonyité inaktiv, és nem
vilagit.

Normal tizemmaodban:

o Az iizemmodvalto kapcsold N allasba allitasaval kapcsolhaté az tizemmad.
e Az elsé ajtd nyitd gomb hasznalataval az els6 ajté nyitasa lehetséges.
o Az engedélyez6 gomb haszndlataval megtorténik az ajtényitasi engedély kiadasa. Ekkor az
engedélyez6 gomb folyamatosan vilagit, az ajto feletti leszallasjelz6 fény villog, a kiils6 ajtonyitd
gombok és a mozgaskorlatozott kiilsg ajtonyité gomb vilagit, tovabba azok az ajtdk, ahol korabban
leszallasjelzés tortént, kinyilnak. A ki nem nyilt ajtok az utasok altal nyithatdk a kiils6 ajtényiték
vagy a belsé ajtonyitok segitségével.
Az 6sszajto nyitd gomb hasznalataval az dsszes ajté kinyithato.
Az ajtok automata zarddasa nem torténik meg.
Barmely ajté barmilyen okt kinyilasa esetén miikddésbe 1ép az dsszajtod zard gomb vilagitasa.
Az engedélyez6 gomb Ujboli megnyomadsaval az ajtényitasi engedély visszavonhatd. Ekkor az
engedélyez6 gomb vilagitasa elalszik, az ajté feletti leszallasjelzé fények elalszanak, a kiils6
ajtonyitdé gombok és a mozgaskorlatozott kiilsé ajtonyitd gomb vilagitasa elalszik. A korabban
kinyilt ajték nyitva maradnak, a kilsé ajtonyitok, bels6é ajtényitdk, vagy mozgaskorlatozott
ajtonyito altali ajtonyitds nem lehetséges. Azon ajtok, amelyek az engedély visszavonasakor
mozgasban voltak nyitds iranyban, a mozgasukat nem szakitjak és nem forditjak meg.

e Az ajték zarasa az inditasjelz6 gomb hasznalata nélkiil nem lehetséges.

e Az inditasjelz6 gomb hasznalatakor azon ajtoknal, amelyek nyitva vannak, vagy nyitas iranyban
mozognak, miikodésbe 1ép az inditasjelz6 fény és az inditasjelz6 hang, valamint az inditasjelzé
gomb vilagitasa.

e Az inditasjelz6 gomb hasznalata az ajtonyitasi engedélyt visszavonja (1asd feljebb).

Az inditasjelz6 miikodtetése utan a nyitott ajtokat az ajtdzard gomb segitségével lehet bezarni.

e Az inditasjelzés mindaddig tart, amig az adott ajté be nem csukddott.
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e Amennyiben valamely ajt6 csukddas kozben visszanyilik (élvédelem vagy erékorlat beavatkozasa
miatt), az inditasjelzés folytatoédik, azonban az ajté az Ujboli bezarédast az 6sszajtod zaro6 ujboli
miikodtetése nélkiil nem kiséreli meg.

e Amennyiben az inditasjelzés miikodik, és van olyan ajt6, amelyik nyitott allapotban van
(visszanyitas kovetkeztében, vagy az 0sszajté zaré gomb miikodtetésének hidnyaban), az
inditasjelzés felfliggeszthetd az inditasjelz6 gomb Gjboli miikodtetésével. Ekkor az inditasjelzd
gomb vildgitasa kialszik, és az ajtok Gjabb inditasjelzés kiadasaig nem zarhatok.

o Az ajték zarédasa barmikor felfiiggeszthetd az 6sszajté nyité kapcsold haszndalataval. Ekkor az
Osszes ajto kinyilik, a zar6dé ajték mozgasukban megfordulnak és kinyilnak, az inditasjelzés is
felfiiggesztésre kertil.

e Az Osszes ajto sikeres bezardsa esetén az 6sszajté zar6 vilagitasa kialszik, és a megallohelyi fék
lizemszer(ien (ajtonyitasi engedély hidnyaban) feloldhaté.

Automata tizemmaodban:

e Az lzemmodvalto kapcsolo A allasba allitdsaval kapcsolhato az tizemmaod.

e Az elsé ajtd nyitd gomb hasznalataval az els6 ajtd nyitasa lehetséges.

e Az engedélyezd gomb hasznalataval megtorténik az ajtonyitasi engedély kiadasa. Ekkor az
engedélyez6 gomb folyamatosan vilagit, az ajté feletti leszallasjelzé fény villog, a kiils6 ajtényitd
gombok és a mozgaskorlatozott kiils ajtonyité gomb vilagit, tovabba azok az ajtdk, ahol korabban
leszallasjelzés tortént, kinyilnak. A ki nem nyilt ajtok az utasok altal nyithatok a kiilsé ajtonyitok
vagy a belsé ajtényitok segitségével.

e Az 6sszajtd nyitdo gomb hasznalataval az 6sszes ajtd kinyithato.

e Barmely ajténal, amennyiben paraméterezhetd hosszisagli ideig az athaladas-figyel6 nem
detektal athaladast, m{ikodésbe 1ép az inditasjelzé fény és hang, majd 3 masodperc elteltével
megkezdddik az ajté automata bezarodasa.

e Az ajté automata zar6dasa megszakad, és az ajt6 djbol kinyilik a kiilsé vagy belsé ajtdnyito, a
mozgaskorlatozott leszallasjelz6, a mozgaskorlatozott ajtonyité haszndlata esetén, vagy
amennyiben az élvédelem, az erékorlat vagy az athaladas-figyel6 akadalyt detektal.

e Az ajté automata zarddasa nem torténik meg nyitott rampa, a mozgaskorlatozott leszallasjelzo,
vagy a mozgaskorlatozott ajtonyité hasznalata esetén.

e Barmely ajtd barmilyen oku kinyilasa esetén az 6sszajt6 zaré gomb vilagitasa villogni kezd.

e Az engedélyezd gomb ujboli megnyomasaval az ajtonyitasi engedély visszavonhaté. Ekkor az
engedélyez6 gomb vildgitasa elalszik, az ajtd feletti leszallasjelzé fények elalszanak, a kiilsé
ajtonyitdé gombok és a mozgaskorlatozott kiils6 ajtdnyité gomb vilagitasa elalszik. A korabban
kinyilt ajték nyitva maradnak, de az automata ajtézaras funkci6 tovabbra is aktiv. A kiils6
ajtonyitok, belsé ajtonyitok, vagy mozgaskorlatozott ajtonyité altali ajtonyitds nem lehetséges.
Azon ajték, amelyek az engedély visszavondsakor mozgisban voltak nyitds iranyban, a
mozgasukat nem szakitjak és nem forditjadk meg.

e Az automata ajtdzaras kikapcsolhat6 az izemmodvalto kapcsol6 N allasba kapcsolasaval.

e Az ajtok jarmiivezetd altali zarasa az inditasjelz6 gomb hasznalata nélkiil nem lehetséges.

o Az inditasjelz6 gomb hasznalatakor azon ajtéknal, amelyek nyitva vannak, vagy nyitas irdnyban
mozognak, miikodésbe 1ép az inditasjelz6 fény és az inditasjelz6 hang, valamint az inditasjelzd
gomb vilagitasa. Inditasjelzéskor az automata ajtézaroé funkcié kikapcsol, a mar mozgasban 1év6
ajtok a bezarodast még megkisérlik, sikertelen bezarddas esetén azonban visszanyilnak.

e Amennyiben az automata ajt6zard funkcid kikapcsol, az 6sszajté zaré gomb vildgitasa befejezi a
villogast, és folyamatosan vilagitani kezd.

e Az inditasjelz6 gomb hasznalata az ajtdnyitasi engedélyt visszavonja (1asd feljebb).

e Az inditasjelz6 miikddtetése utan a nyitott ajtokat az ajtézaro gomb segitségével lehet bezarni.

e Az inditasjelzés mindaddig tart, amig az adott ajté be nem csukddott.
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e Amennyiben valamely ajt6 csukddas kézben visszanyilik (élvédelem vagy erékorlat beavatkozasa
miatt), az inditasjelzés folytatoédik, azonban az ajté az Ujboli bezarédast az 6sszajtod zaro6 ujboli
miikodtetése nélkiil nem kiséreli meg.

e Amennyiben az inditasjelzés miikodik, és van olyan ajt6, amelyik nyitott allapotban van
(visszanyitas kovetkeztében, vagy az 0sszajté zardé gomb miikodtetésének hidnyaban), az
inditasjelzés felfliggeszthetd az inditasjelz6 gomb Gjboli miikodtetésével. Ekkor az inditasjelzd
gomb vildgitasa kialszik, és az ajtok Gjabb inditasjelzés kiadasaig nem zarhatdk.

o Az ajték zardédasa barmikor felfiiggeszthetd az 6sszajtd nyité kapcsolé hasznalataval. Ekkor az
Osszes ajto kinyilik, a zar6dé ajték mozgasukban megfordulnak és kinyilnak, az inditasjelzés is
felfliggesztésre keriil. Az lizemmddvaltd kapcsolé A (vagy E) allasdban az automata ajtézaras
funkci6 visszakapcsol.

e Az Osszes ajto sikeres bezardsa esetén az 0sszajtd zar6 vilagitasa kialszik, és a megallohelyi fék
lizemszer(ien (ajtonyitasi engedély hidnyaban) feloldhaté.

e Amennyiben az 0Osszes ajté bezarddott az automata ajtézard funkcié hasznalataval, a nyitas
engedély visszavonasaval (vagy ha ez kordbban mar megtortént, akkor beavatkozas nélkil) az
0sszajto zaro vilagitasa kialszik, és a megalldhelyi fék lizemszer{en feloldhato.

Els8ajtés izemmaddban:

e Az iizemmodvalto kapcsold E allasba allitasaval kapcsolhato6 az izemmod.

e Az lizemmod mindenben megegyezik az automata iizemmadddal, azzal a kiilonbséggel, hogy az
els6 ajtd kivételével a kiils6 ajtényité gombok, és a mozgaskorlatozott kiilsé ajtonyitdé gomb
hasznalataval az ajtok még az ajtényitasi engedély kiadasa esetén sem nyithatdk, és a kiilsé
ajtonyité gombok vilagitasa ennek megfelel6en nem 1ép miikddésbe.

o A mozgaskorlatozott kiils6 ajtonyité hasznalata tovabbra is letiltja a hozza tartozé ajté automata
bezarodasanak lehetségét.
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