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Kameras megfigyeld és rogzité rendszer

Az utasok és a jarmlvezet6 biztonsaga, a jarml épségének megdvasa, valamint az ezek ellen
iranyuld cselekmények megelGzése érdekében a jarmulveket vided megfigyel6rendszerrel
kell felszerelni. A rendszernek meg kell felelnie a 2012. évi XLI. torvény l.fejezet 6. pont 7-8 §-
ban leirtaknak és a felvételeket a 2011. évi CXII. torvény betartasaval lehessen felhasznalni.

A rendszer magaban foglalja a m(kddést vezérl6 és a felvételeket tarold fedélzeti eszkozt (a
tovabbiakban DVR), a kamerdakat, a kijelzGket, a kdztes kabeleket, szabvanyos csatlakozdkat
és minden kiegészit6 berendezést, tovabba a jarml egyéb eszkozeihez szikséges
kapcsolatokat és protokollt.

A rendszer teljes kiépitése, integracidja, az esetleges protokollaris kommunikacios
kapcsolatok fejlesztése a Jarmi{ egyéb (pl. forgalomiranyitd) rendszeréhez az Ajanlattevé
feladata.

Ezen fellil a rendszerrel szemben Ajanlatkérd elvardsa, hogy:

e kép- és hangfelvétel Utjan biztositsa a jarmU belsé terének és kilsé kornyezetének
megfigyelését;

e tdrolja és tegye hozzaférhet6vé a felvételeket;

e tegye lehet6vé a bemend adatok (igy példaul GPS-pozicid, kameraszam, datum és
id6adat) kezelését;

* rendelkezzen 3G modemmel mely lehet6séget biztosit Gzem kdzbeni tavoli
betekintésre csokkentett képmindségben;

* arendszer, kartya formatum fogadasara alkalmas legyen;

* A jarmU tapfesziltségének legaldabb egy o6ra folyamatos miikédését kovetd
lekapcsolasa esetén a rendszer még 30 percig legyen mikod6képes;

* képrogzités csak képvaltozas esetén sziikséges, allokép esetén nem kotelezd;

» felhasznalas hidanyaban a felvételeket a vonatkozo térvényi el8irds adta leghosszabb
id6 lejartaval egyid6ben tordlni kell;

* a rogzitett anyagoknak rendelkezni kell a képi informacié bizonyitd erejéhez
szikséges azonositokkal;

* rendelkezzen egy szabvanyos LAN kapcsolattal, mely segitségével elvégezhet6
rendszer teljes ellenGrzése, elvégezhetfek a sziikséges beadllitasok és a letdltések
(archivalas);
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* meghibdsodas esetén hibalizenetet jelenitsen meg a vezetdfiilkében elhelyezett LCD
kijelzén;
e arogzitGeszkozhoz illetéktelen személy nem férhet hozza.

e a LAN és 3G modem interfészeket jelszoval kell védeni, és tdbb szintl hozzaférés
szinteket kell biztositani: ugymint adminisztrator, felhasznalo, csak olvaso;

e biztositsa a rendszer mikodésének ellenGrzését, a hibalizenetek tovabbitasat.

A vided megfigyel6rendszert ugy kell megtervezni, hogy az tomegkdzlekedés kérnyezetben
m(ikodik, kiilonos tekintettel a kovetkezd kovetelményeknek vald megfelelésre:

* elektromagneses kompatibilitas,
e (ités- és rezgésallosag,

e szélsGséges hEmérséklet tlrése,
e vizhatlansag,

a jarmU elektronikus berendezéseinek mikodését, valamint annak kozvetlen kdrnyezetét
nem zavarhatja.

A rogzit6é képfelbontasa minimum 4CIF vagy annal jobb legyen. Minden kamera-bemenetnek
képesnek kell lennie legalabb 12 képkocka masodpercenkénti rogzitésre, a maximalis
képméret és a legmagasabb képmindség egyidejl biztositasaval. Felvétel nem jelenhet meg
a vezetdfiilke monitoran, csak az él6 kép. Minden képet el kell latni vizjellel vagy azzal
egyenértékl jeloléssel. A DVR rendelkezzen azzal a képességgel, hogy kett6 vagy tobb
mikrofon hangjat rogziteni lehessen. Letdltés esetén a felvétel ,kikockazhatd” legyen, a
rogzitett képen a cselekmény és résztvev6k hatdsdgi elvarasoknak megfelel6en
azonosithatok (arcfelismerés) legyenek. Rendelkezzen tovabba napi 20 6ra 4tlagos
Uzemeltetési id6 mellett, a vonatkozd torvényi elGirdsban rogzitett maximalis id6tartamot
figyelembe véve elegendd tarhellyel, az 6sszes kamera és mikrofon altal rogzitett adat
tarolasara;

Fentiek tekintetében a rendszer feleljen meg az IEC 60529 szabvany szerinti IP64 szint

kovetelményeinek.

A rendszernek az Uzemeltetés soran 98%-os rendelkezésre allast kell biztositania. Az
ondiagnosztikai funkcionak rogzitenie kell a hibas mikoédést, amely alapjan szamolhato a
rendelkezésre allas. Ezen funkcid részleteit az Ajanlatkér6 kés6bb a megajanlott
kamerarendszer adottsagainak megfelel6en hatarozza meg.

A rendszer megfelel6 és esetleges nem megfelel6 miikodésérdl a vezetSilésbdl lathato
maodon visszajelzést kell kapni (pl. kontroll [dmpa) a jarm(ivezetének.
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Az eszk6zOk a megbizhatd mikddésén tal ugy legyenek kialakitva, hogy azokhoz az utasok ne
férjenek hozza, azokban kart ne tudjanak tenni. A jarmivon rogzitett felvételeket csak az
arra jogosultak tudjak a jarm(bdl kinyerni illetve megtekinteni. Ennek érdekében a rogzit6
eszkozt vandalbiztos, csak specialis kulccsal hozzaférhetd taroldoban kell elhelyezni, és a
rogzitett adatokat kodolt formaban kell tarolni.

A rendszernek azon idGtartam alatt kell Gzemelnie (kivéve a 30 perces 6ndllé Gzemet),
amikor a jarm{ akkumuldtor f6kapcsoldja/gyujtaskapcsoldja bekapcsolt dllapotban van. A
rogzit6 minden indulaskor automatikusan betolti a rendszerprogramjait és az el6re
programozott mddon elinditja a rogzitést.

A videdmegfigyeld rendszernek rendelkeznie kell ellenérzési és iranyitasi rendszerrel. A lenti
funkciokat az Ajanlatkérd részére is atadott kiértékel6 szoftver vagy egyéb szoftver
segitségével kell tudnia biztositani. A szoftver(ek) kezelésével kapcsolatban Megrendel6
kérése esetén részletes oktatast kell biztositania Szalliténak.

* elinditas/megallitas, szineteltetés, gyors elGre- és visszatekerés;

e tetsz6leges szamu kamera felvételének visszanézhetGsége, illetve archivum készitése
a lehetd legjobb minGségben;

e avided minGségi paramétereinek ellenGrzése;
e arendszer adminisztracidja;

e |egalabb mdasodperc pontossagu id6adatok, jarmUisebesség és forgalmi rendszdam
megjelenitése a felvételhez csatolva;

e a hatdsagok felé a rogzitett adatok ataddsara alkalmas allomanyt késziteni a
jogszabalyoknak megfelelGen;

e 3llomanyt késziteni a mindenkori jogszabalyoknak megfelel6en.

A jarmlvezet6 szdmara tdmadasjelz6 gomb beépitése sziikséges (mely megegyezhet a
FUTAR rendszernél elvart eszkdzzel). A tdmadasjelzé gomb a felvételeket tdmadasjelzéssel
latja el.

Kamerak, kijelz6 monitor

Minden kamera legyen minimum 700 TVL (960H) felbontdsu, szines, rendelkezzenek MABISZ
minGsitéssel, vagy a gyartasi folyamatra vonatkozoé CE jellel, ellenfény kompenzacidéval (BLC +

,,,,,

ellenfény és darnyékegy id6ben, éjszaka rossz megyvilagitds) kozott is tudjonemberi arc
felismerésére alkalmas képet biztositani. Minden kamerat a lehet&ségekhez képest
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sullyesztett kivitelben kell telepiteni. A kameraknak a teljes utasteret le kell fednilk, a
holttereket minimalizalni sziikséges.

A pillanatnyi kameraképek gépkocsivezetd altali megfigyelésre egy darab 7” kijelz6, LCD
szines monitort szikséges telepiteni a jarm(ivezet6 altal és az utastér felSl is lathatd
elhelyezéssel Ggy, hogy a jarm(ivezets figyelmét menet kbzben ne vonhassa el, a vezetésben
nem zavarja, és amelyet napsitésben is latni lehet. A kijelz6n meg kell jelenitenia
rendszerid6t és a kamera szamat.

A jarmU allé helyzetében a kijelz6n azon kamerak képét kell megjeleniteni, amelyek a
legjobb ralatast biztositanak az utasajtokra.

Kamerak és mikrofonok elhelyezése
A jarm(ivon a kovetkez6 céld, szamu és elhelyezkedésl kamerat és mikrofont kell felszerelni:

Egy darab a jarmd el6tti teret mutatd, a jarmd homlokfellletén tikroz6désmentes
tvegfelilettel takarva, vagy jarmd kilsé fellletén elhelyezett kamera, forgalombiztonsagi
célbdl.

Minimum hat darab kamera, melybél legaldbb egy darab a vezetéfilke és kdrnyezetének
megfigyelésére, tovabbi 6t darab pedig az utastér megfigyelésére, a jarml{ mennyezetén,
olyan elrendezésben, amely biztositja a teljes utastér megfigyelését, vagy az el6z6ekkel
egyezd funkcionalitasu alternativ miiszaki megoldas, igy kiilonésen kérpanoramas kamera.

A vezet6filke megfigyelésére 1 db, az utastér megfigyelésére min. 2 db mikrofont kell
elhelyezni, olyan elrendezésben, amely biztositjia a teljes utastér megfigyelését. A
mikrofonoknak a jarmd{ alapzaj terhelése mellett is alkalmasaknak kell lennitk érthetd
hanganyag rogzitésének elérésére.

Tolatokamera

Amennyiben a jarm({ nincs tolatdkamerdval ellatva, azt a videé megfigyel6 rendszer
keretében fel kell szerelni. A tolatdkamera a kép hataran biztositson ralatast a jarmui hatsé
I6kharitdjara. Képe hatrameneti sebességfokozat kapcsoldasakor automatikusan jelenjen meg
a jarmdvezetdi kijelz6n. A felvételt sziikséges rogziteni, de nem sziikséges tavoli betekintés
lehet6sége, illetve a kamera felbontasi eltéréen a tobbi kameratol minimum 540 TVL sor
felbontasu lehet.
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