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Bevezeto

Jelen - az ajanlati dokumentdcio részét képezs - miszaki leiras allapitja meg az Gj, csuklds, 100%-ban
alacsonypadlés varosi menetrend szerinti személyszallitdsra alkalmas autdbuszok koételezéen
teljesitendé miszaki kdvetelményeit.

Az ajanlatkéré tajékoztatja az ajanlattevéket, hogy amennyiben jelen mdszaki leiras barmely
részében meghatarozott gyartmanyu, eredet(, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre vald hivatkozast tartalmaz, ez a megnevezés csak a targy jellegének
egyértelml meghatdrozasa érdekében tortént, és a mliszaki elvardsnak az ajanlattevék az ,azzal
egyenértékld” dologgal, eljarassal, tevékenységgel stb. is megfelelhetnek.

Fogalom meghatarozasok

Az aldbbiakban megadjuk a mdszaki leirasban hasznalt kifejezések meghatarozasait:

e Ajanlattevd: az a gazdasagi szerepl§, aki a kozbeszerzési eljarasban az ajanlati felhivasra ajanlatot
nyujt be.

e Eladé: A beszerzés sikeres Ajanlattevéje.

e Ajanlatkér6: BKV Zrt.

» Ures tomeg: a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas jarm( tdmege, amely magaba foglalja a
jarm, annak alkatrészei és 6nallé miszaki egységei (ideértve a gyartd altal biztositott vilagitéd és
fényjelz6 berendezéseket is) tokéletes mikodését biztositd mennyiségl folyadékokat (pl.
akkumulatorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, - az Gzemanyag, illetve az lGzemanyag-olaj
keverék tomege azonban nem szamit az ,lires tomeg”-be.

e Sajat tomeg: a jarmd Ures tdmege, amelyhez hozza kell adni az Gzemanyag, illetve az lizemanyag-
olaj keverék tomegét az lizemanyagtartdlynak a gydrtd altal megadott kapacitasa legaldbb 90%-
dig feltoltve, valamint azokat a tartozékokat, amelyeket a gyarté a rendes mikodtetéshez
sziikséges eszkozokon kivil a jarmdhoz adott (szerszamkészlet, csomagtartd, szélvédg,
véddbeszkozok stb.).

¢ Menetkész témeg: a jarmd sajat tomege, valamint - 75 kg-mal figyelembe véve - a vezetd
tomege.

¢ Miiszakilag megengedett 6ssztomeg: a gyartd altal meghatdrozott tdmeg, amelyet a jarm( sajat
tomege és a jarm(ivon szallitott személyek és aru tomege - egylittesen - nem haladhat meg.

e Miiszakilag megengedett legnagyobb terhelés: az a tomeg, amely a m(szakilag megengedett
Ossztomeg és a - 75 kg-mal figyelembe vett - menetkész tomeg kilénbozete.

¢ Befogaddképesség = utaskapacitas: a szallithaté személyek szama fix utastéri Gl6helyekkel és az
allohelyi padldfelileten 4 f6/m? 4116 utassal szamolva.

e Bruttd jarm(itomeg (BJT): a sajat tomeg és a befogaddképesség szerinti utasterhelés 6sszege —
jarmu és utasok 6sszegzett témegadata.

« Alldhelyi padléfeliilet: az all6 utasok altal haszndlhaté padldteriilet - az ajtdmozgés altal
behatarolt terlletek, valamint az Glések alatti és az UGl6 utasok laba altal elfoglalt terlletek nélkiil,
az ENSZ EGB 107. el6irdsai szerint szdmolva

e A fold feletti magassag: a gumiabroncsok felfekvési feliilete altal meghatdrozott siktél mért
tdvolsag a jarm( adott pontjdig, vizszintes terepen.
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¢ A tengelyek kérnyezetében mért padldmagassag: a tengelyek kérnyezetében mért fold feletti
magassag, a gumiabroncsos kerekek kdzott, az adott tengely-kozépvonal folott.

e Tiizbiztos: olyan anyagok, amelyek 1100 Celsius foknal kisebb h6mérsékleteken nem égnek el és
nem olvadnak meg.

e Tiizallé: olyan anyagok, amelyek a lang, vagy mas tlizforras eltavolitdsa utan nem égnek tovabb.

« Alacsonypadlés egy jarm(, ha a 6/1990 (IV.12.) KBHEM rendelet vonatkozé pontjainak megfelel.
(Az utastér legalabb 35%-a egybefiiggé lépcs6mentes teret képez, amelyben a hosszirdnyu
padldlejtés maximum 8%, a jarm( hossztengelyére merGleges lejtés maximum 5%. A jarmd
belép6magassaga minden ajtonal legfeljebb 340 mm lehet.)

e 100%-ban alacsonypadlds egy jarm(, ha utas folyosdja a jarm( teljes hosszaban alacsonypadiés,
nem tartalmaz lépcsét az dllofeliileten, a hossziranyu padlélejtés maximum 8%, a jarmu
hossztengelyére meréleges lejtés maximum 5%. A jarm{ belép6magassaga minden ajténal
legfeljebb 340 mm lehet.

¢ EURO-VI emissziés normat teljesitének akkor mindsil a jarmd, ha minden bels6égési motorja
megfelel az 595/2009/EK rendeletben meghatarozott EURO-VI kibocsatasi hatarértékek alapjan
tdmasztott kdvetelményeknek.

* Utasfolyosd szélessége: az utasfolyoso szélessége az alldhelyi padldfeliilet sikja folott, a padlotél
mérve 2000 mm-es magassagig, barmely szerkezeti elemet érint6, két egymassal parhuzamos,
flggbleges érintbsik kozotti tavolsagot (szélességi méretet) jelenti.

e Utastéri labtarté dobogd: az utastéri alldhelyi padldterileten kivil esé teriileteken, fix
utasllésekhez tartozdan, az utastéri padlofellletnél magasabb labtarté dobogdk alkalmazdsa
megengedett, amelyek felsé vizszintes sikja barmely, a jarm{ vizsgadlt moduljanak
hossztengelyére merdleges keresztmetszetében legfeljebb 250 mme-rel lehet magasabban az
ugyanazon keresztmetszetben 1évé alldhelyi padléfeliletnél. 300 mm lehet a leghatsé tengely
mogotti ajtonal levd 1épcsé esetén.

* Rozsdamentes acélszerkezet: min. 18%-os krémtartalmu és min 8%-os nikkeltartalmy,
ausztenites kristalyszerkezetl rozsdamentes acél (pl. Steel EN 1.4301).

* Autébusz fédarabjai: az autdbusz hajtaslancanak részegységei.
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A jarmiu altal kielégitend6 konstrukcios elvek

Dokumentaltsag elve

Az ajanlati dokumentaciénak részét kell képeznie a részletes leirdsnak, sziikséges mennyiségl
rajznak, amelyek megfelel6en ismertetik a megajanlott jarm{ mdszaki és egyéb tulajdonsdagait, azok
jelen leirdsban részletezett kovetelményeknek valé megfelelGségét.

Maximalis biztonsag elve
A jarmd bels6 terének - mind utastér, mind vezetdéfiilke tekintetében - és a jarmd kilsé részének
(bejaratokkal) egyiitt biztositani kell, hogy az lizemeltetés kozben személyi sériiléseket ne okozzon.

A jarmd belsé terének tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, kozlekedésbiztonsagi, munkavédelmi,
balesetvédelmi szempontbdl ki kell elégitenie a vonatkozd Eurdpai Unids elSirdsokat.

Az alkalmazott anyagok nem tartalmazhatnak olyan Gsszetevéket, amelyek természetes bomlasa
révén, illetve hd, esetleg mds hatas kovetkeztében mérgez6 anyagok olyan koncentracidban
kerlilnének a légtérbe, amelyek befolydsolnak az utasok és a személyzet egészségét és menekiilését.

Alkatrészek potolhatdsaganak elve
Valamennyi, a jarmUépités soran felhasznalt alkatrész esetében az azonos mdszaki szinvonalat és a
csereszabatossagot biztositani kell.

Koérnyezeti terhelés minimalizalasanak elve
A jarm( kornyezeti terhelése (pl. kiils6 — belsé zaj) nem haladhatja meg a mindenkor engedélyezett
terhelési hatarértékeket.

Anyagok tartéssaganak elve

A beépitésre keriilg, illetve a felliletvédelmet szolgald anyagok kivalasztasanal torekedni kell az anyag
tartéssagdara, a nem, vagy nehezen éghet6 tulajdonsagra, a rongalas (vandalizmus) elleni
elvardsoknak valé megfelelGségre (gazdasagos javithatdsag, tisztithatdsag stb.).

A lehet6 legkisebb tomeg elve
A beépitésre keriil6 anyagok és berendezések esetében térekedni kell a lehet6 legkisebb tomegre.

Az Ajanlattevd teljes korii felel6sségének elve
Az Ajanlattevének teljes felelGsséget kell vallalnia a tervezés, gyartas, a szlikséges vizsgalatok, prébdak
szakszer( elvégzéséért és dokumentdldsaért minden autébuszra vonatkozdan.

Célra alkalmassag elve
Valamennyi berendezésnek meg kell felelnie az adott sajatos célnak és teljesitenie kell a sajatos
feladatokat annak érdekében, hogy kielégitse a specifikdciéban megfogalmazott kévetelményeket.

Valamennyi felhasznalt anyagnak megfelel6 mindséglinek kell lennie, és a legalkalmasabbnak azokra
a specialis feltételekre, amelyek k6zott mikodik.

Valamennyi berendezés, illetve felhasznalt anyag legyen ellenalld a kornyezeti korilmények
valtozasaira anélkiil, hogy tonkremenne, meghibdsodas kovetkezne be, vagy meg nem engedett
fesziltségek Iépnének fel, amelyek a szerkezet, illetve az anyag kifaradasat gyorsitjak.
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A termékhez felhasznalt valamennyi alkatrésznek ujnak kell lennie, nem lehetett (zemben a szallitast
megel6zGen, kivéve, ha ez gyartds és minGség-ellenGrzés, vagy beallitas céljabdl tortént.

Egyszer(i karbantarthatdsag elve
A megfelel6 alkatrészeknek csereszabatosaknak kell lenniilk, ahol ez szikséges, a jo
hozzaférhet6séget biztositani kell.

A gyakran ellenérizendd, vagy kenésre szoruld szerkezetek hozzaférhetGségének érdekében mas
szerkezetek leszerelésére, megbontdsdra ne legyen sziikség. Valamennyi berendezést ugy kell
megtervezni és legyartani, hogy kénnyen el lehessen tavolitani javitds, vagy feldjitas esetén.

Tervezési, iizemeltetési adatok

e Kornyezeti h6mérséklet: - 30 °C + 45 °C

e Levegd relativ paratartalom 25°C-nal: max. 98 %

* Napi léghémérséklet valtozas: max. 25 °C

e Napi atlagos lizemidG: 16 6ra

e Forgalmi atlagsebesség: 24 km/h (utazdsebesség)

» Atlagos utasterhelés: 55 %, de lehet tartésan 100 %

A jarmii altal kielégitend6 nemzetkozi eldirasok

A jarmlvek feleljenek meg a magyar szabvanyoknak és a vonatkozd EEC, IEC el6irasoknak, valamint
valamennyi, autébuszokra irdanyado kotelez6 elGirasnak.

Ajanlatkéré rogziti, hogy az altaldnosan kotelezé miszaki elGirasok mellett, egyes mszaki jellemzék
tekintetében a jelen specifikacidban részletezett elGirdsok szigoriubb értéket irhatnak el6, ezekben az
esetekben ezeket kell teljesiteni. A hajtaslanc és a befogaddképesség tekintetében a_szallitandd
specifikacidju és konfigurdciéju jarmlnek rendelkeznie kell az Eurdpai Unidban kiadott érvényes

tipusbizonyitvannyal.

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 661/2009/EK IRANYELVE (2009. julius 13.) a személyszallitasra
haszndlt, a vezetdiilésen kiviil tobb mint nyolc Gl6helyet tartalmazé jarmivekre vonatkozé kiilonleges
rendelkezésekrél, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK iranyelv mddositasardl, tovabba az alabbi
Magyarorszagon is elfogadott el6irdsok:
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Jogszabaly szama
(MR. A. fiiggelék

A megfelel6 alap ENSZ-EGB
elGirads szama

melléklete)
Zajkibocsatas 70/157/EGK (A/1) 51
Kormanyberendezés 70/31 1/EGK (A/5) 79
Kdzvetett latast biztositd eszkdzok 2003/97/EK (A/8) 46
Jarm(ivek fékezése 71/320/EGK (A/9) 13
Ulésszilardsag 74/408/EGK (A/15)
Kezel@szervek jelolése 78/316/EGK (A/33) 121
Biztonsagi Uveg 92/22/EGK (A/45) 43
Gumiabroncsok 92/23/EGK (A/46) 54
Sebességkorlatozd 92/24/EK (A/47) 89
Eghetdség, tlizbiztonsag 95/28/EK (A/51) 118, 34
Autdbuszok 2001/85/EK (A/52) 107
Dizelflist 24,49
Ftés 122
KM éra 39
Illetéktelen hasznalat elleni védelem 18
Kozforgalmu személyszallitas 36
szerkezeti jellemzGi
Tartozékok 27
Prizmak 3
o 1,2,4,6,7,8,19,20,31,37,38
Vilagitas
48,77,87,91,98,99,112,119

A jarmii altal teljesitend6 magyar eléirasok

A 6/1990. (IV.12.) KOHEM rendelet a kozuti jarmivek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartasanak mdszaki feltételeirdl

MSZ szabvanyok megnevezése Szama

Diagnosztikai csatlakozdk gépjarmivekhez MSZ-05-50.3046:1987
Kilatasvizsgdlat a gépjarm(ivezets helyérdl MSZ-07-4441:1992

Kozuti jarmdvek iranyitd és ellenérzé rendszerei. 4. rész:
Altalanos alkalmazasu szabalyok a CAN-elv(i adatatvitelhez
Kozuti jarmdvek iranyitd és ellen6rzé rendszerei. 5. rész: A CAN-
elv kabelezési el8irasai

MSZ EN 13149-4:2005

MSZ EN 13149-5:2005

Az autdbusz kivitele feleljen meg a leszallitas id6pontjaban Magyarorszagon érvényes, valamennyi
gépjarmu-elbirasnak.
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Az alapvet6 miiszaki jellemzd6k tablazatos leirasa

BelsGégésli dizelmotorral hajtott, csuklds autdbusz, haromtengelyes, kozéps6- vagy hatsotengely

meghajtasu konstrukcié, M3/I. kategéridju (varosi), 100%-ban alacsonypadlds utastérrel. Minden

jarmU azonos tipuscsaladba kell, hogy tartozzon. A vazszerkezet és a karosszéria elemek gyartasi

id6pontja nem lehet korabbi a leszéllitdst megel6z6 12 hdnapnal. A jarmld minden egyéb

alkatrészének és komponensének uUjnak, korabban nem beépitettnek kell lennie. Feltétel, hogy a

forgalomba helyezési kérelem benyuljtasa el6tt a jarmdlvel megtett ut kizardlag a gyartasra és az

Gzemi prébara legyen visszavezethetd.

Csuklds, varosi kozésségi kozlekedésre alkalmas alacsonypadlés autébusz

Autdbusz kategéria

M3/I. (varosi)

JarmUéletkor

A gyartas id6épontja nem lehet kordbbi a jarmu leszallitasat
megel6z6 12 hdnapnal és a jarmlveknek magyarorszagi (elsd)
forgalomba helyezésleknek kell lennilk.

Felépitmény tipus

CG /csuklds alacsonypadlds egyszintes/ I. osztély

All6 utas szam meghatérozas

4 f6/m?

Teljes befogaddképesség
(all6 utas 4 f6/m2-rel)

minimum 103 f6

Fix GlGhelyek szama

minimum 29 db

Fellépd nélkili Gl6helyek szama

minimum 8 db

Utasajto képlet

2-2-2-2

Teljes hosszusag

17 500 mm — 18 800 mm

Teljes szélesség

2500 mm -2 550 mm

Teljes magassag
(klima tet6téri egységgel egylitt )

2 850 mm — 3400 mm

Megengedett legnagyobb tomeg 28 000 kg
Fordulékor sugara maximum 12 000 mm
Terepszog eldl és hatul legaldbb 7°

Motor norma: EURO-VI

Motor levegd szivorendszer

A motor és a kompresszor a leveg6t, a talajszintt6l mért 1,3
m-nél magasabb helyr6l szivja.

A kompresszor bekapcsolt (terhelt) (izemi
izemben 60%-ndl nem lehet magasabb.

ideje varosi

Teljesitmény/tomeg arany
(a jarm( megengedett max.
Ossztdmegére)

minimum 7,5 kW/t

Motor maximalis forgatdonyomatéka

minimum 1 250 Nm

Tlizel6anyag-tartdly kapacitasa

minimum 300 |

Sebességvaltd

minimum 5+1 fokozatu automata nyomatékvalté
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A vonatkozo elGirasokon fellil ASR és ABS rendszerrel ellatva,
egységesen tarcsafék kialakitassal, automatikus
fékutanallitéval és fékbetét kopasjelz6vel. Rendelkezzen
megallohelyi fékkel (amely meggatolja az ajték nyitott
allapotaban torténd elindulast
Rendelkezzen 4ll6 jarm(i esetén a miiszerfalrdl kilén be és
kikapcsolhato parkoléfékkel, amely megakadalyozza a pl.
forgalmi okbdl torténé megdllasnal a jarmd kuszasat a
rogzit6fék hasznalata nélkil is, de a parkfék kikapcsolt
allapota a megalléhelyi fék mikodését ne befolyasolja.
A motor ledllitdsa nem aktiv allapotu rogzit6féknél ne legyen
lehetséges — az ilyen ledllitasi kisérletnél hangjelzés torténjen.

Fékrendszer

maximum 340 mm, térdepelés (kneeling) vagy sillyesztés
Fellépé magassag funkciéval minimadlisan egy ajténal legaldbb 250 mm-re
csokkenthetd

Legyen lehet6ség a teljes karosszériat kiemelni un. szerviz-
Szint kiemelés ( szerviz allas) allasba, amely alkalmazasa mellett maximum 10km/h
sebességgel tudjon haladni a jarm(i.

Szabad hasmagassag min. 240 mm, a futémd alatt min. 160 mm.

2100 mm belsé magassagot az alacsonypadlds rész 85%-ban

Jarékozi belmagassa s . .
& g kell teljesiteni, a fennmaradé részen 1900 mm is lehet

minimum 540 mm. Ahol gépészetileg indokolt, az ENSZ EGB

Utasfolyoso szélessége s . . . .
y & 107.elGiras 4. szdmu melléklete az irdnyadd.

Minimum 1100 mm szélességli szabad nyilassal rendelkezzen

Ajtényilas szélessé - "
Jtonyllas szelessege az ENSZ EGB 107. elGirasnak megfelelGen.

Maximalis sebesség Legfeljebb 70 km/h, szoftveres beallitasi lehet&séggel.

Hajtaslanc
Tervezési sebesség: 70 km/h (szoftveres sebességhatarolas lehetGségével).

Kapaszkoddképesség: min. 12 %-os emelked, BJT mellett.

Dizelmotor

Bels6 égésl dizelmotor minimum 7,5 kW/tonna teljesitmény/tdmeg aradnnyal a megengedett
O0ssztomegre vonatkoztatva, minimum 1250 Nm maximalis névleges nyomatékkal. Az er6forrasnak
meg kell felelnie az EURO-VI karosanyag-kibocsatasi normanak.

A motortérbe automatikusan — jarmivezetdi jelenléttdl fuggetlenil - m(ikodésbe 1ép6 tlizjelzb és -
olté berendezést kell telepiteni. A tlzoltd berendezésnek dramtalanitott jarm( esetén is aktivnak kell
lennie.

A jarml(iveket az l(izemanyagtartalyok szamaval azonos mennyiségl kapacitiv lizemanyagszondaval
kell felszerelni, amelyeknek alkalmasnak kell lenniiik a gazolajtartalyban lévé hajtéanyag-mennyiség
valds idejli mérésére. (Dupla, kozvetlen Osszekottetésben |év6é tartdlyok is két darab
Gzemanyagtartalynak mindstilnek.) A telepitésre kerll6 rendszernek alkalmasnak kell lennie a mérési
eredmények valds idejd online adatszolgaltatasara és a mért értékek magyar nyelvl webes fellileten
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torténd kiértékelésére, a fogyasztasi adatok rogzitésére. A rendszer felligyelete felett az
Ajanlatkérének teljeskor(i hozzaférést kell biztositania legalabb 2 felhasznalé szamara.

Nyomatékvalto

A nyomatékvalté automatikus, minimum 6t el6remeneti és egy hatrameneti fokozattal. A hajtaslanc
szempontjabol megengedett nyomatéknak legaldbb 20%-kal magasabbnak kell lennie a motor
maximalis névleges nyomatékdanal.

A sebességvaltd legyen ellatva lassitofékkel (retarderrel), ami ne legyen funkcionalis kapcsolatban
sem az Uzemi, sem a rogzitGfékkel. A lassitofék a fékpedallal legyen vezérelhetd.

Amennyiben az autdbusz a nem megfelel6 tapaddsi viszonyok miatt kizdrdlag a lassitéfék
haszndlataval csuszik meg, a blokkolasgatld legyen képes a lassitofék fékerejének szabdlyozdsara is.

Futomiivek

Kormanyzott futémii

e Merev tengely, vagy flggetlen felfliggesztés is alkalmazhato;

e Legordil6 rendszerd, allandé szabdlyozdsu, légrugdval szerelt;

e Az alkalmazott lengéscsillapitok karakterisztikajanak a budapesti Utviszonyoknak megfelel6en
hangoltnak, frekvenciaszelektivnek kell lennilk;

e Afékbetétek vastagsaganak megbontds nélkil ellenérizhet6nek kell lennie;

e A fliggetlen felfliggesztésl futdmui esetén a lengGelemek csukléinak karbantartdsmentesek
kell lennidk;

e Kerékcsavar védé gydrdvel felszerelt legyen.

Hajtott futomii

e Legordiil6 rendszerd, allandd szabdlyozasu, légrugdval szerelt, merev tengely;

e Az alkalmazott lengéscsillapitok karakterisztikajanak a budapesti Utviszonyoknak megfelel6en
hangoltnak, frekvenciaszelektivnek kell lennitik;

e  Kombindlt membranos rugderbtarolés fékkamrdval biztositott, a rugderdtarold
mechanikusan és levegbvezérléssel is feloldhaté kiviteld legyen
(leeresztett légrugdnal emelés nélkil is);

e A fékbetétek vastagsaganak megbontas nélkil ellenérizhetének kell lennie;

e Arugder6tarolék mechanikus oldasat forgalmi korilmények kozott is biztositani kell.

Szabadon futo tengely
A hajtaslanc elhelyezésének fliggvényében AjanlatkérG nyertes Ajanlattevével egyezteti.

Gumiabroncsok, kerekek
e A keréktarcsak mélyagyasak, kozponti illesztésiiek, acélbdl késziiltek legyenek;
e Toml6 nélkili, varosi, 4 évszakos mintdzatu, erdsitett oldalfald (XL, vagy RF), city radial
gumiabroncsok legyenek 275/70 R22,5 méretben;
e lkerkeréknél utantoltést biztositd szelepszar hosszabbitd legyen
(széles profilu egyes abroncsozds nem megengedett);
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A jarm{ emelési pontja olyan kialakitasu legyen, hogy teljesen leeresztett légrugd mellett,
célszerszam segitségével az emelés, ill. a kerékcsere utcai korilmények kozott is elvégezheté
legyen.

Minden autdbusszal egy tartalék keréktarcsa és egy gumiabroncs (szerelten) szallitandé.

Kormanyrendszer

Valtozé attétell hidraulikus, vagy elektromos szervokormanymd legyen;

A szervoszivattyu beépitett nyomas- és mennyiséghatarolé szeleppel ellatott legyen;

Csuklds biztonsagi kormanyoszlop legyen, allithaté magassaggal (min. 40 mm) és min. 250
délésszoggel (allitasi tartomany min: +150, -50);

Keresztkiill6s kormanykerék 500 £50 mm atmérdével;

Olajszint ellenGrzés és utantoltés egy helyen, nem az utastérben; szintellenGrzés megbontas
nélkil, vizualisan (atlatszoé tartaly / figyelGablak);

Olajleeresztési lehet6ség legyen a kormanygépen;

A légtelenités automatikus legyen;

A hidraulika rendszer ellen6rzéséhez vizsgaldcsatlakozdk legyenek beépitve mind a nyomo,

mind a szivé agba, amelyek olajleeresztést is lehet6vé tesznek;
A kormanyrendszer gombcsukléi karbantartdsmentesek legyenek.

Légrugdzasi rendszer

A rendszer korszerd, elektronikaval vezérelt, tobbfunkcids legyen (ECAS).

A szintez6k korszerl elektromos potméter jeladdval, karbantartdsmentes kivitelben és
szennyezGdéstél védett helyen felszereltek legyenek.

A légrendszer nyomasa és kapacitdsa valamint elektronikus vezérlése igazodjon a belvarosi
kozlekedés sajatossagaihoz (pl. atlagos megallotavolsag, éles egymast kovetd kanyarok,
szintezés kozbeni fékezés, stb.)

A jarm( tulzottan késleltetett szintezési idGi, szintezési tiltasai — egyes lizemallapotok esetén
— nem megengedettek.

A szintezési rendszer vezérlésének ki kell védenie az esetleges karosszéria utfeliiletre
leéréseit, futdmi és bekotéseinek sériléseit (pl. lengéscsillapitdk, stabilizator rudak),
szintezdszarak (karok) atfordulhatdsagait.

Légfékrendszer

Az izemi fék EBS rendszer( legyen (ABS és ASR funkciéval).

A jarmd rendelkezzen kilsé levegs feltolt6 gyorscsatlakozdval, amivel a jarmu teljes
légrendszere feltdlthetd. A csatlakozé elhelyezése a jarm( elején legyen, vontatas soran
hozzaférhet6 és biztonsagosan rogzithetd elemekkel. Rugderd tarolds rogzité fékkel ellatott
legyen. A vészhelyzet elkeriilése érdekében a rogzité6fék szelep karja olyan biztositassal
rendelkezzen, amely megakaddlyozza a rogzit6 kar véletlen elmozdulasat.

A rugderG-tarolds rogzité fék mechanikai oldasat konnyen hozzaférheté maddon kell
elhelyezni

A rogzit6fék rendelkezzen kilon kiilsé feltoltd csatlakozdval (pl. vontatashoz), amivel csak a
rugéer6-tarolds fékhengerek fékkamrdi oldhatdk fel. A feltolté csatlakozé elhelyezése a fent
leirt kilsé levegd feltolt6 csatlakozd kozelében — hozzaférhetd helyen — eltérg szinjel6léssel
torténjen.
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A fékcsovek mianyaghbdl késziiljenek, szamjeldléssel ellatottak legyenek.

Leveg6ellato rendszer

A levegéellatas a jarmd névleges igényéhez képest tartalékkal rendelkezzen;

A kompresszor bekapcsolt (terhelt) lzemi ideje vérosi lUzemben 60%-ndl nem lehet
magasabb;

Viz- és olajlevélaszto egységgel ellatott legyen;

Légszaritéval rendelkezzen (flthetd kivitel);

A légszaritd a megadott Uzemeltetési paraméterek kozott is szereplé napi 20°C-os
hémérsékletingadozds mellett biztositsa a harmatponti hémérsékletnek megfeleld
paratartalmat, a kondenzviz- és elfagyas-mentességet az egész légrendszerben;

A szelepek (legalabb a négykords védészelep) a jarmlvillamossagi rendszerrgl flithet6
kivitelliek legyenek;

A légszerelvények menetszél altal nem hitott, és a kerekek altal felvert szennyezédésektdl
védett helyen legyenek;

A légszerelvények kialakitasa olyan legyen, hogy benniik kondenzviz nem gy(ilhet 6ssze;

A padldvazra szerelt légtartalyok esetén automata viztelenitd szelep elvards; a levegGcsoévek
vezetése rogzitetten, kidorzsol6dés mentesen, kondenzviz gy(jt6helyek nélkal, kilsé
sérilésektdl védetten torténjen;

A csGOcsatlakozasok minGsége 0,1 bar/10 perc értéknél nagyobb légvesztést nem
eredményezhet;

A biztonsagot befolydsold levegGelldtd rendszeri elemek megbontds nélkil, beépitett
allapotban, egységesen szamozott csatlakozdk segitségével diagnosztizalhatok legyenek,
beleértve a légfékrendszer valamennyi elemét;

A légrendszer gyorscsatlakozd segitségével kiulon haldzatrdl feltélthetd legyen, beépitett
sz(ir6n keresztl, a jarm{ légrendszerének Ures allapotaban, a jarmd emelése nélkiil;

A lefuvatassal miikodé légszerelvények zajcsillapitdval szereltek legyenek;

A kilsé levegbfeltoltd csatlakozdzasi helyeit ugy kell kialakitani, hogy funkciondlisan a jarmu
légelSkészit6é rendszere elé kerlljenek.

Kocsiszekrény

A vazelemek és a lemezek rozsdamentes anyagbdl, vagy novelt korrézidallésagu acélbol
késziljenek. A homlok és hatfali idomok, valamint a tet6lemezek késziilhetnek kompozit
anyagbdl is.

A fenék- és oldalvaz szerkezeteket a kiils6 és belsé feliiletvédelem el6tt teljesen készre kell
hegeszteni, nem engedett meg lUregvédett és vagy felliletén bevonatolt szerkezetek utdlagos
hegesztése (még kiegészité idomok, konzolok, furatok, stbh.) sem.

A jarmlU nem rozsdamentes anyagbodl készilt részei teljes korl korrézidovédelemmel és
Uregvédelemmel elladtottak legyenek, melyet 3 évnél gyakrabban nem kell megismételni

Az (reges részek Uregvédelmi dugdkkal elldtottak legyenek, melyek megbontds nélkiili
kezelést tesznek lehet6vé.

A zajszigetel6 anyagok a teljes élettartam alatt (Oregedés, levalas nélkil) lassak el
feladatukat, nem nedvszivék, hGalléak legyenek.
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e A kerékjarati dobok korrdziddlléd anyaghbdl késziiljenek, szennyez6désgylijté helyek nélkil
legyenek kialakitva.

e Klls6 takardlécek hasznalata kerilends, a diszlécek ragasztott kivitelliek, elasztikus
boritasuak legyenek, korrdzids helyet nem teremthetnek.

e A jarm( fedélzeti akkumulator-ladatér zart, sav- és korrézidalld anyagbdl késziiljon,
szellGztetése olyan legyen, hogy az utastérbe savg6z ne keriilhessen. Szerelvények (biztosito,
kapcsolo, stb.) az akkutérben nem helyezhetdék el.

e Valamennyi kot6elem korrézidvédett legyen.

e A jarm( elsG, felsé sarkainal zaszlotartd legyen elhelyezve, 10,5 mm bels6é atmérdvel,
rogzitési lehetdséggel.

e Korrdzids elhasznalddasbdl és anyagfaradasbdl (repedés, torés) adéddéan a kocsiszekrény
barminem( javitdsdra minimalisan 10 évig ne legyen sziikség, melyre az Eladdnak jotallast
kell véllalnia!

e A jarmd tet6lemezén, a vezetGtér felett a rddid kommunikacidos berendezés antennajat kell
elhelyezni az Ajanlatkérd elGirasai szerint. M(ianyag tet6 esetén az antenna ala fémlemezt
kell beépiteni a tet6 belsé oldalara, az antenna ala.

e A leveg6-, hidraulikus-, kenéstechnikai és villamos vezetékek megfelel6en rogzitettek,
kidorzsolédés- és kilsé behatasok ellen teljes hosszukon védettek legyenek.

A kocsiszekrényt az Ajanlatkéré altal meghatdrozott szinterv alapjan, legnagyobb hanyadban RAL
5015 szinkddu festékkel kell fényezni. A kiilsé felliletek fényezése a ragasztott hirdetések fogadasara
alkalmas, kénnyen tisztithatd legyen.

A vazszerkezet és a csukld szerkezet anyagfaradasos vagy korrdzids hiba el6forduldasa esetén a
gyarténak 10 év jotallasi kotelezettséget kell vallalnia. A korrézid elkeriilése érdekében az autdbuszt
teljeskorl korrézidovédelemmel, alvazvédelemmel kell ellatni.

Csukloszerkezet

e A jarmlbe korszerl, minden kovetelményeknek megfelels, egyszerlen takarithato
csukléter(, nagy teherbirdsu, karbantartasszegény, kenést nem igényl6 zart csapagyazasu és
zsirtoltetd csukldszerkezetet kell beépiteni.

e A szerkezet rendelkezzen becsuklas jelz6 széghelyzet addval (karbantartasmentes, kopd
alkatrészekt6l mentes kivitel) melynek jelét a fedélzeti elektronika kezeli, a jarmuvezeté felé
kijelzi (tulcsuklds jelzés). Toldcsuklds jarmi esetén rendelkezzen becsuklasgatlo
berendezéssel.

e A csuklészerkezet kialakitdsanal maximalisan szem el6tt kell tartani a jarm hajtasképletét és
lizembiztonsagat.

e A csuklészerkezet izem kozbeni mechanikus meghibasoddsa esetén is biztositani kell, hogy a
két jarmlrész egymastdl vald eltavoloddsa (gépes és utanfutd rész szétszakaddsa) ne
kovetkezhessen be. A kiils6 mechanikai hatdsok elleni védelem érdekében burkolé elemeket
kell beépiteni a jarm(ibe.

e A csukldszerkezet Gizem kozbeni elektromos meghibasodasa esetén is biztositani kell a jarm(
tovabb Gzemelését (pl. az elGirt korlatozasok mellett). Menettiltas csak a legvégsG esetben
(mechanikus térés) megengedett (duplikalt ellenérzéjel képzés indokolt).
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Jarmiivillamossagi elektromos rendszer

e Az elektromos rendszer 24 V DC legyen;

e Az automatikus elektromos biztositdk, vezérld relék 6nallo szerelvénylapon, lehetGleg kilon
ladatérben, hozzaférhet6en, portdl, nedvességtSl elszigetelten legyenek elhelyezve,
azonosito felirattal ellatva;

¢ Az elektromos halézatban tulfesziltség nem engedhet6 meg;

* az akkumuldtor teret a folotte lévé készilék tértdl el kell valasztani. Az akkumulator tér
szell6zését biztositani kell. Kiilsé akkumulatorrdl torténd inditashoz csatlakozd szerelését kell
biztositani;

e Az akkumulatorok legyenek konnyen hozzaférhetSk és cserélheték. A ladatérben mas
elektromos szerelvény nem lehet. Az akkumulatorok szerszam haszndlata nélkil kihtzhatg,
vagy kifordithaté kereten legyenek, ezen felil feleljenek meg az ENSZ EGB 107. el&iras 3.
mellékletében elGirtaknak;

e Az elektromos vezetékek egységes, szabvdnyos csatlakozokkal ellatottak, véddécsGben
elhelyezettek, mindkét végiikon szamozassal ellatottak legyenek;

e A jarmi alvazaban, motorterében és az (izemanyagrendszer kdrnyezetében futd elektromos
vezetékek sav-, s6- és olajallé szigetelésliek legyenek. Egésiik soran az egészségre veszélyes
gazok nem keletkezhetnek;

e A 24 V-os DC rendszer — elektronikus felligyelettel — biztositsa a flitend6 eszkozok ellatasat
(pdramentesitd, tiukor, esetleg pneumatikus szelepek vagy kompresszor, légszaritd) +5 °C
alatt bekapcsolt f6kapcsold mellett folyamatosan, felette automatikus idékorlatozassal;

e Az ablaktorlé minimum egy szakaszos és két kiilonb6z6 sebességli szabalyozassal rendelkezd
legyen;

e Az ablakmosé fuvdka a lapaton elhelyezett legyen. A csG6ben nem folyhat vissza a folyadék és
1-2 sec-mal el6bb induljon a mosds, mint az ablaktorld. A tartaly min. 5 liter térfogatu legyen;

e A kocsiszekrény képezi a jarmdvillamossagi test pontot (akku negativ sarka testelt). Ezen
tulmenden, minden jarmvillamossagi elektromos szerelvényhez - amennyiben ez lehetséges
— kozvetlen testelést kell kialakitani. A testelések nem mehetnek keresztil csuklékon,
csavarozott kotéseken (kivéve a specidlis elektromos csatlakozadsokat) vagy szerelvényeken,
ezeknél athidalo kabelt kell alkalmazni;

e A jarml(ivon — a vezetGtérben - kozponti vészkapcsold legyen elhelyezve, ami egyszerre végzi
a teljes fesziltségmentesitést, a motor leallitasat, az zemanyag aramlas lezardsat, valamint
a vészvillogd és a belsé vészvilagitas bekapcsoldsat;

e Egyéb rendszereknél nem emlitett, sziikséges mUszerfali berendezések:

= toltésjelzd lampa

= vezet6fiilkébbl miikodtethets elektromos fékapcsold

= (izemanyag fogyasztdsmérS (a valds felhaszndlt (izemanyag mennyiség mérésére,
[1/100 km] és gongyolt fogyasztas liter dimenzidban)

e A mdszerfali elemek logikus, funkcionalis csoportokban elhelyezettek legyenek

¢ A helyzetjelz6 vilagitd elemek razasallo kivitelliek legyenek;

e A Kkiegészit6 flitGkésziilék bekotése olyan legyen, hogy az elektromos f6kapcsold
lekapcsolasaval az is lekapcsoljon, azonban a visszah(itési méd biztositott legyen;

e A kialakitott elektromos rendszer mobil jarm(diagnosztikara alkalmas legyen;
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A beépitett generdtorok biztositsak — még a legkedvezStlenebb izemi korilmények kozott is
— a pozitiv elektromos energiamérleget;

Minimum kett6 darab, megfelel6 kapacitasu, gondozdsmentes, nagy razkddasnak is ellenallo,
SHD kivitel(i indité akkumulator sziikséges;

A jarmlvek atvételét kovet6 minimum 2 évig az inditd akkumuldtoroknak csere nélkil
biztositani kell a folyamatos (izemeltetést varosi (izemelétetési koriilmények kozott, ez idd
alatt bekovetkez6 karosodasuk esetén garancia keretein belil Gjakra cserélendék.

Nyilaszarok

A jarm{ oldalablakai, ajtdinak Uvegezése és hatsé szélvédbje szinezett hévéds/termo
livegezéssel, rogzitése ragasztdsos eljarassal a 6/1990.IV.12. KSHEM rendelet elirdsainak
megfelelen késziiljon.

A vezet6téri oldalablak nyithatdsaga és paramentesitése elvart.

Azon lvegfellletek paramentességét biztositani kell, amelyek mogott vizualis utastajékoztatd
berendezés van elhelyezve.

A vészkijaratok kialakitdsanal az ENSZ EGB 107. elGiras 3. melléklete az irdnyadd. A
vészkijaratnak nem mindsitett utastéri ablakok belsé feliiletén, az utasajtdk belsé fellletén —
kivéve az 1. ajtot, amennyiben flitott — és a vezet6fiilke levalasztd tivegfelliletén valamint a
szélfogd livegeken is karcolds és grafiti elleni, a vonatkozé (6/1990.1V.12. KBHEM) rendelet
szerinti mindsitéssel jovahagyott (,AF” vagy ,H” jellel ellatott) védéféliat kell alkalmazni.
Sotétitett Uvegezés esetén a sotétités mértéke is legyen feltlintetve az (vegeken
(fényatereszt6 képesség legalabb 70%).

Az utastéri padldén szerel6nyilas csak miszaki okbdl elkeriilhetetlen esetben és max. 300x300
mm méretben elfogadhaté.

Az utas ajtd ajtdmlkodteté berendezésekhez, valamint a tetGsavban elhelyezett
szerelvényekhez a hozzaférést elégséges szamu, méretl ajtd biztositsa. Nyitdsuk, zarasuk
egységes szerszammal (pl. 8x8 mm négyszogkulcs) torténjék, az utasok altal nem
m(ikodtethet6k legyenek.

Az autdébuszon a hatdsagi kovetelményekben meghatarozott szamu, méreti és kialakitasu
vészkijarat legyen elhelyezve.

A tetdn lévé tet6szell6z6 — amennyiben van - fedele kétirdnyu billenthetd, és elhagyas ellen
biztositott kialakitdsa a gépi mosdst lehetévé teszi. Milkodtetése, automatikus -
vezet6fiilkébdl, vezérelt zarasat osszerendezve kell megoldani (jarmikikapcsolds, utastér
hlit6berendezés, stb.)

Az oldalablakok ragasztott, anyagukban szinezett (sotétitett) kivitellek fény és erételjes UV
védelemmel ellatottak legyenek, és biztonsagi Uvegbdél késziljenek (Hatdsagi eldirdsok
figyelembevételével), — tulajdonsagait (sotétités foka, szlirési fok, elektromdagneses
arnyékolds, stb.) Ajanlatkérével egyeztetni szlkséges. A fdliazhatd ablakfellletekre
(oldalablakok belsé-, Gvegszélfogdk mindkét oldaldra) graffitidllé-védé, szintelen foliat kell
alkalmazni.

Az oldalablakok 2/3-at nyithato toldablakkal kell ellatni, a felsé részen min. 40%-ban nyithato
ablakfeliilettel, és kinyitaskor ennek minimum 45%-a valjon szabadda.
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A klimaberendezés lizemeltetési idejére biztositani kell a nyithatd ablakok zarhatdsagat, az
utasok altal nem nyithaté megoldassal.

Alldhely mellett 1év6 oldalablak ne legyen nyithatd, toltsén be vészkijarati funkciot is.

Az elektromos rendszer-, akkumulator-, illetve esetleges tovdbbi ladatér ajték egységes
szerszammal nyithatdak, zarhatdak, nyitott és zart helyzetiikben rogzitettek legyenek, a
munkavégzést leszerelés nélkiil tegyék lehetévé.

A kiils6 betolté és szerel6 ajtdk 135°-ban nyildk legyenek és 60°-0s nyitasig automatikusan
visszazarjanak (az lzemanyag betolté nyildas plombalhatd legyen), megfelel6 hozzaférést
biztositsanak (kilon szerszdmmal, kulccsal valéd zarhatésag nem szikséges), a talajszinttél
500-1500 mm magassagban legyenek.

Utasajtok kovetelményei

4 db kétszarnyu, kettds ajtd legyen kialakitva. A 4 db utasajté elrendezése a kovetkezé
madon valdsuljon meg: a mellsé tengely el6tt, a mellsé és kozépsd tengely kdzott, a csuklo és
a hatsd tengely kozott, illetve a hatsé tengely mogott helyezkedjenek el.

Az 1. ajtd elsG szarny livege paramentesithetd kivitell legyen, f(it6szal alkalmazasa esetén az
lveg anyagaba épitett f(it6szal az elvaras (ebben az esetben nem lehet védéféliat
alkalmazni).

Az 1. ajtd legaldbb egyik szarnyat kivilrdl a széridra jellemzé egyedi kulccsal, a tobbi ajténal
bellilrél a széria minden darabjara egységes kulccsal zarhatéva kell tenni.

Az ajtdszarnyak mélyen (vegezettek legyenek. Az 0Osszes utasajtd egyéb miszaki
kovetelmények tekintetében feleljen meg az ENSZ EGB 107. elGiras 3. mellékletében
leirtaknak.

Az utasok fel-leszallasi szandékat jelz6 és m(ikbdteté gombok, visszajelz6 lampak, valamint a
vészjelzd illetve vésznyitd gombok kialakitdsukban, elhelyezésiikben feleljenek meg az ENSZ
EGB 107. el6iras 3. mellékletének. Ezen felll az aldbbi kdvetelmények teljesitése sziikséges.
Uzemmod valtd kapcsold: a jarmiivezetd valaszthat az automata, a jarm(ivezet6 altal hasznalt
utasajto nyitas-zaras és az els6Gajtds izemmadok kozdl.

Utas athaladast figyel6 rendszer: A jarmlvezetd legyen képes sziikség esetén, ideiglenesen
kiiktatni az utas-athaladast figyel6 rendszert.

Ajtofék vészoldd kapcsold: Utasajté hiba esetén a jarmlivezet6 oldhatja a bekapcsolt
ajtoféket.

legalabb egy utasajténal biztositott legyen a gyermekkocsival vagy kerekesszékkel térténd
fel- és leszallas. Itt rendelkezni kell élein kontrasztos szinnel jel6lt beépitett, a jarmivezet6
altal kézzel vagy egyszer(i szerszammal mechanikusan m(ikédtetheté rdmpaval. A rdmpdaval
elldtott ajtdé a specidlis hely kozvetlen kozelében legyen, az ajtotdl a specidlis hely
egyszerlien, akadalymentesen legyen elérhetd.

Leszallasjelz6 gombok: a fliggbleges kapaszkoddkon az ajtok kdzelében elhelyezett gombok, amelyek

egyértelmilen az adott ajtéhoz rendeltek. Az els6é ajténdl legaldbb 1 db, a masodik és harmadik

ajténadl legalabb 4-4 db az utolso ajtdnal legalabb 2 db elhelyezendd. A leszallasjelz6k hazanak szine

sarga, z0ld nyomdgombbal, Braille irdssal is feliratozva.
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Utastéri leszallasjelzés visszajelz6: az utasajté felett elhelyezett zold fényjelzés, ami az ajtéhoz
tartozd leszéllasi szandék visszajelzésére folyamatosan vildgito, az ajtonyitds engedélyezett allapotara
villogod jelzést ad.

Leszallasjelzést visszajelz6 hang: A zart utasajtoknal elinduldst kbvetSen az elsd leszallasjelzést kisérd
egyszeri rovid hangjelzés, mely a vezet6térben és az utastér egészében jol hallhato.

Mozgaskorlatozott leszallasjelz6: Az utastérben a mozgdskorlatozottak szamdra fenntartott specialis
térben, kerekesszékbdl is elérhetd magassagban elhelyezett, Braille-irdssal ellatott nyomd- vagy
érintégomb. A leszallas- és vészjelz6t6l és a belsS ajtényitdtdl formaban és piktogrammal elldtva jol
lathatéan (kontrasztos) megkiilonboztetheté nyomdégomb. Szin: sarga burkolat vagy perem, kék
gomb kerekesszék (vagy kerekesszék-babakocsi) piktogrammal.

Belsé ajtonyité gombok: Az utastérben elhelyezett nyomo, vagy érintégomb, amely egyértelm(ien a
kijelolt ajtot vezérli Amelyik ajténal kapaszkoddn nem elhelyezhetd, ilyen funkciéju gombok vagy
érint6kapcsoldk ajtdlapra vald elhelyezése megengedett. Els6 ajtonal 1 db-ot, a 2. és a 3. 4. ajténal
legalabb 2-2 db ajtonyité gombot kell elhelyezni, az ajték mindkét oldalan szimmetrikusan az ajtékon
vagy a kapaszkoddkon. A belsé ajtényitd leszallasjelz6ként is szolgdl normal esetben. Az
ajtényitdknak a leszallasjelz6ktél alakjukban jol megkllonboztethetének kell lennilik. Szin: sarga
burkolat, z6ld nyomdégomb piktogrammal és Braille-irassal is ellatva

(Belépd)tér-vilagitas: Az utastérben az ajté felett elhelyezkedd, fehér vagy ahhoz koézeli szinnel
vilagité fényforrds. Funkcidja a kiliszOb és az Uttest megvilagitdsa az utas szamdra nyitott ajtd esetén,
a jarmd kilsé vilagitasanak mikodtetésével dsszefliggben (bekapcsolt helyzetjelz6 mellett).

Kiilsé ajtonyité gombok: a jarm( kilsé oldalfalan, vagy az utasajtok kilsé felliletén, a jarmd teljes
hosszaban azonos magassagban elhelyezendd, a sikbdl jellegzetesen kiemelkedé nagyméretl ,
piktogrammal és Braille irdssal ellatott, a gyengénlatdk altal j6l érzékelhet6) gombot, vagy szenzoros
érint6kapcsoldt kell alkalmazni amely egyértelmden a kijelolt utasajtét vezérli. Szin: sarga perem,
piros nyomdégomb. A gomb, vagy kdzvetlen kdrnyezete vilagitasra képes kell, hogy legyen.

Mozgaskorlatozott kiils6 ajtonyité: A jarm(i oldalfalan vagy az ajtdn kerekesszékbdl is elérhetd
magassagban elhelyezett és a karosszéria kiilsé szinezést6l kontrasztosan kiilonb6z6 szinl nyomo-
vagy érintégomb, a mozgaskorlatozottak felszalldsat lehet6vé tevd utasajtonal. A gomb vagy
kozvetlen kornyezete vilagitasra képes kell, hogy legyen. A kiils6 ajtonyitotdl szinben, formaban vagy
piktogrammal ellatva jol lathatéban megkilonboztethetd legyen. Szin: sarga perem, kék gomb
kerekesszék (vagy kerekesszék-babakocsi) piktogrammal.

Inditasjelzés: az ajtok zarddasara figyelmeztet, az utastérben az ajtd folott elhelyezett, a kiilsG-belsd
kornyezetben jol lathatd villogd piros, vagy borostyansarga fényforrds, valamint az ajté kozelében
elhelyezett hangjelzé berendezés, amely m(ikodés kézben az utas altal belilrdl és kivilrél egyarant
jol hallhatd szaggatott hangjelzést ad. A jelzésnek az ajtézarddasi folyamatot megel6z6en 2-3
masodperccel kell megkezdeni a miikodést és az ajté teljes bezarddasaig kell tartania.

Vészjelzdk: a flggbleges kapaszkoddkra elhelyezett leszallasjelz6 gombok folott, a padldszinttél min
1800 mm magassagban (ugyanazon kapaszkoddn |évé leszallasjelz6t6l legaldbb 400 mm-re
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elhelyezett) ajtonként egy darab vészjelz6t kell felszerelni. A vészjelz6 legyen a leszallasjelz6t6l
vizualisan jol elkilonithetd, piros burkolatu, sziirke szinl, gomb STOP felirattal, és Braille-irassal
ellatva.

Vésznyitok: belll az ajté folotti takardelemen, kivill az ajté melletti oldalburkolati elemen, a jarmu
teljes hosszaban azonos magassagban kell elhelyezni a kézzel mi(ikédtetheté vésznyitdkat.
Formdajukkal el kell, hogy kiloniiljon barmilyen mads, utas altal mdikodtethetd berendezéstél.
Funkciéjat jol lathatd maddon jelezni kell. A vésznyitdkat a véletlen mikodtetés ellen egy konnyen
eltdvolithatd, atlatszo fedéllel kell védeni. A mikodtetését hangnak és fénynek kell jeleznie a
jarmuivezet6 szamara.

Leszallasjelzés-visszajelzés a jarmlivezetd szamara

A mszerfalon elhelyezett jarm{ piktogramon és/vagy egyedi ajtényitd-zaré gombon jelezve, hogy
melyik ajtonal tortént leszallasjelzés. Az utolsd ajtdzarast kovets elindulds utani elsé leszallasjelzést
rovid hangjelzés kiséri.

Engedélyezés visszajelzése a jarmlivezetd szamara

Az aktiv allapotban lévé engedélyezést miszerfalon elhelyezett kontrolldampa és/vagy az engedélyezé
kapcsold vilagitva jelzi.

Az ajtovezérlés a kovetkezo lizemmaddokra legyen képes:
1. Hagyomanyos lizemmad (jarmiivezet6 altali miikodtetés):

a/ az ajtok nyitdsat a jarmivezet6 engedélyezi, az ajtok nyitdsa az utasok altal korabbi
leszallasjelzéssel, vagy a kllsG-belsé ajtényité gombok hasznalataval torténik; az ajtdkat inditasjelzés
utan a jarmdvezetd zérja. Az inditasjelzés megkezdése utan az ajtdk nem nyithatdak az utastérben és
a jarmd kulsé feliiletén felszerelt ajtonyité gombokkal.

b/ egyedi (az ajtok szamaval megegyezd) ajtdm(ikodteté gombokkal, illetve egy kézponti (6sszes
ajté) gombbal a jarmivezeté alld6 jarml esetében tudja nyitni az ajtokat leszallasjelzés és
engedélyezés hianyaban is. A nyitott allapotu ajtdkat a hozza tartozé egyedi miikddtet6 gomb piros
szinl folyamatos vildgitd fénnyel jelezze vissza barmely mikodtetési mod esetén is. Az ajtokat
inditasjelzés utdn a jarmdvezetd zarja

2.Téli-nydri (automata) lizemmdd: az ajtdk nyitdsat a jarm(ivezet§ engedélyezi, az ajtok nyitdsa az
utasok altal korabbi leszallasjelzéssel, vagy a kils6-belsé ajtonyitd gombokkal torténik; minden ajté
az utasathaladas megsz(inése utan, programozhaté idGtartam elteltével automatikus inditasjelzést
kovetSen , mozgasérzékelGk feligyelete mellett, automatikusan zarédjon. Ekkor az ajtdk az ajtonyitd
gombokkal Ujra kinyithaték (ameddig az engedélyezés aktiv); elinduldaskor az ajtékat inditasjelzés
utan a jarmlivezet$ zarja. A jarmdvezetd altal adott inditdsjelzés megkezdése utan az ajtok nem
nyithatok az utastérben és a jarmd kilsé felliletén felszerelt ajtényité gombokkal. Automatikus
izemmoaddban mozgdsukban korlatozott utasok altal tortént jelzés esetén, az automatikus zarddas az

adott ajtonal valjon inaktivva.

3.ElsG ajtos felszalldas lizemmdd: az ajtok nyitdsat a jarmivezet6 engedélyezi, az ajtdk nyitdsa az
utasok altal leszallasjelzéssel, a belsé ajtonyitd gombokkal, illetve az elsé ajtd esetén a kilsé ajtonyitd
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gombbal is torténhet. A masodik és a tovabbi ajtoknal a kilsé ajtonyitok ebben az (izemmddban
inaktivak. Az utasok athaladasat kovetéen az ajték programozhaté idGtartam elteltével automatikus
inditasjelzés utan, mozgdasérzékelSk feliigyelete mellett, automatikusan zarddjanak, ekkor az ajték a
belsd ajtonyitd gombokkal djra kinyithatok (ameddig az engedélyezés aktiv) — az elsé ajtd a kilsé
ajtényité gombbal is kinyithatd. A hatso ajtékat legyen lehet6sége a jarmlvezetének az elsé ajtotdl
flggetlendl is zarni. Elindulaskor az ajtdkat inditasjelzés utan a jarm(ivezets zarja. A jarmuivezet6 altal
adott inditasjelzés megkezdése utan az ajték nem nyithatdk az utastéri ajtényité gombokkal, illetve
az elsd ajto kilsé nyitdbgombjaval.

Egyéb elvarasok

A jarmUvezet6 (pl. az ajtdzard gomb tartés nyomva tartasaval) ideiglenesen legyen képes kiiktatni az
utas athaladast figyel6 (mozgasérzékelS) rendszert, ilyenkor csak az elhuzdsos balesetek elleni
élvédelem legyen mikodGképes.

Az engedélyezés csak allo jarm(i esetében legyen kapcsolhaté

Az autdbusz fékvezérlésének olyannak kell lennie, hogy megakaddlyozza az autdbusz nyitott ajtéval
torténd elindulasat, lzemszer( kozlekedését, illetve a menet kozben torténd ajtonyitdst. Ezen
funkciénak egy plombalhatd fedel(i kapcsold segitségével — ajtdhiba esetén, utas szallitas nélkdili
mozgatdaskor — kiiktathaténak kell lennie.

A megalldhelyi fék a fentieken tul csak az engedélyezés kikapcsolasa utan oldjon.

Automatikus UGzemmddban mozgdsukban korldtozott utasok 4&ltal tortént jelzés esetén, az
automatikus zarddas az adott ajtonal inaktivva valjon.

Nem automatikus mikodtetés esetén a rdmpdaval elldtott ajté nyitott rampa esetén ne legyen
bezarhaté gombnyomassal sem.

Az ajtovezérléshez kapcsoldédd visszajelzéseket és miikodési paramétereket a megajanlott jarm
adottsagaihoz igazitottan pontositja az Ajanlatkéré.

Jarmiibelso6
Vezetdtér
e A jarm0 menetirdny szerinti baloldalon elhelyezkedd vezeté6fiilkével — az utastértél

Ajanlatkéré altal jévahagyott, részben elzart kivitell — rendelkezzen.

e Menetjegy arusitds, menetjegy ellen6rzés: A vezet6tér legyen alkalmas a
jogosultsagellenGrzési feladatok elvégzésére. A menetjegyek és a készpénz tarolasara a
jarmuvezet6 altal konnyen elérhet6 helyen, AjanlatkérGé altal jovahagyott beépitéssel
pénzkazettat (Ajanlatkéré daltal megadott tervminta alapjan) kell elhelyezni. Az utassal vald
kommunikacié (kereskedelmi- és utastdjékoztatas) lehetGsége biztositott legyen.

e AvezetGtéri ajtd zdrhatdsaga, belsé reteszelhet6sége biztositott legyen. Az ajtdzard kulcsnak,
egységesnek, a szériara jellemzének kell lennie. A jarmuvek inditékulcsanak (amennyiben
kulccsal torténik az inditas) egységesnek, a széridra jellemzdének kell lennie.
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e A vezet6ilés: felelien meg az ENSZ EGB 107. elGirds 3. mellékletének, valamint a
6/1990.1V.12. KBHEM rendeletének. Ezen feliil rendelkezzen fejtamlaval, &llithaté gerinc- és
deréktamasszal. Biztositsa a szélsGséges beadllitasi lehet6ségeket is kilonbozé testalkatu
vezetdk szdmara.

e Tartozékok (tlzolté készilék, els6segélydoboz, elakadasjelz6 haromszog, kerékék)
elhelyezése: Elvaras az ENSZ EGB 107. elGirds 3. mellékletében, és a 6/1990.1V.12. KSHEM
rendeletben leirtak biztositasa.

¢ A menetokmanyok elhelyezésére egy tarold, a jarmivezetd személyes targyai részére
zarhato tarold kialakitasa sziikséges. Kabat elhelyezésére fogas biztositasa sziikséges.

e Az els6 szélvédG6 ragasztott biztonsagi liveg legyen, felsG szakaszdban h6védé szinezéssel
(folia is elfogadott);

e a vezet§ elStt a szélvédbénél és a vezetGtéri oldalablak jegesedés-, és parasodasmentes
kiviteld legyen, perforalt, fokozatmentesen allithatd roléval szerelve;

e A vezetStérben kell elhelyezni a FUTAR fedélzeti rendszer eszkdzeit is, a nyertes
Ajanlattevivel egyeztetettek szerint.

Utastér
* Teljes befogaddképesség: 4 f6/m2 4allo utas terheléssel, minimum 103 f6 (gyermek kocsi és
kerekesszék nélkiil szamitva),
e Fix Gl6helyek szama: minimum 29 db,
e Dobogd nélkili Gl6helyek szama: minimum 8 db.
e 1 db kerekesszék, mozgdskorlatozott személy részére, vagy babakocsi elhelyezésére.

Az ajanlatban meg kell adni az ENSZ EGB 107 szerint szamitott allé utas szam meghatarozasahoz
figyelembe vett alapteriiletet (alléhelyi padléfeliilet), méretezett rajzdokumentaciot is mellékelve.

Ul6 utasszdm meghatarozasanal az ENSZ-EGB szerinti Ulésméreteket, illetve azok egész szamu
tobbszorosét kell figyelembe venni. Az Un. ,masfeles” (ilések az 0Osszegzésnél 1-1 (lésként
szamitandok. Ajanlatkérs ellendrzi a szamitdasok helyességét, eltérés esetén a maga altal kiszamitott
értéket veszi figyelembe

Az utastérnek az alabbi elSirdsoknak kell megfelelnie:

e A fix utastilések 6nhordé héjazata mlanyagbdl késziiljon, amelyre olyan rugalmas parndazast
kell régziteni, amelynek nedves, vegyszeres technoldgiaval tisztithaté szovetbevonata van. Az
Ulésbevonatnak légatereszt6 képességgel kell rendelkeznie. A parnazas vastagsaga minimum
20 mm a hattdmlakon, és az tl6lapokon egyarant.

e A kdarpit Zelika Black Provance mintazatu, vagy azzal egyenértéki legyen.

e Az ilések utasokkal érintkezé felliletei osztottak kbnnyen tisztithatd anyaguak legyenek.

e Lehajthato Ulések beépitése az Ajanlatkéré konkrét tipusra vonatkozd jovahagydsa alapjan
torténhet.

e Az utastérben 2+2 (léselrendezés csak a masodik ajtotdl a jarm végéig terjedd részben
engedélyezett.

¢ A dobogora elhelyezett Gléseknél lecsuszas veszély esetén kapaszkodoét kell szerelni az el6z6
Glés hattamlajara, vagy azonos magassagban elhelyezett tamra.

e A dobogdk széle lekerekitett, jol lathato id6talld, sarga szegéllyel ellatott legyen.
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Az utas Ulések tamldinak egymdshoz, kapaszkoddkhoz, egyéb belsé szerelvényhez szerelése
esetén biztositani kell a becsip&dés-veszélyt6l mentes kialakitast.

Az utas kapaszkoddk elhelyezése olyan legyen, hogy az allé utasok szamara a jarm( barmely
pontjan biztonsagos kapaszkoddast tegyen lehetévé. Megengedett rajtuk elhelyezni a
leszéllasjelz6 és a vészjelz6 nyomdgombokat.

Az all6 utasok szamdra a vizszintes kapaszkoddk az alléhelyek kozelében 1800 mm
magassagban legyenek a padldszintt6l. Az utastérben és az ajtokndl (az elsé ajtét kivéve)
ennek biztositasara leng6kapaszkoddk legyenek legaldbb 1950 mm magassagban rogzitett
rudakra felszerelve, amelyek kialakitdsa és anyaga a megfeszitett kengyel vizszintes ridon
vald elmozduldsat, csuszdsat ne tegye lehetdvé.

Valamennyi fémkapaszkodd tartds felliletvéd6, RAL 5015 (Sky Blue) szinl bevonattal legyen
ellatva.

Azon alldhelyeket, amelyeket nem vdlaszt el Uilés az oldalfaltél, korlat hatarolja.

Ajtdé melletti Gléseknél - illetve Gléssor altal nem védett alldhely esetén - véddé-elvalasztd
elem legyen beépitve. Ezen elvalasztd elem és a nyitott utas ajtdé kozti rés 50 mm-nél kisebb
nem lehet. Az elvalaszté hossza minimum az ajtd szélességével egyez6 legyen, magassaga
minimum az ablak fels§ széléig terjedjen.

Az (iléskapaszkoddk lehetGség szerint az (lés részeként legyenek kiképezve.

Valamennyi kapaszkodd tartés kopasalldé és (tésvédett bevonattal ellatott, vagy
rozsdamentes anyagbdl készilt legyen.

A jarm(ben alkalmazandd lampatesteknél is elvards az energiatakarékossag és a hosszu
élettartam (pl. LED).

Az utastérben, a padlé szintje f6l6tt 1 m magassagban egyenletesen a teljes jarm(i hosszaban
a megvilagitds min. 100 lux legyen, amelyet energiatakarékos, vilagité diédas LED
technoldgiaju berendezések biztositsanak, kiilondsen az tl6helyek kérnyezetében.

Az utastéri vilagitds részleges bekapcsoldsi lehetdséggel rendelkezzen, ,takaritofény” (dn.
takarékkapcsolas) a teljes rendszer 30-50 %-os kapacitasdval.

Az utastéri lampatestek elhelyezése olyan legyen, hogy megfelel6 megvilagitast adjon a
belépstér zonajaban és olyan helyeken is, ahol esetleges akadalyok vannak.

Az els6 ajtd kornyezetében elhelyezett ldmpa és egyéb jelz6 fények ne okozzanak
visszatiikroz6dést a szélvédbben.

A szlikségvilagitasra (menekdilési ut jelzése) a l1épcséterek megyvilagitd lampainak (ajtdlampa)
felhasznalasa megengedett.

A belép6tér megvilagitasa olyan legyen, hogy nyitott ajtd esetén a jarmd melletti zéna is
elégségesen megvilagitott legyen mind a fel- és leszallas biztonsagdhoz, mind a tikorbdl vald
lathatdsaghoz.

Az elsé ajtd belépbterében kiegészité megvilagitads sziikséges a jegyek és bérletek lathatdsaga
érdekében az elsé ajtd nyitott dllapotaval harmonizalva, mdszerfali kikapcsolasi lehet&séggel.

Burkolatok

A belsé burkolatok rogzitése tartds, rezgésmentes, az utasok altal nem oldhaté legyen.
Fellletukrél az utasok altal okozott szennyezések, firkalasok kdnnyen eltavolithaték
legyenek. Graffiti-alld (nano bevonattal kezelt), konnyen tisztithatd, tovabba para és
nedvesség hatasaval szemben ellenalldak, sima felliletliek, szin- és alaktartok legyenek.
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e A padldboritas felllete sik, csiszasmentes legyen, nedves allapotban kopds esetén se valjon
csUszdssa, nedvességnek, folydviznek, tisztitd- és ferttlenit6 szereknek ellenalld legyen.

e A padléburkolat, valamint az oldalfallal valé kapcsolata olyan legyen, hogy az utastér feldl
teljes vizzarast biztositson a padldanyag védelme érdekében (Osszefliiggd egységgé van
kialakitva), vizelfolyas az ajtonyilasok szélein biztositott legyen.

e Az elektromos egységeket a padléra kerlldé viz nem veszélyeztetheti. Kabelatvezetések
helyeit vizzardan kell kialakitani.

e Afellépbk, dobogdk szélei kopasalldk, csiszasmentesek legyenek, padléboritassal 6sszefliggd
egységet alkoté figyelemfelhivd, sarga szinli szegéllyel legyenek ellatva.

* A babakocsival és kerekesszékkel utazdknak fenntartott helyen, a padlén Ajanlatkéré altal
meghatarozott grafikaval, szinnel és méretben kerekesszék-, vagy babakocsi-piktogramot kell
megjeleniteni. Fenti megjelenitési igényeknek anyagdban szinezett padldburkolat
beépitésével kell megfelelni, egységes anyagbdl késziilt padlon felileti bevonattal (festés,
felllragasztas, stb.) torténé megjelenités nem elfogadott. Az ajtéknal, a nyilaszarék mozgasi
tartomanydban sarga elhatarold padldszinezést kell alkalmazni.

e A padlé anyaga minimadlisan 15 mm vastag, t(zallo, vizpergetd, zajcsokkentd, penészedésre
nem hajlamos kivitel(, fagyas ellen védett, alulrél hészigetelt legyen, amelynek élettartama
legyen azonos az autdbusz tervezett élettartamaval.

Hiités - fiités

A jarm( utasterének flthetGségét biztositani kell olyan, a motortdl flggetlen flitési rendszer
beépitésével, amelynek haszndlataval az utastér hémérséklete minden évszakban, kiilonféle id6jarasi
viszonyok kozott is biztositja az elvarhatd komfortérzetet a feladatra jellemz6 utasaramlas mellett.

A fenti elvarads teljesitése érdekében a jarmlinek minimum 30 kW f(t6teljesitmény( utastéri
flt6készllékkel kell rendelkeznie. A f(it6berendezésnek a klimaberendezést6l és a motortdl
fliggetlendl kell mdkddnie, flit6teljesitményét a motor veszteséghGjének felhasznalasan tul kell
leadnia. Az utastéri flités a vezet6téri fltést6l flggetlenll, a vezet6térben elhelyezett
vezérlGegységril kilon-kiilon szabalyozhato legyen.

A jarmlveket utas - és vezet6teret is klimatizald (gdz h(it6kozeggel lizemeld) légkondicionald
berendezéssel kell ellatni. A klimaberendezés szell6ztet6 funkcioval is rendelkezzen.

A jarm( bels6 h6émérsékletszabalyozasa automatikus legyen. A hémérsékletszabalyozo
elektronikdanak, valamint a hitési- és f(itési teljesitménynek -10°C és +35°C kdrnyezeti hémérsékletek
kozott, utas nélkil és teljes utas terheléssel is meg kell felelnie a kévetkezé kdvetelményeknek oly
madon, hogy 2 percenként 20 mdasodpercre az dsszes ajtoé kinyilik:

1
Theiss = ETkﬁls(S + 10°C] +1°C

Ahol T bels6 a jarmU utastéri hémérséklete, T kiilsé pedig a kdrnyezeti h6mérséklet Celsius-fokban
megadva. (Ellen6rz6 mérésre a busz padldjatdl szamitott 1500 mm magassagaban a jarmdi
hossztengely vonaldban a hossz és kerék tengelyek metszéspontjaiban keril sor az ajtdzarast
kovetéen 1,5 perccel.) Tovabba a klimaberendezés minimdlis h(itSteljesitménye 36 kW, minimalis
légszallitdsa 9000 m3/6ra levegémennyiség legyen. A vezet6téri klimaberendezés légtomegarami
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befuvasi erGssége a vezetGtérben elhelyezett kezelGegységrél kilon szabalyozhatd legyen. A
légbefuvo egységeknek az utastérben egyenletes eloszlastnak kell lennitik.

Diagnosztika

e Az autébusz rendelkezzen olyan diagnosztikai rendszerrel melyre felcsatlakozva, a teljes
autdvillamossagi és hajtasrendszer, illetve a biztonsdgos lizemeltetéshez sziikséges egyéb
rendszerek (pl. fék, szintezés, ajtg, stb.) diagnosztizalhatdak.

¢ Megengedhetd kilén diagnosztikai rendszer fékrendszer, légrugdzasi rendszer esetében.

e A nyertes Ajanlattev6 koteles a diagnosztikai rendszerekhez sziikséges hardver és szoftver
eszkdzokbdl 2 garnitarat az AjanlatkérG részére atadni az atvételek soran — de legkésébb a
prototipus jarm{ utasforgalomba allasakor.

e Az atadott eszk6z6k az Ajanlatkéré tulajdonat képezik, melyért kilon koltség nem szdmolhatd
fel a tovabbiakban.

e A jarm{ atadds-atvételét kovetben a jarmivekben keletkezé eltarolt, kiolvashaté adatok,
értékek, valtozok az Ajanlatkéré tulajdonat képezik, az Eladd kizardlag irdsos engedéllyel
hasznalhatja fel, harmadik félnek nem adhatdak ki.

Garancia

Az autdbuszokra Ajanlattevének minimum két év teljes korl garanciat kell vallalnia kilométer-
korlatozas nélkil. Az autébuszoknak Budapest lUzemeltetési kornyezetében kell helytallniuk. Az
Uzemeltetési kdrnyezetre hivatkozva a garancialis felel6sségvallalds elutasitdsa nem elfogadhatd.

A garancidlis id6 lejarta utan Ajanlattevének nyolc éven keresztil a piacon biztositania kell az
alkatrészellatast, azonos funkcidju és minGségli, kompatibilis eszkdzok biztositasaval, valamint az
Osszes szoftver verzidkovetését, valamint az elavult komponensek esetleges frissitését.

Elettartam és karbantartas

Karbantartas és ellenorzés

A tervszer(i karbantartasi és ellen6rzési feladatok jarmdszerkezet és jarmdvillamossag tekintetében
betanitott szerel6k — autévillamossagi és jarm( elektronikai berendezés tekintetében szakiranyu
képesitéssel rendelkezd szerel6k - daltal elvégezhetbk legyenek. A tervszer(i karbantartas feladatai
legyenek maximalis szerviz-id6k6zokh6z rendelve és csoportositva. A tervezett rendszeres
karbantartdsi mf veletekre minimum 30.000 km-enként legyen szikség (nagyobb idékozok
kedvezébbek). A karbantartasi és ellen6rzési id6k6zok az alapid6koz tobbszordsei legyenek.

Minden, motor altal meghajtott kiegészité berendezést a gyors leszerelhetGség és javithatdsag
érdekében egy egységként kell felszerelni. A kiegészit6 berendezéseket a lehetfséghez képest a
motor hajtsa mechanikusan, a lehet6 legkevesebb szijhajtas alkalmazasaval. A szijjal hajtott
rendszereket ugy kell kialakitani, hogy a gyarté el6irdsainak megfelel§ helyes kezelés és karbantartas

23



Mszaki specifikacid BKV Zrt. TB-215/15

mellett hibatlanul és automatikus utanallitassal mdkodjenek, szijcsere 100.000 km-ig ne legyen,
szlikséges.

Az Ajanlattev6k tdjékoztatdsdra a BKV Zrt. karbantartdsi rendszerét és a karbantartdsi
kovetelményeket az alabbiakban ismertetjiik, melyeket a karbantarté személyzetnek minden esetben
el kell végeznie:

a) Biztonsagi ellenérzés:
* napiellenérzés (a vezet6 végzi el a magyar KRESZ-nek megfelelGen)
¢ hetiellen6rzés (a karbantarté személyzet végzi)
b) Szemlék:
e alapid6koz: 30.000 km-ként
c) Kiemelt szervizek:
* alapid6kozok: 30.000 — 60.000 — 90.000 — 120.000 — 150.000 km-enként
d) Vizsgafelkészités és vizsga:
e alapid6koz: évente (Az elGirasoknak megfelelen a jarmlveket évenként
levizsgaztatjak, amit a jarmi{ megfeleld felkészitése el6z meg.)
e) amagasabb ciklusi miiveletek az alapid6kozok egész szamu tobbszordsei lehetnek

Az autébuszok karbantartasi kovetelményei nem lehetnek ennél bonyolultabbak.

A fellilvizsgalatok tekintetében el6nyben részesitend6 a hosszabb alapid6kéz alkalmazasa, de a
ciklusok rendjét meg kell tartani, és az egész jarm(ire vonatkozdéan a szabalyoknak egységeseknek,
Osszehangoltaknak és rendszerbe illeszkedSknek kell lennitk (egyedi kilonleges értékek nélkiil).

Az elGirt vizsgalatok elvégzése érdekében az autébuszokat megfelelS, kdzponti blokkba rendezett
diagnosztikai csatlakozdkkal kell ellatni (amit lehet, célszerlien kozponti vezérl6 elektronikaval
feligyelten) oly mértékben, hogy szerkezeti részek szétszerelése ne valjék sziikségessé.

Altalanos kovetelmények a diagnosztikai csatlakozdra vonatkozéan:

e az esetleges elszennyez6dést6l mentes helyen legyen elhelyezve

e legyen ellatva teljes védelmet nydjté porvédd fedéllel, sapkaval

e avizsgaléberendezéssel konnyen és egyszerlien lehessen megkdzeliteni

e biztositsa a problémamentes, tiszta azonositast

e gyors csatlakoztatast biztositson

e ne valtoztassa meg a vizsgalt paraméter értékét £3 %-ndl nagyobb mértékben

e funkcidjatol fuggben ne okozzon szivargdast vagy villamos érintkezési problémat
Az Ajanlattevének szolgdltatnia kell a komplett diagnosztikai elrendezési rajzot és a
vizsgalhatd paramétereket, valamint a sziikséges mérémdszereket.

Az autdbusz kialakitdsa biztositsa, hogy a megadott rendszeres karbantartasi tevékenységeket,
szervizmunkalatokat jo hozzaférhetGség mellett lehessen elvégezni, jarulékos részek leszerelése,
specialis szerszamok alkalmazasa és a kornyezet szennyezése nélkil. Munkavédelmi és egészségiigyi
szempontbdl biztonsagos munkat tegyen lehetévé.

A kozponti kenési rendszerbe be nem kotott alkatrészeket megfelel, jol hozzaférhet6 zsirzasi
helyekkel kell ellatni.
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At kell adni még az Ajanlattevé altal a jarmiibe beépitett adatgy(jtSkhoz tartozé kiolvasé (értékeld)
szoftvereket.

Szallitas terjedelmét képezi a jarmi elektronikai diagnosztizaldsat biztositd hardware — software
egységek teljessége. (interface, elektronikai csatold kabel, notebook, felhasznaléi programok,
hardverkulcs).

A software-ekre vonatkozdéan mindennemd licensz jogosultsag biztositasa az Ajanlattevé altal vallalt
garanciaid6ben az Ajanlattevs kotelezettsége.

A hajtaslanc és tartozékai

Beépités

A kocsiszekrényre atvitt rezgések minimalizdldsa érdekében a hajtasrendszer minden szerkezeti
eleme mechanikusan el legyen szigetelve az alapkerettél.

Szerviz

A hajtasrendszert ugy kell beépiteni, hogy a hozzaférés minden rutinszerd karbantartdsnal biztositva
legyen. A hajtasrendszer kiszereléséhez emelén és targoncan kiviil mas specidlis szerszamra ne
legyen szlikség. Az Gsszes tartozék és minden mas, szervizre vagy cserére szoruld alkatrész kénnyen
kiszerelhet§ legyen.

Kenés

A kormanyzas, felfiggesztés és a hajtasrendszer minden rendszeres kenést igényl6 elemét
szabvanyos zsirzé szerelvényekkel kell ellatni. Ezek a szerelvények jél ellenérizheté helyeken
legyenek, és (ha csak lehetséges) hozzajuk lehessen férni hajlékony tomlé nélkili szabvanyos zsirzé
puskaval aknabdl, vagy a felemelt autébusz alél. Minden kenést igényl6 alkatrész sajat,
tehermentesit6 furattal ellatott zsirzo szerelvénnyel legyen ellatva.

Motor

— a motorolaj és a sz(ir6 csereid6koze legaldbb 30.000 km legyen.

— a hit6rendszer tomitettségét és folyadékszintjét elegend6 legyen a jelenleg alkalmazott
ciklusrend mellett, 30.000 km-enként ellendrizni.

— alevegGbbeszivé rendszert elegendé legyen 20.000 km-enként ellendrizni,

— a vizh(t6-radiator kiilsé tisztitasat elegendd legyen 30.000 km-enként ellendrizni, sziikség
szerint tisztitani

— a h(itéfolyadékot ne kelljen harom évnél vagy 210.000 km-nél gyakrabban cserélni, ill. a
hlit6érendszer élettartama alatt ne igényeljen vegyszeres tisztitast

— ateljes diagnosztikai tesztet elegendé legyen 30.000 km-enként elvégezni

— a beépitett jeladdkat és ellen6rzé miiszereket ne kelljen 3 évnél gyakrabban kalibralni vagy
pontossagra ellenérizni

— aszelephézag beallitdsara ne legyen 60.000 km futdsteljesitménynél gyakrabban sziikség

— a gazkever6 rendszer ellenGrzése ne legyen 60.000 km futasteljesitménynél gyakrabban
szikség

— az elektronikus ellenérzé rendszer az esetleges hibdkat jelezze ki és tartsa fenn a hiba
kijavitasaig; karosodasi veszéllyel jarod sulyos hibak esetén korlatozza a miikodést

25



Mszaki specifikacid BKV Zrt. TB-215/15

Sebességvalto

— azolaj és az olajszlir csere-id6koze legalabb 30.000 km legyen

— azolaj szintjét elegendé legyen a szemlék alkalmaval ellenérizni

— a diagnosztikai tesztet elegendd legyen 30.000 km-enként elvégezni, a teszt teljes mértékben
ellen6rz6 mlszerek és tesztprogram segitségével legyen elvégezhetd

— az elektronikus ellen6rz6 rendszer az esetleges hibdkat kodolt formaban jelezze ki, és tartsa
fenn a hiba kijavitasaig; karosodasi veszéllyel jard sulyos hibak esetén (korlatozza, ill.) tiltsa le
a mlkodést

Hajtott tengely

— A kenGanyag csere id6koz legalabb 120.000 km vagy 2 év legyen

— az olajcserék kozott legfeljebb egy izben kelljen az olajszintet ellenGrizni vagy utantoélteni

— 60.000 km-nél gyakrabban ne kelljen diagnosztikai miiveletet végezni, amennyiben
hibajelenség nem tapasztalhatd az adott id6szakban.

Mellsé tengely

— a kerékcsapagyak zsirzasi id6koze legalabb 120.000 km vagy 2 év legyen
— 60.000 km-nél gyakrabban ne kelljen diagnosztikai miiveletet végezni, amennyiben
hibajelenség nem tapasztalhatd az adott idészakban.

Felfliggesztés

A felfliggesztés f6 alkatrészeinek élettartama nagyobb javitas vagy csere nélkil egyezzék meg az
autébuszéval, ha az Ajanlattevé elSirdsainak megfelel6en mikodtetik, szervizelik és tartjak karban
azokat. Az olyan tételeket, mint a perselyek, lengéscsillapiték vagy légrugdk, egy jarmdlszereld
kénnyen és gyorsan ki tudja cserélni. A szintkiegyenlitG szelepeket védeni kell a sartdl, jégtdl,
felcsapddd vizt6l és szennyezddéstSl. A felfliggeszt6 csapok cserélheték legyenek. A perselyek
allandé kenéssel legyenek ellatva és minden helyzetben cserélheték legyenek. Minél kevesebb
beadllitast igényl6 pont legyen, és Gizem kozben a beallitds ne mozduljon el. A sziikséges beallitasok
kénnyen, az alkatrészek leszerelése vagy szétkapcsolasa nélkil legyenek elvégezheték.

Lengéscsillapitas

Minden lengéscsillapitd egység kulon cserélhet6 legyen. A lengéscsillapitokat ugy kell kialakitani és
méretezni, hogy legalabb 300.000 km személyszallitasi Gzem alatt hatékonyak maradjanak és
megbizhatdan (izemeljenek a tipikusan budapesti Utviszonyok k6zo6tt is.

Kormanyrendszer

— a hidraulika olajat és a sz(ir6t 1 évnél gyakrabban ne kelljen cserélni

— azolajszint ellenbrzésére ne legyen a szemlék idGpontjanal gyakrabban sziikség
— 1 évnél gyakrabban ne kelljen diagnosztikai mlveletet végezni

— agombcsukldk ellen6rzését elegendd legyen a szemlék alkalmaval elvégezni

Levegdellato rendszer

— 30.000 km-nél gyakrabban ne kelljen diagnosztikai m(iveletet végezni
— téli idGszakban is biztosithatd legyen a fagymentes m(ikodés heti egyszeri ellendrzés,
karbantartas mellett.
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Légfékrendszer

— diagnosztikai miveletet ne kelljen egy évnél gyakrabban végezni

— az ABS/ASR rendszer kddoltan jelezze ki az esetleges hibakat, és tartsa fenn a jelzést a hiba
kijavitasaig

— a kapcsolo készilékek kalibralasat/pontossagellendrzését ne kelljen harom évnél gyakrabban
elvégezni

— a légfék-rendszer minden elemét szétszerelés nélkiil, beépitett &allapotban Iehessen
diagnosztizalni egységes, szamozott csatlakozdk segitségével, az ellenérizend6 elemekre
vonatkozo technoldgiai utasitdsoknak megfelelGen

— a légfék szerelvényeit olyan helyen kell elhelyezni, ahol nem h(ti az autébusz menetszele, és
ugy kell azokat kialakitani, hogy kondenzviz ne gy(ilhessen benniik 6ssze, valamint a kerekek
altal felvert szennyez6désektdl védett helyen legyenek.

A kocsiszekrény és szerelvényei

— azid6szakos korrézidvédelmet szerkezeti szétszerelés nélkil lehessen felujitani

— az alvdzat automatikus gépi mosdval lehessen tisztitani, a jarulékos kézi munka minimalis
legyen

— az ajtdnyito szerkezeteket elegendd legyen a szemlék alkalmaval ellendrizni és sziikség szerint
beallitani

— a graffitik és egyéb szennyezd6dések megfelel6 vegyszerrel eltavolithatok legyenek a
burkolatokrdl

— a padlo tisztitdsat gépekkel lehessen végezni, vizsugdr alkalmazasa esetén a tisztitashoz
hasznalt viz ne okozzon karosoddst, m(ikodési problémat az autdébuszon

— biztositani kell az utasiilések tisztithatosagat szaraz porszivoval és nedvesen tisztitd géppel,
valamint a parnazott Giléselemek gyors cserélhetfségét

— ne legyenek takaritds szempontjabdl megkozelithetetlen helyek.

Jarmivillamossagi rendszer

— a rendszer egyetlen eleme se igényeljen villamos érintkezési problémabdl eredé
karbantartdst vagy beavatkozast
— ki kell zarni a vezetékek dorzs6l6désének lehet6ségét.

Hozzaférhet6ség

— Minden olyan rendszer és alkatrész, amelyet az id6szakos karbantartas alkalmaval szervizelni
kell, vagy melynek meghibdsodasa fizikai biztonsagi kockazatot (olyan hiba, amely az utas
vagy a vezetl sérilését okozhatja) vagy Ulizemkiesést (olyan hiba, amely a normalis
szolgalatban vald kozlekedés megszakitasat teszi sziikségessé) okozhat, amennyire csak lehet,
konnyen hozzaférhetS legyen, az adott karbantartdsi vagy javitasi feladattal kapcsolatban
nem alld alkatrészeket ne kelljen leszerelni vagy elmozditani

— Az alkatrészek relativ hozzaférhet6sége, a hozzaféréshez sziikséges id6ben mérve, forditott
aranyban alljon karbantartasuk vagy javitasuk gyakorisagaval

Csereszabatossag

Az azonos funkciot ellaté alkatrészek lehetd legnagyobb hanyada csereszabatos legyen.
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— A garancialis id6 lejarta utan a dokumentacidkat, azok esetleges médositasait egyeztetni kell.
— Az utviszonyokra vald hivatkozassal nem elfogadhatd a jétallds megvondsa a jarmi és
barmely alkatrésze vonatkozasaban.

Oktatas

7

AjanlatkérG jarmlivezetSinek és karbantartd személyzetének oktatasban kell részesiilnie a jarmd
kezelésérdl és karbantartasardl a jarm(ivek atadas-atvétele el6tt. Ezzel kapcsolatos minden koltséget
(utaztatads, szallas, étkezés, oktatasi segédanyagok) Ajanlattevd visel.

Ajanlattevének Ajanlatdhoz oktatas tematikat kell készitenie, tovabba az oktatdshoz magyar nyelvil
segédanyagot kell biztositania. Ajanlattevének a képzést magyar nyelven kell tartania Ajanlatkérd
karbantarté személyzetének, hogy megismerkedjenek az autdbuszok szerkezetével, szerelésével,
javitasaval és karbantartasaval.

A kiképzés terjedelme és mélysége olyan legyen, hogy annak eredményeképpen az autébuszokat
Uzemeltet6 és annak személyzete alkalmas legyen a buszok szervizelésére, javitasara és
karbantartdsdra a nehézizem( jarmlivek megfelel6 mdszaki gyakorlataval 6sszhangban. E célra
AjanlatkérG biztositja a feltételeket.

A karbantartd személyzet képzése tartalmazza a kovetkez6ket:

- ajarmd alkatrészeinek funkciondlis miikodése

- szerviztevékenység

- prébak, mindsités (diagnosztikai tevékenység), bedllitasok, leszerelés nélkdil
- hibakeresés, megel6zés

- alkatrészek ki- és beszerelése (cseréje)

- specidlis szerszamok és készillékek hasznalata

- szétszerelés/Osszeszerelés

- hibakeresés, tartalék alkatrész mindsités

- javitds utani beallitasok és ellen6rzések

- barmely sziikséges specialis szerszdm és késziilék haszndlata

Amennyiben Ajanlattevé nem tud megfelel§ képzést biztositani sajat hataskdrben a jarmd minden
részegységére vonatkozdan, a fG- és részegységek szdllitdi tartsanak tanfolyamokat a jarmd
karbantartdsdhoz kiképzett személyzet részére. Ezen oktatas koltségei Ajanlattevét terhelik.

A széllitok szolgaltassanak olyan oktatasi anyagokat, amelyek segitségével Ajanlatkérd kés6bb, sajat
hatdskorében, rendszeres ismeretfelljitd tanfolyamokat tarthat, valamint a fluktudciébdl kifolydlag
csokkend kiképzett karbantartdi létszam kiegészitésére Ujabb munkavallaldkat képezhet.

e

Az Ajanlattevé Ajanlatkéré telephelyén Ajanlatkéré jarmlivezet6-képzésében résztvevs oktatdi
részére, a jarmd vezetésével, kezelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekrdl
tovabbképzé tanfolyamot tartson, amelyhez — magyar nyelv(i — oktatasi anyagot biztositson. A

kiképzett oktatoknak és az oktatdsi anyagnak alkalmasnak kell lennilk Ajanlatkéré érintett
jarmuvezetGinek kiképzésére.

Szerszamok
Az autébuszokhoz 1 garnitura szerszamkészletet kell szallitani, amelynek tartalma a kévetkezé:
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— specidlis és célszerszamok (amennyiben a gydrténak olyan megolddsai vannak, amelyek
specialis, kereskedelmi forgalomban nem beszerezhet6 szerszamokat igényelnek) a jarmu és
részegységei javitasahoz

— jarmlspecifikus diagnosztikai m(iszerek és készlilékek

Mindségbiztositas, jotallas, potalkatrész biztositas

— Az autdébusznak nehéz Gzemi korilmények kozott, intenziv kihaszndldas mellett legaldbb 15
éves korukig kell mikodnilk (A jarmd megkdvetelt élettartama min. 15 év).

— A jarmu konstrukcios kialakitdsa, gyartasi min6sége és az alkalmazott anyagok biztositsdk a
jarm teljes élettartama sordn (min. 15 év), hogy korrézids karosodds, valamint vazszerkezet
szilardsagi probléma (vaztorés) miatt a kocsiszekrény javitdsara, felujitasara, illetve
nagyjavitasara ne legyen sziikség.

— A jarm{ vdzszerkezetére vonatkozd jotallds id6tartama az adott szdllitdsi sorozat utolsé
jarmuUvének Gzembe-helyezésétdl szamitott legaldbb 15 év.

- A jarm( fGdarabjainak élettartama - felujitdsi ciklusokkal - egyezzen meg a
kocsiszekrényével. A tartalék alkatrészek a szallitastdl a jarm( 15 éves életkordig szabad
kereskedelmi forgalomban beszerezhetének kell lennitk.

— Eladdénak garanciat kell vallalnia arra vonatkozdéan, hogy a jarmivek Uzemeltetéséhez
szikséges potalkatrészek beszerezhet6k lesznek a jarmU 15 éves életkoraig. A podtalkatrész
rendelést érint6é valtozasrdl Eladé koteles az el6z6ekben emlitett idintervallumon belil
tdjékoztatni.

Markaszerviz, konszigndcios raktar

Ajanlattevé vallalja, hogy Ajanlatkéré részére olyan mélységl képzést tart, amely alapjan a
jarmuiveket Gzemeltetd, karbantartd telephely a jarmdivek szervizelésére jogosultta valik. A vallalt
jotallasi id6szakban Ajanlattevé biztositja a meghatarozott szervizciklusban érintett Gzemeltetési, és
kenbanyagokat (kivéve az ablakmosod folyadékot), valamint a sziikséges alkatrészeket. Az Ajanlatkéré
az Ajanlattev6t jarm(livenként értesiti az adott szerviz esedékességérél, Ajanlattevé a sziikséges
komponensek szallitasat, valamint a szervizelési munkafolyamatok mdvezetését végzi el.
Amennyiben Ajanlattevé az értesitést kovetéen nem kivan részt venni az adott szervizmuvelet (ek)
elvégzésében, és errdl irdsban értesiti az Ajanlatkér6t, Ggy az Ajanlatkéré 4dltal elvégzett
szervizmUvelet (ek) nem vonnak maguk utan garanciavesztési, illetve j6tdllasi kérdéskorébe tartozo
jogkovetkezményeket. A szervizciklusokban érintett komponenseket tartalmazé konszignacios raktart

az Ajanlattevé opcionadlisan létesithet.
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Dokumentacio sziikséglet

Ajanlattevé az aldbbi dokumentumokat elektronikus formaban (Rajz: AutoCAD, Szbveges rész,
tablazatok, listdk: Office) CD, ill. DVD adathordozdén, magyar nyelven, a kovetkezé minimalis

e

részletezettséggel bocsatja a jarm(ivek atadas-atvételekor Ajanlatkérs részére.

Kivételt képeznek a d) és o) pontban emlitetett dokumentumok, ezen két dokumentumot az
Ajanlathoz kell csatolnia Ajanlattevének.

a) Kezelési és karbantartdsi utasitds
— ajarm( mdszaki alapadatai
— ajarmlivezets részére sziikséges instrukcidk a kezelésre és a tilalmakra vonatkozéan
— karbantartdsi ciklusrend mdveleti részletességgel
— a szerviztevékenység végrehajtasanak részletes elGirasai (ellenérzési mod, gyakorisag, el6irt
cserék elvégzése, alkalmazhatd szervizanyagok, feltdltési mennyiségek)
— az el6irt karbantartdshoz kapcsolédd ellen6rzési, beadllitasi értékek, Uzemeltetési

hatarparaméterek, vizsgaldeszkozok

b) Javitdsi utasitds
— a megbontast igényl6 beavatkozdsok részletes folyamatszabalyozdsa az Uzemelteté 4ltal
elvégezhetdé tevékenységekhez (ki- és beszerelés, tovabba szét- és Osszeszerelés),
hibafelvétel, ellen6rzés mingsité paraméterekkel, elSirt alkatrészcserék, beallitasi értékek
— kiépitett f6darabok, részegységek javitas utani mingsit6 vizsgalati paraméterei
— a kocsiszekrény balesetes javitasahoz a vazszerkezeti alapadatok
— a javitdsok elvégzéséhez szlikséges célszerszamok, berendezések rendelési szdmmal

azonosithatdan

c) Alkatrészjegyzék
— a jarmd és valamennyi fddarabjanak, részegységének teljeskorl alkatrész jegyzéke.
Amennyiben beszerezhetd, Ugy uUn. ,robbantott abras” kivitelben
— az alkatrészek egyértelmlen azonosithatd rendelési szammal ellatottak mind a jarmdigyarto,
mind annak beszallitdi tekintetében
— kiloén csoportban kell jeldlni az un. javitd szetteket - 6nallé rendelési szammal

d) Meéretezett jellegrajz és iiléselrendezés
A jarmdrdl jellegrajzokat kell késziteni a kovetkezé nézetekbdl, vektorgrafikus formatumban kell

7

Ajanlatkéré rendelkezésére bocsatani:

— lehet a Kezelési és karbantartasi utasitas része, egyéb esetekben kilén biztositani kell;
— elolrél;

— hatulrdl;

— mindkét oldalrdl;

— ajarm( hosszanti fligg6leges kozépsikjanak metszetébdl mindkét iranyba tekintve;

— ajarmi lGléselrendezési alaprajzarol;

A jellegrajzrodl egyértelmlen megdllapithaténak kell lennie a kovetkez6 méreteknek:

— hosszusag;
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— szélesség;

— szélesség tlikrokkel;

— magassag;

— tengelytav;

— ajtoényildsok szabad szélessége;

— ajtényildsok szabad magassaga;

— allé utasok rendelkezésére allé terilet;
— nyomtav

— terepszog

Az iparjogvédelmi el6irdsok betartdsa érdekében Ajanlatkér6 és Ajanlattevé az elektronikus
jellegrajz adattartalmardl és formdtumardl annak atadasa el6tt egyeztetnek.

e) Vezetékezési vazlatrajzok (elektromos-, leveg6-, szervo-, Gzemanyag-, kenbanyag-,
fit6-h(t6 rendszer) a légrendszeri tesztcsatlakozdsok helyének feltliintetésével
— olyan részletességliek, hogy azokon a rendszer m(ikbdése szamozas alapjan a legaprobb
részletekig nyomon kovethetd legyen, az alkatrész-kataldgus valamint a javitasi utasitas
segitségével a teljeskord hibaelharitas, alkatrészpdtlas megvalésithato.

f) Beszdllitéi alkatrészjegyzék
— csak abban az esetben szikséges kiilon, ha az alkatrész-katalégusban az egyes tételek
tényleges gyartdja nem azonosithatd
— ajarmligyartdi azonosité szdm 6nmagaban nem elégséges

g) Tipusvizsgdlati jegyz6konyv és jarmii adatlapok - t(izbiztonsagi vizsgalatokat igazold
okmany is
— tartalmukat hatdsagi el8irasok hatarozzak meg, az Ajanlatkéré részére biztositani kell a
tlzbiztonsagi vizsgalatokat igazolé okmanyokkal egyitt. Ez jarmatvételi feltétel.

h) Zajmérési értékek
— avonatkozo elGirasok szerint

i) Futomii bedllitasi értékek; szervokormdny vizsgdlati értékek; fédarabok,
részegységek beépitett dllapotu diagnosztizalhatosdgdhoz bedllitdsi, ellenérzési
értékek, iizemeltetési hatdrparaméterek

— a beépitett allapotu diagnosztikai vizsgdlathoz sziikséges paraméterek
— (ellen&rzési, bedllitasi, mindsitd) hatarértékekkel, vizsgalati elGirasokkal
— afutdmd és a szervokormany mért értékei jarmiiegyedenként (bizonylatolni kell)

j) Oktatdsi segédanyagok
— falitablak, CD-k, DVD-k, dia felvételek (PowerPoint bemutatdk), video felvételek az oktatasi
igényekhez kapcsoléddan
— az ideiglenes dokumentdcid szallitasi hatarideje megegyezik az elsé autdbuszok szallitasi
hataridejével, a végleges dokumentacio szallitasi hatarideje pedig az utolsé jarmdiével.

k) Jarmii egyedi okmadnyok
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1)  Kornyezetvédelmi feliilvizsgdlathoz sziikséges adatok

m) Fedélzeti szamitogéppel vezérelt rendszerek szoftverei és ezek diagnosztizalo
szoftverei

n) A forgalmi adatgylijté berendezés adatkiolvaso- és feldolgozo rendszeréhez
sziikséges szoftverek és dokumentdciok

o) Tipusbizonyitvdny

Alkatrészek

A jarmUvek biztonsagos Uzemeltetéséhez sziikséges egy tartalék alkatrészcsomag rendelkezésre
allasa. A csomag beszallitdsa az elsé jarmd{ atvételekor valik esedékessé. Ennek teljes koltsége az
Ajanlattevét terheli.

Ezek az alkatrészek a garancidlis javitasoknal felhasznalhatdak, a jotallast lezard vizsgalatoknal a
csomagfelhasznalast értékelni kell, a hidnyzé tételek feltoltése mellett. Az alkatrész csomag az
Ajanlatkérd tulajdonat képezi.

Mellékletek

1. sz. melléklet - Jegyérvényesit6 készilékek mUszaki specifikacidja
2. sz. melléklet - Forgalomiranyitas és utastajékoztatas muszaki kovetelmények
3. sz. melléklet - Kamerarendszer miiszaki kovetelmények
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