M(iszaki specifikacio BKV Zrt. TB/215/15

1. szamu melléklet

Elektronikus vezérlési jegyérvényesito késziilékek specifikacidja

A BKV Zrt. jarm(ivein a jegykezel6 késziilékeknek az alabbi igényeket kell kielégitenilik:

Altalanos kovetelmények:

0o

10.
11.
12.
13.

A jarm(iveken Iévé FUTAR utastajékoztaté rendszer altal vezérelten kell mdikodniiik;

A BKK Zrt-nél (Ajanlatkér6 MegrendelGje) mindenkor alkalmazott jegyek kezelését kell
ellatnia (méretek és anyagmindség, tombjegyek, hGpapir stb.);

A lehetd legkisebb koltséggel legyen alkalmassa tehet6 a BKK Zrt-nél bevezetni tervezett
(pl. érintés nélkdli chipkartyas, illetve elektronikus jegy) rendszerben vald Gizemeltetésre,
ennek megfelel6en a CAT6 ethernet kabelezést kell biztositani.

Legyenek alkalmasak a jarmiveken |évé kapaszkoddé rendszerre valdé biztonsagos,
balesetveszélyt nem jelentd, a zajterhelés ndvekedése nélkili rogzitésre; az elsé ajtonal
az els6 ajtos felszallasi rend hatékony mikodtetése érdekében Ugy kell elhelyezni, hogy a
jarmlvezet6 rdalatasa biztositott legyen; a 2-es ajtonal kerekesszékkel is
megkozelithetGen kell elhelyezni;

Téaplaldsuk a jarmd adott jarm(villamossagi energiaellatd (24 V+30%) rendszerérdl, annak
tulzott terhelése nélkil térténhessen;

Legyen védett a jarm(villamossagi haldozatra keril6 tulfesziiltségekkel szemben, illetve a
jarmd egyéb védelmi rendszeréhez illeszkedjen;

Elektromagneses és egyéb elektromos zavarokkal szemben legyen védett;

Ajanlatkérénél alkalmazott jarmdtarolasi, takaritasi moédokat viselje el;

A lehetGségekhez képest legyen vandalizmusallo, elsésorban idegen targyak behelyezése
ellen;

Legyen OntesztelS;

Az Gizemkészséget a késziiléken elhelyezett zold fény jelezze (pl. LED);

A jegy normal ,kezelését” hangjelzéssel is jelezze;

A helytelen hasznalatot — a készllék kozelében [év6k altal jél hallhatd, az elSbbitdl eltéré
hangjelzéssel — jelezze.

Jegykezelési kovetelmények:

1.

A jegy kezelése, érvényesitése: azonosito felirat nyomtatasaval torténjen;

A felirat tartalmazza:

a jarmuUazonositod jelét és viszonylatszamat (4 karakter)
a megalléhely vagy zéna kodjat (2 karakter)
az utiranyt (1 karakter)
a datumot (ho, nap) (4 karakter)
a pontos id6t (6ra, perc) (4 karakter)

Osszesen: 15 karakter
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2. A karakterek nagysaga olyan legyen, hogy a felirat a jegy erre a célra kijel6lt helyre
keriiljon, egy sorban, az ellendr altal olvashaté min6Gségben torténjen;

3. Akészilékek egyszerre 1 db jegy kezelésére legyen alkalmasak, de tobb jegy behelyezése
ne okozzon bennik maradandd valtozast;

4. Az utastdjékoztatd rendszer meghibasodasa vagy a vele vald kapcsolat megszakaddsa
esetén automatikusan térjen at autondm Uzemmddra, csokkentett informacio
tartalommal.

A felirat tartalmazza:

a jarmd{azonosito jelét vagy viszonylatszamat (4 karakter)
x karakterek (2 karakter)
x karakter (1 karakter)
a datumot (ho, nap) (4 karakter)
a pontos id6t (dra, perc) (4 karakter)

Osszesen: 15 karakter

5. A jegykezelésiid6 3 sec-ndl ne legyen tobb;

6. Biztonsagi festékkel torténd feliratozas az elvards, mely hasznalatdval a felirat (kils6
sérilési nyom nélkil) vegyszeresen vagy mas madon el nem tiintethetd;

7. Az elvart minGségli nyomtatasnak az Ajanlatkérénél bevezetésre keriilé hépapir esetén is
teljestlnie kell;

8. Nyomtatas befejezésével a kezelt jegy kivehetd.

Tovabbi miiszaki szempontok a jegykezel6 késziilékekre vonatkozdan:

1. A berendezés soros (RS 485 VMX) vagy IBIS kommunikaciés porton keresztiili
kommunikaciora alkalmas legyen. A termék leirdasdhoz csatolni kell a késziilék altal
hasznalt adatstruktura és protokoll részletes leirasat.

2. Akészilék az OBU altal vezérelhet6 legyen.

A kezelend§ jegy méretei: hossza: minimum 65 mm, szélessége:30+2 mm

4. A készilék a jegyet feliratozza a szukséges informacidval, Fény és/vagy hangjelzés jelezze
a sikeres jegykezelést vagy hibas hasznalatot.

5. Akészilék haza legyen zarhaté fed6lappal ellatott acél- vagy aluminiumlemez.

w

A jegykezel& FUTAR rendszerhez vald illesztéséhez sziikséges esetleges fejlesztések, munkak a
nyertes Ajanlattevé feladata és koltsége. A FUTAR rendszerhez csak egységes
adatkommunikaciés rendszer(i utastdjékoztatd eszkdzoket és jegykezelGket, illetve
utasszamlalé berendezéseket (opcids tétel) lehet csatlakoztatni, tehat vagy mindkett6 RS-485
VMX protokolltd vagy mindkettd IBIS protokollu.

Az alabbi eszkdzok illesztése mar megoldott a FUTAR-ban, amelyek alkalmazasa esetén nincs a
nyertes Ajanlattevének illesztési feladata:

e RS-485 VMX-es: Protokon JK 51, Protokon JK 52, R&G KRG-6K, Mikroelektronika NJ24C
e |BIS-es: Mikroelektronika NJ24C

Egyéb eszkozok hasznélata esetén a FUTAR-ral torténd illesztés Ajanlattevé feladata.

Ajanlatkéré a kivalasztott jegykezel6 mintadarabjanak FUTAR-ral vald egyittm(ikodéséhez
segitséget, prébarendszert biztosit egyeztetett id6pontban.



