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3. sz. melléklet

Kameras megfigyel 6 és rdgzit 6 rendszer

Az utasok és a jarmivezet6 biztonsaga, a jarmi épségének megobvasa, valamint az
ezek ellen iranyuld cselekmények megel6zése érdekében a jarmlveket video
megfigyelérendszerrel kell felszerelni. A rendszernek meg kell felelnie a 2012. évi
XLI. torvény l.fejezet 6. pont 7-8 8-ban leirtaknak és a felvételeket a 2011. évi CXII.
toérvény betartasaval lehessen felhasznalni.

Ezen felll a rendszerrel szemben Ajanlatkéré elvarasa, hogy:

» Kkép- és hangfelvétel atjan biztositsa a jarmi belsé terének és kilsé
kornyezetének megfigyelését;

» tarolja és tegye hozzaférhetbvé a felvételeket;

* tegye lehetévé a bemend adatok (igy példaul GPS-pozicid, kameraszam,
datum és id6adat) kezelését;

» rendelkezzen 3G modemmel mely lehetdséget biztosit lzem kdzbeni tavoli
betekintésre csokkentett képmindségben;

* arendszer, kartya formatum fogadasara alkalmas legyen.

* a LAN és 3G modem interfészeket jelszéval kell védeni, és tobb szintl
hozzaférés szinteket kell biztositani: igymint adminisztrator, felhasznélo, csak
olvaso.

» biztositsa a rendszer mikodésenek ellendrzését, a hibatizenetek tovabbitasat.

A vide6 medfigyelérendszert ugy kell megtervezni, hogy az tomegkdzlekedés
kornyezetben muikadik, kilonds tekintettel a kovetkezé kovetelményeknek vald
megfelelésre:

» elektromagneses kompatibilitas,

e (tés- és rezgésallésag,

» szélséseges hémeérséklet tirése,

* vizhatlansag,

a jarmi elektronikus berendezéseinek mikodését, valamint annak kozvetlen
koérnyezetét nem zavarhatja.

A rogzité képfelbontasa minimum 4CIF vagy annal jobb legyen. Minden kamera-
bemenetnek képesnek kell lennie legalabb 12 képkocka masodpercenkénti
régzitésre, a maximalis képmeéret és a legmagasabb képminbéség egyidejl
biztositasaval. Felvétel nem jelenhet meg a vezetdfllke monitoran, csak az élé kép.
Minden képet el kell latni vizjellel vagy azzal egyenértéki jeldléssel. A DVR
rendelkezzen azzal a képességgel, hogy ketté vagy tobb mikrofon hangjat régziteni
lehessen. Letbltés esetén a felvétel ,kikockadzhatd” legyen, a rogzitett képen a
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cselekmeény és résztvevdék hatésagi elvarasoknak megfeleléen azonosithatok
(arcfelismerés) legyenek.

Fentiek tekintetében a rendszer felellen meg az IEC 60529 szabvany szerinti 1P64
szint kovetelményeinek.

A rendszer magaban foglalja a mikodést vezérld és a felvételeket tarold fedélzeti
eszkozt (a tovabbiakban DVR), a kamerakat, a kijelz6ket, a koztes kabeleket,
szabvanyos csatlakozokat és minden kiegészit6 berendezést, tovabba a jarmi
egyeéb eszkozeihez sziikséges kapcsolatokat €s protokollt.

A rendszernek az uzemeltetés soran 98%-o0s rendelkezésre allast kell biztositania.
Az ondiagnosztikai funkcidnak rogzitenie kell a hibas mikodést, amely alapjan
szamolhato a rendelkezésre allas. Ezen funkcid részleteit az Ajanlatkéré késébb a
megajanlott kamerarendszer adottsagainak megfeleléen hatarozza meg.

A rendszer megfelel6 és esetleges nem megfeleld mikodéseérél a vezetéulésbél
lathaté mdédon visszajelzést kell kapni (pl. kontroll lampa) a jarmivezetdének.

Az eszkdzok a megbizhatdo mikddésén tul ugy legyenek kialakitva, hogy azokhoz az
utasok ne féerjenek hozza, azokban kart ne tudjanak tenni.

A rendszernek azon id6tartam alatt kell Gzemelnie (kivéve a 30 perces 6nallé
Uzemet), amikor a jarmG akkumulator fékapcsoldja/gyujtaskapcsoldja bekapcsolt
allapotban van. A r6gzit6 minden indulaskor automatikusan betélti a
rendszerprogramjait €s az elére programozott modon elinditja a régzitést.

Kamerak

Minden kamera legyen minimum 700 TVL (960H) felbontasu, szines, rendelkezzenek
MABISZ mindsitéssel, vagy a gyartasi folyamatra vonatkozé CE jellel, ellenfény
kompenzacioval (BLC + WDR). A kamerak szeélséséges meguvilagitasi viszonyok
(Uvegfelllet tukrozédés, nappal ellenfény és arnyékegy iddben, éjszaka rossz
megvilagitas) kozott is tudjonemberi arc felismerésére alkalmas képet biztositani.
Minden kamerat a lehetéségekhez képest sulllyesztett kivitelben kell telepiteni. A
kameraknak a teljes utasteret le kell fednilk, a holttereket minimalizalni sziikséges.

A pillanatnyi kameraképek gépkocsivezetd altali megfigyelésre egy darab 77 kijelz6,
LCD szines monitort szuikséges telepiteni a jarmivezet6 altal és az utastér feldl is
lathatd elhelyezéssel ugy, hogy a jarmivezetd figyelmét menet kbzben ne vonhassa
el, a vezetésben nem zavarja, €s amelyet napsitésben is latni lehet. A kijelzé6n meg
kell jelenitenia rendszeridét €és a kamera szamat.

Kamerak és mikrofonok elhelyezése

A jarmlvon a kovetkezé ceéld, szamua és elhelyezkedésl kamerat és mikrofont kell
felszerelni:
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Egy darab a jarm{ elétti teret mutato, a jarmd homlokfellletén tikroz6désmentes
Uvegfelilettel takarva, vagy jarmU kilsé feliletén elhelyezett kamera,
forgalombiztonsagi célbol.

Minimum hat darab kamera, melybdl legalabb egy darab a vezetéfilke és
kornyezetének megfigyelésére, tovabbi 6t darab pedig az utastér megfigyelésére, a
jarmi  mennyezetén, olyan elrendezésben, amely biztositia a teljes utastér
megfigyelését, vagy az el6zbekkel egyezd funkcionalitasu alternativ. muiszaki
megoldas, igy kilondsen kérpanoramas kamera.

A vezetéfulke megfigyelésére 1 db, az utastér megfigyelésére min. 2 db mikrofont
kell elhelyezni, olyan elrendezésben, amely biztositja a teljes utastér megfigyelését.
A mikrofonoknak a jarmi alapzaj terhelése mellett is alkalmasaknak kell lennitik
érthet6 hanganyag rogzitésének elérésére.

Tolatékamera

Amennyiben a jarm{ nincs tolatbkameraval ellatva, azt a videé megfigyel rendszer
keretében fel kell szerelni. A tolatbkamera a kép hataran biztositson ralatast a jarma
hats6  lokharitéjara. Képe  hatrameneti  sebességfokozat  kapcsolasakor
automatikusan jelenjen meg a jarmivezet6i kijelzén. A felvételt sziikkséges rogziteni,
de nem szikséges tavoli betekintés lehetésége.



