A javitas muszaki kovetelményei:

A beépitett habszivacs és textil anyagoknak meg kell felelniik a ,nehezen
gyulladé”, a fa alkatrészeknek a ,nehezen éghetd” mindsitésnek (DIN 5510-2),
melyet miibizonylattal kell a szallitonak igazolnia.

Az elvégzendb javitasi munkak:

METRO utas ilések:
Az iiléshuzatokat minden esetben cserélni sziikséges. Az 0j huzat anyaga
miibér, szine fekete legyen. Mindsége a jelenleg hasznélatosnak feleljen meg.
A habszivacs lapokat szintén cserélni kell. A deformalodott, mozgo vagy
hianyz6 ilésrogzitd flileket javitani illetve potolni kell. A sériilt fa
alkatrészeket cserélni kell és a teljes javitott fakeretet minden esetben
égésgatlo anyaggal kezelni szitkséges.

Metrd vezetd és segédvezetoi lilések:
Az iiléshuzatokat minden esetben le kell cserélni. Az 4j huzat - az eredetivel
megegyez6 - ,,Hunnia” fantazianevii jacquard pliiss butorszovet.
A vezetéiilés allité mechanika sériilt alkatrészeit: 16ty6g0, tordtt csapokat,
miianyag perselyeket javitani vagy cserélni kell. Funkciojaban meg kell
felelnie az eredeti allapotnak.
A segédvezetdi iilésben a gyenge vagy torott lilésfelcsapo rugot ujra kell
cserélni.

MFAYV utas iilések:
Az iiléshuzatokat minden esetben le kell cserélni. Az 0j huzat anyaga - az
eredetivel megegyezé - ,,Hunnia” fantézianevii jacquard pliss butorszovet.
A habszivacs lapokat szintén cserélni kell.
A falemez alapbél hianyzé anyakat potolni kell. Hianyos, sérult fa alaplemezt
ujra kell kicserélni.

MFAV vezetd iilések:
Az iiléshuzatokat minden esetben le kell cserélni. Az 01j huzat anyaga - az
eredetivel megegyezd - ,,Hunnia” fantdzianevii jacquard pliiss butorszovet. A
tépbzarral kivehetd kozépsd rész meglazult letdrdtt rogzitd fiilét javitani
illetve pétolni kell. Esetenként az iilésvéaz fém U profiljait le kell roviditent,
ahol az a karpit kihasad4sét okozta. Funkcidjaban meg kell felelnie az eredeti
allapotnak.



