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Alj javitas (1)
c.2 Csavar utanhtzas (1) vim 2390
c.3 Sincsere sfm 144
c.4 Hegesztések feltjitasa (1) db 110
c.5 Részleges vagany feltjitas (1) vfm 22
c.6 Agyazat rostalas (1) vim 550
c.7 Agyazat pétiasa (1) tonna 1400
c.8 Nagygépi vaganyszabalyozas (1) vim 2390
c.9 Tamfal javitasa m2 300
c.10 Utatjaro feltjitasa (1) darab 6
c.11 Alj javitas (2) alj 1000
c.12 Csavar utanhuzas (2) vfm 1050
c.13 Sincsiszolas (1) sfm 2100
c.14 Hegesztések feltjitasa (2) db 70
c.15 Részleges vagany felijitas (2) vfm 12
c.16 Agyazat pétlasa (2) tonna 500
c.17 Nagygépi vaganyszabalyozas (2) vim 1050
c.18 Utatjaro feldjitasa (2) db 1
c.19 Alj javitas (3) alj 800
c.20 Csavar utanhtzas (3) vim 5400
c.21 Hegesztések feldjitasa (3) db 160
c.22 Részleges vagany felujitas (3) vfm 24
c.23 Agyazat rostalas (2) vfm 1000
c.24 Agyazat potiasa (3) tonna 2 850
c.25 Nagygépi vaganyszabalyozas (3} vfm 5400
c.26 Sincsiszolés (2) sfm 7 600
c.27 Peron feldjitas (1) m? 220
c.28 Peron feltjitas (2) m? 50
c.29 Id. forgalomtechnikai létesitmények helyszin 2
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2.szamu melléklet

S Ré6vid megnevezés Tétel leiras

> Részleges aljjavitas Mindkét vagényban szérvanyos vasbetonalj javités, aljanként 4 db csonkagdla alaki
fabetét cseréje miianyag betétre, lekétés 4 db KL jelii sincsavarral, 2/27 mm-es rugos alatéttel, az
aldtétlemezek furasa atlésan 4 8-as rendszerti hézag nélkiili vaganyban. « 112+30 — 124+25 szelvények kézott
sziikség szerint 950 db T és 2H jelli vasbetonaljon, kiilén jel6leés szerint. Torott vagy beszakadé sincsavarok
esetén a betonaljakat LM jeld vasbetonaljra kell kicserélni, melynek mértékére 10%-ot kell elGiranyozni (100
db).

cA Alj javitas (1) alj

> Kapcsol6szer utdnhiizas, Békdsmegyer - Budakaldsz kézétt mindkét vagdnyban 48-as rendszert
vasbetonaljas hézagnélkiili vaganyban kézi kisgépes kapcsolészer utanhizas, 30% kapcsolészer potlassal
(Geo csavar, csavarbiztosité gy(ri). « 112+30 — 124+25 szelvények k6z6tt mindkét vaganyban 2390
vaganyfolydméter hosszon

c.2 Csavar utanhdzas (1)

> Sinhibék kivéltisa sincserével, Békdsmegyer - Budakaldsz k6zétt a jobb védganyban 48-as rendszert
hézagnélkiili felépitményben sinhibék kivaltasa sincserével, részleges kapcsolészer cserével, sinek
dsszehegesztése AT hegesztéssel.

« 116 +43 - 117+15 szelvények k6z6tt 72 vaganyméter 48 rendszerd sin, « AT hegesztés - 8 db

c.3 Sincsere sfm

> Kivslgyel6ditt hegesziések javitasa, Békasmegyer - Budakaldsz k6zott mindkét vaganyban a kivolgyelddott
c.4 Hegesztések felGjitasa (1) AT hegesztések feltolté hegesztéssel térténd javitisa, « szérvanyosan 110 db (0-200 mm hosszon, 15 mm db
vastagsagban)

> Vizzsék megsziintetés, 48 rendszer(i hézagnélkiili, helyben maradé vaganyban agyazatbontas,
alépitménykorona témérités, geotextilia és Uj 4gyazat épités, kézi vaganyszabalyozas, « Békdsmegyer -
Budakalész kézétt 2 db x 11 vaganymeéter,Osszesen: 22 véganyfolyométer. A fenti szakaszokon a leesett aljak
javitandéak, vagy kapcsolészerekkel egylitt cserélend6k, 6sszesen varhatéan 20%-ban.

c.5 Részleges vagany feltjitas (1)

1/6



2.szamu melléklet

S Rovid megnevezés Tétel leiras Egység

> Agyazat rostalas, Békasmegyer - Budakaldsz k6zott a jobb vagdnyban 48-as rendszerd hézagnélkiili
vaganyban &gyazat rostalas rostalé géppel. » 116+00 - 119+50 szelvények kozott 350 vaganyméters 122+00 -
124+00 szelvények kdzétt 200 vaganymeéter

c-6 Agyazat rostalas (1) Osszesen: 550 vaganyfolydméter. Rostélas utan a leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, a hianyzo kabeleket vim
pétoini kell, valamint a rostélés sorén leszakadt aljakat aljjavitassal vagy komplett aljcserével az eredeti
allapotaba vissza kell allitani.
> Zuzottké fels6agyazat pétldsa. Mindkét vaganyban 32/50 méretii fagyalié zuzottké pétidsa, oniirités
A o zuzottkGszallité vasuti teherkocsival (Dozétor) teritve, dgyazatrendezés. A munkavégzés idejére az
c.7 Agyazat potlasa (1) tonna

dramvisszavezets és biztositéberendezés kabeleket le kell szerelni. « 112+30 — 124+25 szelvények kozott
mindkét vaganyban 2390 vaganyfolyéméter hosszon megkézelitbleg 1400 tonna

> Nagygépes vdgdnyszabalyozas, 48 rendszer(i hézagnélkiili vaganyban kitlizé st kivetben automata
szintreemeld, aldvers, irdnyité célgéppel végzett vaganyszabélyozds dgyazat rendezéssel, aljkbz témdritessel.
c.8 Nagygépi vaganyszabalyozas (1) « 112430 — 124+25 szelvények kbz6tt mindkét vaganyban 2 390 vagényfolyéméter hosszon. Aldverés utan a vfm
leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, a hianyzé kabeleket potoini kell, valamint a vaganyszabalyozas soran
leszakadt aljakat aljavitassal vagy komplett aljcserével az eredeti dllapotaba vissza kell allitani

Békésmegyer- Budakaldsz k6z6tt a 112+83 — 113+97 szelvényben, bal oldali tdmfal kéveinek javito
fugazasa.Békdsmegyer - Budakaldsz k6z6tt a bal vagany mellett taldlhato valtozé magassagu terméskobl 2
rakott tamfal megmaradt fugéainak kivésése, hézagok kitisztitasa, Ujra fugdzas. « 114 m hosszon, valtozé
magassagban, 6sszesen 300 m2

c.9 Tamfal javitasa

> Budakalész all. (127+10 szelvény), Budakalasz all. (126+60;129+76 szelvény), Budakaldsz Lenfoné mh.
(137+30 szelvény), Poméz 169+47 szelvény) és Szentendre allomés (199+14 szelvény) atjarok aszfaltburkolat
bontésa és atépitése. Kijelblés szerinti Gtatjarokban aszfalt-élvagas, aszfaltburkolat bontas / helyreallitas 0,15
m vastagségban, az érintkez§ feliiletek emulzioval t6rténé kezelése, a csatlakozé hézagok kiéntése. -

c.10 Utatjaro felajitas (1) Ssszesen 80 m2 aszfalt burkolat bontasa és két rétegben torténdé visszaépitése Koté réteg: 8 cm AC22 kété F db
25/55-65, Kopdé réteg: 7 cm ACT1 kopo F 25/55-65, » 60 m fehér, oldészeres burkolati jel felfestése, > Tabla
kihelyezés. Az utatjdrok kérmyezetében kiilonb6z6 tipust jelz6tablak kihelyezése.

- 1 db kiegészit tabla, * 3 db jelzGtabla, > Labirint korlat épitése. A gyalogosok biztonsagos atvezetésének
érdekében HEV P1 utasitas szerinti labirint koriat épitése. » 1db labirint korlat
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> Részleges aljjavitas. Mindkét vaganyban szorvanyos vasbetonalj javitas, aljianként 4 db csonkagula alaku
fabetét cseréje miianyag betétre, lekétés 4 db KL jell sincsavarral, 2/27 mm-es rugos alététtel, az
alatétlemezek furdsa atlésan 48-as rendszerti hézag nélkiili vaganyban. « 132+00 — 137+25 szelvények kézott
sziikség szerint 1000 db T és 2H jelii vasbetonaljon, kiilén jelélés szerint. T6r6tt vagy beszakadé sincsavarok
esetén a betonaljakat LM jeli vasbetonaljra kell kicserélni, melynek mértékére 10%-ot kell el6iranyozni (100
ab).

c.11 Alj javitas (2) alj

> Kapcsolészer uténhiizas. Budakalasz — Budakalédsz Lenfond kozétt mindkét vaganyban 48-as rendszert
c12 Csavar utanhzas (2) vasbetonaljas hézagnélkiili vaganyban kézi kisgépes kapcsolészer utanhizas, 30% kapcsolészer potlassal vim
’ (Geo csavar, csavarbiztosito gytird).

« 132400 — 137+25 szelvények koz4tt mindkét vaganyban 1050 végéanyfolyométer hosszon.

> Sinhibdk (hulldmos kopdas) megsziintetése sincsiszoldssal. Budakaldsz — Budakaldsz Lenfond kozott
c.13 Sincsiszolas (1) mindkét vadganyban 48-as rendszerii hézagnéikiili vaganyban sinprofil helyreéllitas 6njaré sincsiszolé sfm
berendezéssel. » 132+00 — 137+25 szelvények kdzott mindkét vaganyban 1 050 vaganyfolyéméter hosszon.

> Kivolgyel6dott hegesztések javitasa. Budakaldsz — Budakaldsz Lenfond kozétt mindkét vaganyban a
c.14 Hegesztések felhjitasa (2) kiveigyel6dott AT hegesztések felt6lté hegesztéssel torténd javitasa. « szérvanyosan 70 db (0-200 mm db
hosszon, 15 mm vastagsagban).

> Vizzsék megsziintetés. 48 rendszeri hézagnélkiili, helyben maradé vagéanyban dgyazathontas,
alépitménykorona témdérités, geotextilia és uj dgyazat épités, kézi vadganyszabalyozas. + Budakaldsz —

c15 Részleges vagany felujitas (2) Budakalédsz Lenfond kézétt 3 db x 4 vaganyméter, Osszesen: 12 véganyfolyémeter. A fenti szakaszokon a vim
leesett aljak javitand6ak, vagy kapcsoldszerekke! egylitt cserélend6k, 6sszesen varhatéan 15%-ban.
> Zuzottké fels6agyazat potiasa. Mindkét vaganyban 32/50 méretii fagyallé zuzottks pétlasa, 6niirités
< L rx zUzottkGszallitd vasuti teherkocsival (Dozétor) teritve. A munkavégzés idejére az dramvisszavezets és
c.16 Agyazat poétlasa (2) tonna

biztositéberendezés kabeleket le kell szerelni. « 132+00 — 137+25 szelvények k6z6tt mindkét vaganyban 1 050
vaganyfolydméter hosszon kézelitéleg 500 tonna
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> Nagygépes vagényszabélyozas. 48 rendszer(i hézagnélkili vagdnyban kitlizést kévetéen automata
szintreemeld, aldverd, irdnyité célgéppel végzett vdganyszabélyozds dgyazat rendezéssel, aljkdz tomdritéssel.
c.17 Nagygépi vaganyszabalyozas (2) « 132+00 — 137+25 szelvények kéz6tt mindkét vaganyban 1 050 vaganyfolydméter hosszon. Aldverés utan a vfm
leszerelt kébeleket vissza kell szerelni, a hidgnyz6 kabeleket potolni kell, valamint a vaganyszabalyozas soran
leszakadt aljakat aljjavitassal vagy komplett aljcserével az eredeti llapotaba vissza kell allitani.

> Aszfaltburkolat bontésa / épitése. A Magyar utcai gyalogos atjard aszfalt burkolatanak bontéasa /
helyreéliitasa 0,15 m vastagsagban. - 6sszesen 22 m2 aszfaltburkolat bontésa €s két rétegben térténé
visszaépitése

Koto réteg: 8 cm AC22 koté F 25/55-65

c.18 Utatjaro feltjitas (2) Kopd réteg: 7 cm AC11 kopé F 25/55-65, > Vizzsék megsziintetés db
48 rendszer( hézagnélkiili, helyben maradé vaganyban dgyazatbontas, alépitménykorona t6mdrités,
geotextilia és uj 4gyazat épités, kézi vaganyszabalyozds.« 167+54 szelvényben Magyar utcai gyalog atjar6 2
db x 6 vaganyméter, Osszesen: 12 véganyfolyémeéter.

> 48 rendszerii vezetésines vaganyban 2,60-as faalj csere. « 17 db talpfa

> Részleges aljavitas. Mindkét vaganyban szorvanyos vasbetonalj javitas, aljanként 4 db csonkagula alaku
fabetét cseréje miianyag betétre, lek6tés 4 db KL jelii sincsavarral, 2/27 mm-es rugés alatéttel, az

c.19 Alj javitas (3) alatétlemezek firdsa dtlésan 48-as rendszerti hézag nélkili vdganyban. + 171+00 — 198+00 szelvények kdzétt alj
sziikség szerint 800 db T és 2H jeldi vasbetonaljon, killon jelélés szerint. Térétt vagy beszakado sincsavarok
esetén a betonaljakat LM jel(i vasbetonaljra kell kicserélni, melynek mértékére 10%-ot kell elGiranyozni (80 db).

> Kapcsoloszer utanhiizas. Pomaz - Szentendre dllomdsok k6z6tt mindkét vaganyban 48-as rendszer(
vasbetonaljas hézagnélkiili vaganyban kézi kisgépes kapcsolészer utanhizés, 30% kapcsolbszer pétiassal vfm
(Geo csavar, csavarbiztosité gydrd). » 171+00-198+00 szelvények kézétt mindkét vaganyban 5400
vaganyfolyéméter hosszon.

c.20 Csavar utanhuzas (3)

> Kivolgyel6dott hegesztések javitasa. Pomaz - Szentendre éllomésok kézott mindkét vaganyban a
c.21 Hegesztések feltjitasa (3) kivélgyel6dott AT hegesztések feltéIté hegesztéssel térténd javitdsa. » szoérvanyosan 160 db (0-200 mm db
hosszon, 15 mm vastagsagban)
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> Vizzsdk megsziintetés. 48 rendszerii hézagnélkdli, helyben maradé véganyban agyazatbontas,
alépitménykorona t6mérités, geotextilia és uj dgyazat épités, kézi vdgényszabalyozas.» Pomaz - Szentendre
allomasok kézott a jobb vagényban 2 db x 12 vaganymeéter. A fenti szakaszokon a leesett aljak javitandoak,
vagy kapcsolészerekkel egyiitt cserélendék, 0sszesen vérhatéan 20%-ban.

c.22 Részleges vagany feldjitas (3)

> Agyazat rostalés. Poméz - Szentendre éllomasok kozott mindkét vaganyban 48-as rendszerd hézagnélkiili
vagéanyban dgyazat rostélas, rostalé géppel. « 171+00 - 176+00 szelvények kozott bal vaganyban 500

c.23 Agyazat rostalas (1) vaganymeéter, « 171+00 - 176+00 szelvények kdzitt jobb vaganyban 500 vaganyméter Rostalas utan a vfm
leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, a hianyzé kébeleket pétoini kell, valamint a rostalas sorén leszakadt
aljakat aljjavitassal vagy komplett aljcserével az eredeti dllapotaba vissza kell allitani.

> Zuzottké felséagyazat pétidsa. Mindkét vaganyban 32/50 méretii fagyallé zizottkd pdtiasa, dndrités
zUzottkész4llité vasuti teherkocsival (Dozator) teritve. A munkavégzés idejére az dramvisszavezets és
biztositéberendezés kébeleket le kell szerelni. + 171+00 — 198+00 szelvények kézétt mindkét vaganyban, 5400
vaganyfolyéméter hosszon kézelitéleg 2 850 tonna

c.24 Agyazat pétlasa (3) tonna

> Nagygépes véganyszabalyozés. 48 rendszerii hézagnélkili vagdnyban kitlizést kbvetSen automata

szintreemel, alaverd, irdnyité célgéppel végzett vaganyszabalyozas dgyazat rendezéssel, aljkéz tomoritéssel.
c.25 Nagygépi vaganyszabalyozas (3) - 171+00 — 198+00 szelvények kézott mindkét vaganyban, 5400 véganyfolydméter hosszon. Alaverés utan a vfm
leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, a hianyzé kabeleket potolni kell, valamint a vaganyszabalyozas sorén
leszakadt aljakat aljavitassal vagy komplett aljcserével (e.i. 100 db) az eredeti allapotaba vissza kell allitani.

> Sinhibék (hulldmos kopés) megsziintetése sincsiszoldssal. Poméz — Szentendre allomasok k&z6tt mindket
c.26 Sincsiszolas (2) vaganyban 48-as rendszerii hézagnélkili vaganyban sinprofil helyreéllitas 6njaré sincsiszolo berendezéssel. sfm
171+00 — 198+00 szelvények kézott mindkét vaganyban, kijelélés szerint 3800 vaganyfolyéméter hosszon.
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Budakalasz, Budakalész Lenfono, Szent Istvan-telep, Pomaz, Pannoniatelep, Szentendre megallékban a
mozgaskorlatozottak szamara, a peronok akadalymentesitése. > Utas peronok akadalymentesitése. Az utas
c.27 Peron felujitas (1) peronok végeinek elbontésa, szegélysiillyesztés, 8% lejtésli rampa kialakitasa az épitett kérnyezet alakitasarol m?
és védelmérdl szolo 1997. évi LXXXVIII. Térvény 66. § figyelembevételével.» Budakalasz, Budakalasz
Lenfoné, Szent Istvan-telep, Pomaz, Pannéniatelep, megallokban, 6sszesen 220 m2

Szentendre végallomas 1. és 2. vagany mellelt peronszegély és burkolatjavitas. > Peron szegély és
burkolatjavitds. Szentendre végéliomas 1-2. vagany melletti megsiillyedt peronrészen szegélyké és
c.28 Peron felqjitas (2) rétegrendbontas, szegélykGépités, sinkorona + 40 cm, tiikérkészités, témérités, 20 cm-es homokos kavics, 15 m?
cm beton (C10-16 Fn.), 5cm MA 4 20/30-as éntétt aszfaltburkolat készités. « dntétt aszfalt burkolatkészités 50
m?, « betonszegély készités 18 folyéméter

Az autébusz pétlashoz, a megadott vaganyzari itemterveknek megfeleléen, Békasmegyer buszfordulohoz 1 db
min 2x3m alapteriilet(i irodakonténer telepitését el kell végezni. Lehetdség szerint az irodakonténert 1x6

c.29 Id. forgalomtechnikai létesitmények amper/230V vezetékes energia ellatassal kell kialakitani.A konténer mellé 1db kézmoséds, 1 db piszodros mobil |  helyszin
WC-t kell elhelyezni, amit a vaganyzar idelye alatt sziikség szerint driteni kell. Poméz éllomas buszforduléhoz 1
db mobil WC-t kell telepiteni.
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